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1. Uvod
1.1 Uvod

|..| Tento ndvod obsahuje veSkeré potfebné postupy a nastaveni, nutné pro ovladani a
.—.-— pouzivani pfistroje. Pfed pouzitim pfistroje jej pozorn¢ piectéte. Navod uloZte tak, aby
byl kdykoli k dispozici vS§em uZivatelim pfistroje.

= Neprovadéjte ikony v ndvodu nepopsané, pii jakychkoli potiZich se obrat’te na
servisni zastoupeni vyrobce.

Ara Ptistroj obsahuje prvky citlivé na elektrostatické napéti.

Pii vraceni moduld, sestav ¢ souddstek je nutno dodrzovat zdsady CSN EN 61340-5-1
a CSN EN 61340-5-2 ,,0Ochrana elektronickych souééstek pred elektrostatickymi
jevy“. Pro dopravu pouZivejte jen piislusné ESD obaly.

Vyrobce nepiejima jakoukoli odpoveédnost za Skody, zpisobené ESD.

ESD = elektrostaticky vyboj

1.2 Usporadani dokumentace

Dokumentace k piistroji ma tyto ¢asti:

Navod Tento navod je vzdy doddvan s ptistrojem. Je uren vyrobctim strojii a uzivatelim
k pouziti s pfisluSnymi technickymi znalostmi. Kromé& pokynt k instalaci a zapojeni obsahuje
59480 i popis nastaveni, uvedeni do provozu a obsluhy. Déle jsou popséany i softwarové

ndstroje - program pro nastaveni z PC a program pro vyhodnoceni dat (PCA3000).

Popis kom. Poskytuje informace o komunikac¢nich linkach (RS 232 a RS 485), které ptistroj muze
linky mit jako volitelné vybaveni. Zde obsaZené informace poslouzi napft. k vytvoreni
59482 specifickych programt pro pfenos métenych dat.

1.2.1 Clenéni tohoto niavodu

Tento ndvod je usporddan tak, aby uZivateli umoZznil zacit pfimo s ovladdnim a
nastavenim piistroje. Cinnosti, které se provadéji pouze jednou jsou popsany

v kapitolach na konci ndvodu. Jedna se o popis pfistroje, jeho identifikaci, montdz a
elektrické zapojeni.
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2. Popis
2.1 Displej a ovladaci prvky

Barevny displej
320 x 240 bodua, 27 barev

Soft-tlacitka
funkce zavislé na displeji, popsand textem nebo symbolem

Indikace alarmu (Cervena LED)
V ptipad€ alarmu trvale sviti

Indikace napajeni (zelena
LED). Trvale sviti, pokud je
piistroj pod napétim. Blik4,
pokud je aktivovan spofic¢
B displeje.

Exit

- navrat do predchoziho okna
= - 'usi posledni dkon

Menu

zpdt do po&ate¢niho menu'
Enter

- vybird polozku z menu

- potvrzuje zadani

Otevieni krytu CF karty

Kryt zdsuvky pro CF kartu

'Ne z trovng konfigurace, v niZ byl jiZ zménén parametr.

I Zivotnost prosviceni displeje 1ze prodlouzit pomoci funkce spofice displeje
viz kapitola 4 — Konfigurace: Parametrizace — Vypnuti displeje.
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2. Popis

Dviika pristroje,
otevirani a zavirani
Stavova radka
Hlavicka

= T
‘ | el
| ! = ey

E—— e |e

Pro otevieni nebo zavieni dvifek
otoCte knoflikem

2.2 Ovladani a grafické symboly

Tlacitka Ptistroj se ovlada osmi tlacitky. Tti tlacitka maji pevné funkce, funkce péti soft-
tlacitek se méni a je vyznacena na displeji.
, viz 2.1 — Indikdtory a ovladaci prvky.

Soft-tladitka Jejich funkce je vyznacena na spodni fadce displeje textové nebo pomoci symbolti.

L | e | | |_Emery |
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2. Popis

Stavova Stavova fadka je umisténa nahote na displeji a obsahuje udaje dilezitych
radka provoznich stavii. Stavova fadka je na displeji zobrazena vZdy a ve vSech provoznich
reZimech pfistroje.

Alarm
pii alarmu (napft. prekroceni
hlidanych mezi) symbol zvonku blika

CF karta / vnitini pamét’

Udava v procentech volnou kapacitu CF karty nebo vnitini paméti|
Pfi chybé paméti nebo karty symbol blikd, chybové hlaseni
je vmenu CF karty. = kap. 3.6 — CF karta

Pamétova kapacita CF karty %:

Dostupnd vnitini pamét’ pro nacteni na CF kartu =
(barva symbolu svétle modrd) —2==

Dostupnd vnitini pamét’ (pro ¢teni z kom. linky) |y
16@%

(barva symbolu tmavomodra)

Symbol piesypacich hodin oznamuje, Ze piistroj
provadi néjaky tkon a proto jej nelze ovladat. g

Symbol H oznacuje, Ze zobrazend data jsou z minulosti, ﬂ
¢tend z Flash paméti.

V ptipad€ poruchy symbol blika. j
Pfi¢inu lze vyc€ist z menu Info o pfistroji
(= kap. 3.7 — Info o pfistroji).

Blikajici symbol klice oznacuje zamknuti ovladacich tlacitek. ;J

Aktudlni datum a Cas
1:11:5¢2 | 187 nodi] || [E] u
4-18.99 | lan, 1 highalarm DFi' |_1_34%

| Rychlost ¢asové osy
Barva pozadi:
Sedd = normalni provoz
modra = ¢asovy provoz
oranzova = udalostni provoz

| Datum a ¢as

Oznaceni ptistroje (max. 16 znak)

Posledni zaznam v seznamu udalost{
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2. Popis

Oznadeni
kanala

Radka kan4li obsahuje hodnoty aktivnich kanald véetné fyzikalnich jednotek a

to ve formé &iselné hodnoty, stupnice nebo sloupcového grafu. Radku kanal Ize také

zcela vypnout. Podle zvolené formy fddka dale obsahuje informace o stavu kanélu
(porucha, alarm, méfeni mimo rozsah).

Piiklad: Znazornéni kanalu (Malé zobrazeni)

Ciselna hodnota
M¢étené hodnoty jsou zobrazeny v Ciselné forme.
Fyzikélni jednotka
Hodnota pfes rozsah

Hodnota pod rozsahem
Stav udélostnich kandli

[ [ WsN

Alarm

OFF
Vypnuty kandl se viibec nezobrazi

Pti alarmu (napf. pfekroc¢eni meze)
je hodnota zobrazena v ¢erveném poli.

Volba formy fadky kandll se provadi v menu Parametrizace — Vzhled diagramu —
Zndzornéni kandlu, nebo tlacitkem ___ @y | .

2.3 Analogové vstupy

Interni
analogové
vstupy

DataVU 5 mize mit 3 nebo 6 analogovych vstupti.

Pti konfiguraci (viz kap. 4.2 — Tabulka konfigura¢nich parametrii) jsou oznaceny jako

Analogovy vstup 1 -3 (1 -6).

2.4 Binarni signaly

Typy
signali

Krom¢ Ctyt bindrnich vstupti jsou v prehledu uvedeny i bindrni signdly inicializované

piistrojem:

Binarni signal

Popis

Binarni vstup 1 - 4

Ctyfi bindrni vstupy piistroje jako volitelnd vybava

Logicky kandl 1 - 6

Kandly vytvofené matematickym nebo logickym
modulem (volitelnd vybava)

Min-Alarm 1 - 6

Prekro¢eni spodnich mezi jednotlivych kanalt

Min-souctovy alarm

Logicky soucet vSech prekroceni spodnich mezi

Max-Alarm 1 - 6

Prekro¢eni hornich mezi jednotlivych kanal

Max-souctovy alarm

Logicky soucet vSech ptekroceni hornich mezi

Alarmy citace /
integratoru 1 - 6

Ptekroceni mezi kandlil ¢itact a integratort (volitelna
vybava)

Souctovy alarm ¢itaci
a integratora

Logicky soucet vSech ptekroceni mezi kandli ¢itach
a integratort

Sumarni alarm

Logicky soucet vS§ech Min a Max alarmi a larmt
¢itaCl a integratoru

DataVU 5 — Navod k pouziti




Zobrazeni

Vystupy

Externi
texty

Udalostni
provoz

2. Popis

Binarni signal Popis

CF karta vlozena Signdl je aktivovan, pokud je do slotu v pfistroji
vloZena CF Kkarta.

Alarm vnitini paméti / | Signdl je aktivovan, pokud volné misto vnitini paméti

CF karta k nacteni CF kartou klesne pod nastavenou mez !
Alarm vnitini paméti / | Signdl je aktivovan, pokud volné misto vnitini paméti
komunikace k nacteni po komunikaci klesne pod nastavenou mez '

Alarm paméti CF karty | Signdl je aktivovéan, pokud volné misto na CF karté
klesne pod nastavenou mez 1, nebo pokud ve slotu
pristroje Zadna karta neni.

Porucha Alarm hlidani stavu baterie hodin redlného casu.
(Kap. 3.7 — Info o pfistroji)
Signal Modbus Ridici signdl, ktery lze aktivovat po kom. lince.

1 Mez pro viechny pamétové alarmy je stejnd a nastavuje se v menu Konfigurace — Udaje o piistroji
— Alarm paméti.

Zobrazeni bindrnich signéli je nésledujici:

Zobrazeni
jako symbol Zobrazeni jako spina¢ ZAP / VYP:

B
jako diagram Zobrazeni jako Casovy graf:

Binarni signdly se mohou pouZit pro aktivaci tif vystupnich relé (volitelnd vybava).
Zvolit 1ze reZimy spinaciho nebo rozpinaciho kontaktu. (Konfigurace — Vystupy)

Ctyfem bindrnim vstuptim nebo logickym kanaltim Ize pfifadit tak zvané externi texty.
Text se zobrazi v seznamu udélosti pii aktivaci bindrniho vstupu nebo pii nabézné
hrané (0 - 1) logického signélu . Pouzit je moZno standardni text nebo jeden ze 18ti
zadanych textd. Pistroj automaticky texty upravuje, aby se rozli§il ptichozi a
odchézejici stav signalu. Externi texty se zadavaji v menu Konfigurace — Ridici
funkce.

= kap. 3,5 — Seznam udélosti

Binérni signdl 1ze pouZit k aktivaci udédlostniho provozu. U udalostniho provozu je
mozno zvolit rozdilnou Cetnost méteni a ukladani dat nez u normdalniho provozu.

9 DataVU 5 — Navod k pouziti



2. Popis

2.5 Citale/ integratory / &ita¢ provoznich hodin

Vstupy ¢itace

Frekvence
¢itace

Hodnoceni

Vstupy
integratoru

Casova baze

Hodnoceni

kT

=]

() 4 binary inputs
e (count inputs)
kd

3 (6) electrically isolated
SN B universal analog inputs

6 channels for;

g
y h | J
l." : d")/""\-.. C.JD | I
C y K |
R \_H_/,tl‘—'j

Déle popsané kandly nejsou fyzické (hardwarové), ale softwarové pocitané
vnitinim programem pfistroje.

Citace

Jako vstupy pro Citace 1ze pouZit jakékoli binarni signdly pfistroje
= kap. 2.4 — Binarni signély

Priklad:

- binérni vstupy,

- logické kandly,

- alarmy,

- alarmy paméti,

- signal Modbus.

max. 30 Hz
Pulsy c¢itace Ize hodnotit ptidélenim vdhového faktoru. Pfid€lime-li pulsim
zaporny vahovy faktor —1, vytvofime ¢ita¢ smérem dolu.

Kazdou zménu stavu Citace 1ze dokumentovat zapisem do seznamu udélosti.
K zpravé je pfifazen novy stav Citace.

Integratory

Analogové vstupy 1 — 3 nebo + - 6 nebo matematické kanély 1 — 6.

Vtefiny, minuty, hodiny a dny.

Integratoru lze rovnéz ptitadit vahovy faktor.

Priklad:

M¢éteni mnozstvi, vstupni signdl 4...20 mA (odpovida 0... 500 1/s)
Casova baze 1 s, vdhovy faktor 0,001

Vysledek: Hodnota integratoru odpovidd mnoZstvi v m>.

DataVU 5 — Navod k pouziti 10



Minimalni
urovern
vstupniho
signalu

2. Popis
Pfi zadani minimélni velikosti vstupniho signélu je signdl integrovan, jen kdyz

jeho velikost je vyssi, neZ zadand mez. Pfi poklesu signédlu pod mez k integraci
nedochdzi. Tim Ize potlacit rusivy vliv mozného Sumu v signdlu.

0> Pokud je vstup integratoru pod nebo pfes rozsah, integrace se zastavi (posledni
hodnota je zachovédna) a pokracuje po navratu signalu do mezi rozsahu.

Citac provoznich hodin

Cita¢ provoznich hodin poéité ¢as, po ktery je zvoleny binarni vstup nebo binarni signal
aktivovan. Tuto dobu zobrazuje ve vtefindch, minutich, hodinidch nebo dnech.

2.5.1 Intervaly hlaSeni stavu citace

Po nastavitelném intervalu jsou stavy vSech ¢itact, integratorti a ¢itace provoznich hodin
uloZeny do paméti. Zobrazuji se stavy ze soucasného a sedmi ptedchozich prob&hlych
intervall hlaSeni.

Zvolit Ize nasledujici typy ¢itacii / integratora:

- periodicky
Parametrem Interval musi byt zvolen Casovy interval (v mezich 1 min. az 12 hod.).

- externi

Zde je citac / integrator aktualizovan jen pfi aktivaci zvoleného fidiciho signélu (napf.
pii sepnuti bindrniho vstupu). Po deaktivaci fidiciho signdlu (bindrni vstup rozpojen) je
stav CitaCe / integratoru uloZen a vynulovan.

- denni
- tydenni
- mesicni
- rocni
- celkovy

- denni, od...do...
Zde musi byt rovnéz zvolen interval, pomoci parametrii Denni zac¢atek a Denni konec.
Citad / integrator je aktualizovén jen od ¢asu Dennf zaditek a po dosaZeni ¢asu Denni
konec je stav uloZen a vynulovan.

2.5.2 Nulovani ¢itace / integratoru / ¢itace provoznich hodin

Periodické
nulovani

Externi
nulovani

Kazdy c¢itac¢ / integrator ma nastaven svij interval hlaseni. Po jeho uplynuti je stav
(hodnota a ¢as) uloZen a hodnota vynulovdna. Ndsledné¢ miZe byt spustén dals{ interval.
Vyjimkou je integrator / totalizator. Jeho hodnota je uloZena, ale neni nulovdna. Hodnotu
totalizdtoru 1ze vyhodnocovat programem PCA3000.

Konfiguraci Ize zvolit jeden fidici signdl pro vSechny CitaCe / integratory, jehoZ aktivaci
dojde u vSech c¢itact a integratorti k vynulovani, aniZ by pied tim byla jejich hodnota
uloZena. Tak Ize napft. po fazi testovani a uvadéni piistroje do provozu vymazat hodnoty,
které nemusi byt pro dal$i provoz zachovény.

11 DataVU 5 — Navod k pouziti



2. Popis

Nulovani  Dalsi moZnost nastaveni ¢itaci / integratort je dana v urovni parametrii. Po zadani
tlacitky hesla lze pro kazdy ze Sesti kandla ¢itacli / integratorii nastavit pocatecni hodnotu. Po
zadani do seznamu udélosti zapiSe zprava s nastavenou novou hodnotou. Intervaly

7 M7

hldSeni ¢itacl / integratorti nebudou restartovany a jejich pivodni hodnoty se neuloZi.

0> Pokud chcete pifedchozi hodnoty ¢itach / integratora ulozit, musite pred
nulovanim tlacitky provést ,,aktualizaci CF karty véetné ¢itaci® z menu CF
karty.

Timto zplisobem 1ze napt. po fazi testovani a uvadéni piistroje do provozu nastavit
nové vychozi hodnoty ¢itact / integratorti a vymazat hodnoty, které nemusi byt pro
dalsi provoz zachovany.

Pro pfistup k nulovéni 1ze zadat heslo rozdilné od hesla pro piistup do konfigurace.
Heslo se zaddva v menu Konfigurace — Udaje o pifstroji — Nulovani — Heslo.

Nulovani  Pokud je z menu CF karty provedena ,,aktualizaci CF karty v¢etné ¢itac¢u®, budou
z CF karty hodnoty ¢itact / integratorti uloZeny do paméti a vynulovany.

2.5.3 Odezva na zménu konfigurace pristroje

Pokud dojde k zméné konfigurace pfistroje, ztistanou soucasné intervaly hldsen{
¢itaCl a integratort zachovany. CitaCe / integratory nebudou vynulovény.

I Hodnoty Ize imysIné vynulovat z Grovné parametri.

2.5.4 Odezva na zménu letniho / zimniho ¢asu

Pokud je pro ¢itace / integratory nastaven interval mensi nez jedna hodina a

@ﬂf zmeéna ¢asu piipada pfesné na tuto dobu, pak PCA3000 program nésilné nastavi
koncovy cas intervalu stejny jako pocatecni. Tim se zabrani vzniku zdpornych
intervalil a zajisti budouci bezproblémova funkce.

DataVU 5 — Navod k pouziti 12



2. Pop_is

2.6 Matematicky / logicky modul

Matematicky / logicky modul je volitelnou vybavou pfistroje. Tak jako u ¢itact /
integrétort i zde je modul implementovan jako kandly, které nejsou hardwarové, ale
vypocitdvané softwarem piistroje.

[~

3 (6) electrically isolated
Iliil"l universal analog inputs

4 binary inputs
(count inputs)

6 channels for:

Modul obsahuje dv¢ ¢asti:
- matematicky modul pro vypocet analogovych hodnot,
- logicky modul pro vypocet logickych hodnot (0, 1).

Matematic- Pomoci matematického modulu mohou byt z métenych vstupnich hodnot

ky modul  vypocitavany hodnoty virtudlnich matematickych kanélti. Zobrazeno a ukladano do
paméti muze byt az Sest kanali. V menu Konfigurace — Zdznam — Analogové
kandly — Analog. kandl 1...6 — Vstupni signdl lze zvolit které analogové vstupy
nebo matematické kandly maji byt ukladany.
Pokud je v piistroji aktivnich vic nez 6 kanalt (napt. 4 analogové vstupy a 3
matematické kanadly), 1ze pro zobrazeni neukladanych kandlti pouZzit vizualizaci typu
Cislicova indikace (viz kap. 3.2.4).

V matematickych funkcich lze pouzivat tyto proménné:

- analogové vstupy (AE1 — AE6),

- matematické kandly (MAT1 — MAT6),

- kandly ¢itact / integratort (ZI1 — Z16),

- binarni vstupy (BE1 — BE4),

- alarmy,

- chybova hléasent,

- navesti Modbus,

- specifickd data pfistroje (jen po konzultaci s vyrobcem).

Pokud se k vypoctiim pouZzivaji hodnoty ¢itact / integratort, je presnost téchto hodnot
redukovdna, protoZe se v tomto piipadé pouzivaji ve vypoctu data s riznymi formaty.
Hodnoty ¢itact / integratori jsou poc€itany s dvojnasobnou ptesnosti (double-float
format), matematicky modul ale pracuje s¢isly ve formatu s jednoduchou piesnosti
(single-float format) podle IEEE 754. Nicmén¢ hodnoty ¢itacth / integratort 1ze ve
vypoctech pouzivat.
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2. Popis

K dispozici jsou tyto fixni funkce:

- diference,

- pomér,

- relativni vlhkost (psychometricka méfeni),

- plovouci primér.

U plovouciho priméru se zadav4 ¢islo referen¢niho kandlu (nejcastéji analogového
vstupu) a casovy interval (v minutidch) pro vypocet plovouciho priméru.

Pro vypocty jsou k dispozici tyto funkce a operatory:

+, -, *, /1, (,), SQRT(), MIN(), MAX(), SIN(), COS(), TAN(),**, EXP(), ABS(),
INT(), FRC(), LOG(), LN().

Pokud vypocitand hodnota z mezi danych métitkem, chova se matematicky kandl
jako ,,mimo rozsah®.

Rovnice pro vypocet se zaddvaji konfiguraénim programem, nelze je zadavat tlacitky
pristroje.

0> Dalsi informace viz kap. 5.9.

Logicky K dispozici je rovnéz az 6 kanalti logického modulu. Tak jako u ostatnich bindrnich
modul signdll, i vypocitané kandly logického modulu se vyuZivaji pro rizné funkce:

- zapis udalostnich stop,

- fidici signdl pro vypinani displeje,

- synchronizace hodin,

- externfi fizeni ¢itacl / integrétord,

- nulovani ¢itacl / integratorq,

- vystupy relé.
Logie chancel 1
Example: BE1 & BEZ & BE3

BE1

BE2

BE3

l Lagict: & g controd of relay 1

V logickych funkcich 1ze pouzivat tyto proménné:

- binérni vstupy,

- logické kanaly,

- alarmy,

- chybova hlaSent,

- navesti Modbus,

- TRUE,

- FALSE,

- specifickd data pfistroje (jen po konzultaci s vyrobcem).

Pro vypocty jsou k dispozici tyto funkce a operatory:
! (NOT), & (AND), | (OR), » (XOR),/ (nab&zna hrana), \ (sestupna hrana),
( (otevieni zavorky), ) (uzavieni zavorky).

0> Dalsi informace viz kap. 5.9.
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2. Popis

2.7 Provozni rezimy

3 provozni Piistroj ma tfi provozni rezimy:

rezimy

Hodnota
do paméti

Cetnost
paméti

Normalni
provoz

Udalostni
provoz

Casovy
provoz

Priorita

AKktivni
provozni
rezim

- normdlni provoz

- udélostni provoz

- ¢asovy provoz

Pro kazdy z téchto tif provoznich rezimu lze zadat rozdilné parametry Hodnota do
paméti a Cetnost paméti.

Parametrem Hodnota do paméti se urcuje, jestli se do paméti mé ulozit a k zobrazeni
dale pouzit okamZitd hodnota vstupu nebo stiedni, miniméalni nebo maximdlni
hodnota za interval mezi dvéma uloZenimi do paméti. Zvolit 1ze dale Spickovou
hodnotu, pak se do paméti uklad4d minimélni a maximdlni hodnota posledniho cyklu.

Tento parametr urcuje ¢asovy interval mezi dvéma ulozenimi do paméti. Rychlost
casového trendu displeje tomuto Casovému intervalu odpovida, napf. pfi ¢etnosti
ukladéani do paméti 5 s se nova hodnota do casového trendu na displeji vklada
kazdych 5 s.

Normdlni provozni reZim je standardné¢ v ¢innosti pokud neni aktivovin udélostni
nebo ¢asovy provoz.

Udalostni provozni rezim se aktivuje fidicim signdlem a trva po dobu trvani tohoto
signdlu. Takto se da napft. stanovit rychlejsi Cetnost pii prekroCeni meze.

U cCasového provozu lze stanovit Casovy interval (max. 24 hod.), po ktery je aktivovan
s zadanou hodnotou a cetnosti.

Priority provoznich rezZimu:

1. Udélostni provoz 2. Casovy provoz 3. Normalni provoz

Aktivni provozni reZim je u asovych trendl oznacen barvou pozadi idaje rychlosti
posuvu:

Normalni provoz - Seda
Casovy provoz - tyrkisova
Udalostni provoz - oranZova

= kap. 2.2. — Ovladani a grafické symboly
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2. Popis

2.8 Ukladani dat

Datovy

Pomoci integrovaného managementu dat je uZivatel schopen shromaZzdit veSkerd data

management za celou dobu provozu pftistroje do archivniho souboru na PC .

po celou
dobu
Zivotnosti

Procesni data

.
ol
=
=
=
sa' /
(14
£
Uvedeni do \Wrobni faze 1 Uprava i Vyrohni faze 2 t fas

ProvoEy optimalizace

Obnoveni dat zavislych na konfiguraci pfistroje, z celé doby provozu pfistroje je nyni
mozné pomoci programu pro vyhodnoceni dat na PC, ktery se s pfistrojem dodava
jako volitelnd vybava.

Archiviibersicht: Elimakammer 12,1 Daten von 2006177 x|
Esnfigurationen: _J
Bezeichrung | Slartzen | Infotext
Elmakammer1 2,1 27,02, 2006 10:23,,, Erstkonfiguration der Klimakammer 12,1 nach Pichtenhaftvorgabe

Elmakammer1 2.1 27022006 11:47... Twedte Anpassung der Kimakammer12, 1 (OpHiméerung der Skabarung von 0..130 auf 0. 12
Klimakammer 12, 1 i Dritte Anpassung der Kimakammerl2. | (Optirlerung der Druck-Skalerung won 0.4 auf 0.

5 &l 3.5 Gar

Wierte Anpassung der Kimskammer 12,1 Drockarenzwert von 1.

Start; [28.02.2006 10:05:56 (GMT-+00:00) | EI' )’3]

2802, 2006 26,02.2006
wezs, I,
(GMT-+00:00) (GHT+00:00)

Ends: |2s.02.2ma:u::4-.22 {EMT-+00:00) :]

.

~Legends
[ Daten in Archiv und Auswertung [~ Daten n Auswerturg
B Datenin Aechiv B Keine Daten yorhanden

iﬂﬁ'nml isbbarechen
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2. Popis

ukladani dat

Pracovni
pamét’

CF karta

Bezpecnost
dat

Cetnost
ukladani

Hodnota
do paméti

Doba
ukladani

32—128 Mbyte

externi

CF pamétova
karta

32—128 Mbyte

q . . . ) vnitfni
Pracovni pamét’ o]l o 10k5 zalohovaci
» CPU » pamét

Analogové vstupy

4

Data z analogovych vstupt jsou priibéZné ukladdna s méticim cyklem 250 ms do
pracovni paméti. Tato data rovnéz slouZi pro vyhodnoceni piekroceni mezi.

Data, uloZend v pracovni paméti jsou pravideln€ kopirovdna na CF kartu v blocich

4 kB. Pracovni pamét’ je kruhova, tj kdyz je zcela zaplnéna, jsou nejstarsi data
automaticky prepisovana daty novymi. Kapacita paméti staci na cca 350.000 ddaja.
Pfistroj hlida volnou kapacitu a aktivuje ,,alarm interni paméti*, pokud kapacita klesne
pod nastavenou mez.

Pro uklddani dat 1ze pouZzit béZnou CF kartu s kapacitou 64, 128 nebo 256 MB.
Pfistroj monitoruje volnou kapacitu CF karty a aktivuje signdl ,,alarm paméti CF
karty“, pokud kapacita klesne pod nastavenou mez. Signél 1ze vyuZit napf. pro
aktivaci relé s vyznamem ,,Vymeéna CF karty*.

Data jsou uklddédna v zakédovaném formatu. Pokud je CF karta vyjmuta, nedojde
k ztraté dat, protoZe vSechna na kartu nakopirovand data jsou jesté i v pracovni
paméti. K ztraté dat dojde az v okamZiku pfeplnéni pracovni paméti a prepséni dat,
ktera dosud nebyla z paméti zkopirovana.

Pro kazdy z provoznich rezimt, normdlni, ¢asovy a udalostni, 1ze zvolit rozdilnou
cetnost ukladani dat do paméti, a to v rozsahu 1...32.767 s. Cetnost ukladani urcuje
interval, v kterém jsou métfend data uklddana do paméti.

Pro kazdy z provoznich rezimt Ize zvolit typ hodnoty, ktera bude ukladana
(okamzitd, sttedni, maximalni, minimdlni, Spickova).

Doba, potiebna k uloZeni dat zavisi na n¢kolika faktorech:
- poc¢tu uklddanych analogovych a bindrnich kandld,

- Cetnosti ukladani,

- poctu uddlosti zaznamendvanych v seznamu udélosti,

17 DataVU 5 — Navod k pouziti



2. Popis

Doby ukladani dat do interni paméti (bez CF karty)

Pocet Velikost Cetnost Cetnost Cetnost Cetnost

kanala paméti | ukladani Imin. | uklddani 30s. | ukladani 10s | ukladani 1s
3 ccal MB 42,2 dnu 21,12 dnu 7 dnu 17 hodin
6 cca IMB 29,5 dnu 14,8 dnu 4,9 dnu 12 hodin

Doby ukladani s CF kartou

Pocet Velikost Cetnost Cetnost Cetnost Cetnost

kanal paméti | uklddani Imin. | ukladdni 30s. | ukladdni 10s | uklddani 1s
3 64 MB 8,8 rokt 4.4 roku 1,5 roka 1,8 mésice
3 128 MB 17,6 roku 8,8 roku 2.9 roku 3,5 mésice
3 256 MB 35,3 roku 17,6 roku 5,9 roku 7,1 mésice
6 64 MB 6,2 roka 3,1 roka 1 rok 1,2 mésice
6 128 MB 12,3 roku 6,2 roku 2,1 roku 2,5 mésice
6 256 MB 24,7 roku 12,3 roku 4,1 roku 4,9 mesice

Vypocet dob ukladani byl proveden pro okamzité, stfedni, maximalni nebo minimalni
hodnoty. Pokud jsou ukladany hodnoty $pickové, jsou doby ukladani kratsi, protoze

jsou vzdy ukladany dvé hodnoty, minimalni a maximalni.
Doba ukladani bude dale zkracena pfi velkém mnozstvi dat ukladanych do seznamu

udalosti.

Optimali-
zace doby
ukladani

1ze pak zvolit vyssi Cetnost postacujici pro analyzu dat.

Vhodnou volbou ¢etnosti 1ze dobu uklddéni optimalizovat:
Béhem normalniho provozu (bez udalosti, bez alarmt) by se méla volit co nejvyssi
Cetnost (napft. 60 s, 180 s) jesté vhodnd pro danou aplikaci. Pti uddlosti nebo alarmu

DataVU 5 — Navod k pouziti
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2. Popis

2.9 Nacditani dat

Alarm
paméti

Binarni
signaly

Ztrata dat

Nacéteni
dat

Kromé uklddani dat na externi CF kartu 1ze data rovnéz Cist jednou z moZnych
komunikacnich linek (RS232, RS485, Ethernet).

Obée moznosti (karta a komunikace) mohou pracovat soucasné. Proto je k dispozici
dvojice signaltl, indikujicich pokles volné kapacity paméti pod zvolenou mez.

Meze pro alarm lze nastavit v menu Konfigurace — Data o pristroji — Alarmy
pam¢éti. Parametrem Konfigurace — Upload pameéti se zadava, jaké indikace volné

kapacity paméti ma byt zobrazena na stavové fadce. Signdly alarmu kapacity paméti
pracuji ale nezavisle na tomto udaji.

IntMemAIlm/CF

Aktivace tohoto signdlu znamen4, Ze na CF kartu jiz dlouhou dobu nebyla pfenesena
74dn4 data a volna kapacita interni pracovni paméti klesla pod nastavenou mez.
IntMemAlr/ser

Aktivace tohoto signdlu znamend, Ze na po komunikacni lince jiZ dlouhou dobu
nebyla pfenesena Zadnd data a volna kapacita interni pracovni paméti klesla pod
nastavenou mez.

MemAImCFcard

Aktivace tohoto signdlu znamend, Ze na CF kart€ jiz neni dostatek volného mista.
Kartu nutno vyprazdnit nebo vymenit.

K ztraté dat dojde pouze pii aktivaci vSech tif uvedenych bindrnich signald.

Pro nacteni dat po sériovych komunikacnich linkach nebo Ethernetu se pouziva
program PCA3000 pro vyhodnoceni dat. Tento program byl vytvofen specidlné pro
bezpapirové zapisovace a je dodavan s piistrojem jako volitelna vybava.

= Dalsi informace o programu jsou uvedeny v samostatném ndvodu.

03> Pro archivaci dat na PC pouZijte stejny archiv pro data nactena po komunikaci i
prenesend CF kartou.

2.10 Vyhodnocovani dat

K vyhodnoceni dat pouZijte program PCA3000 pro vyhodnoceni dat. Tento program
byl vytvoten specidlné pro bezpapirové zapisovace a je doddvan s ptistrojem jako
volitelnd vybava.

= Dalsi informace o programu jsou uvedeny v samostatném ndvodu.
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2. Popis

2.11 Webserver

Ptistroje s volitelnou vybavou komunikace Eternet s verzi programu 183.02.03 nebo
vysS§i obsahuji webserver. Pistup se navdze zadani piislusné IP adresy (napf.
http://10.10.90.45) v internetovém prohlizeci v PC.

.0
g
o
= Recorder 1
b
N
N
=
R aratoginput 1 |
§ Analog input 2 458 %
- Analog input 3 61.2 %
==
§ Analog input 4 20.1 %
g Analog input 5 50.0 %
Analog input 6 805 Yo
pEt. Courﬁ?er 3
g' ALMCT0mn)
B i 45
9 Total Count
:E Alarm Input1. 29860
> It stor
S P e 8194737.4781
5 Total ti -
Alarm inpm? 8182 min
C alarm 0
= ZFins. 0
=]
© | mem.1 0
=
2 | mem .2 0
lmem 3

Uvedené signély se pfenéseji a zobrazuji automaticky. Pfenos je kazdych 5 s.
PrekroCeni meze je signalizovano ¢ervenou barvou pozadi. PfendSeno je max. 6
kanalti (analogovych nebo matematickych), az 6 ¢itacli nebo integratori a max. 6 stop

udalosti.
Zobrazeni.... Aktivace v menu...
Nézev pfistroje Konfigurace — Data o pristroji — Ndzev
Analogové a mat. kandly | Konfigurace — Zdznam — Analogové kandly
Citace nebo integratory Konfigurace — Citac/ integrdtor
Udalosti Konfigurace — Zdznam — Uddlosti

Zobrazuji se jen aktivované signdly.
Informace o verzi Eternetového programu Ize nalézt v ,,Info o pfistroji*, kap. 3.7.

Iy Pfistup k pfistroji po siti ma vzdy jen jeden PC klient.
Obnovovéani dat po siti kazdych 5 s mlze byt prerusSeno napft. cyklickym pienosem dat

programem PCC. Po ukonceni pienosu se obnovovani dat v internetovém prohlizeci
opét aktivuje.
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3. Ovladani a vizualizace

Po zapnuti napéjeni se na displeji objevi tvodni strdnka s logem vyrobce.

Recorder 1

Béhem otevirani ivodni stranky probihd inicializace piistroje a nastaveni posledni do
pfistroje uloZzené konfigurace.

I Po inicializaci se na displeji zobrazi vizualiza¢ni stranka.

Iz Pfi pouziti programu Setup lze do piistroje pomoci funkce ,,Extras — Start
screen* nahrdt individudlni pocatecni logo (bitmapovy obrdzek s max. 16ti

barvami).

21
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3. Ovladani a vizualizace

3.1 Uvodni menu

Stranka ivodniho menu je vychozim bodem pro volbu dal$ich drovni ovladani.
MozZnosti volby jsou:

=> kap. 3.2 - Vizualizace

= kap. 3.3 - Parametrizace

= kap. 3.4 - Konfigurace

=> kap. 3.5 - Seznam udélosti

= kap. 3.6 - CF karta

= kap. 3.7 - Info o pfistroji

18:82: 43 |Recorder 1 | _imin-diwv]| G
12.86.06 | han, 3 high alarm  OFF 95%
o IIE[I!IEDEIE ] I|g]|
1, |
i |
|J ke "! —
| . |
I

% zvolte pozadovanou ovlddaci stranku

* potvrdte tladitkem

Stranku tivodniho menu Ize vyvolat:
- stisknutim tlac¢itka Menu
(nikoli z drovné konfigurace, byl-li zménén néktery parametr)
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3. Ovladani a vizualizace

3.2 Vizualizace

Jak jiz bylo uvedeno v kap. 2.2, jsou na spodni fddce displeje umisténa soft tlacitka,
kterd méni svou funkci podle zvoleného menu a jsou oznacena symboly nebo textem.

Piechod do seznamu
udalosti

Zména prezentace signala
- analogové signaly
- analogové a bindrni signaly

Zobrazeni historickych dat z paméti

Zména prezentace kandlu (hlavicka)
- trend s ¢islicovou indikaci

- trend se stupnicemi

- trend se sloupkovymi grafy

- Cislicova indikace

- trend bez hlavicky

Skryti / zobrazeni funkcnich tlacitek

Pokud je piistroj vybaven volitelnou vybavou ,,Citaér / integritory®, je vpravo
umistén symbol pfechodu na stranku ¢itacli / integréatort a tlacitko pfechodu do
seznamu uddlosti je pfesunuto na tuto stranku.

ol | PG | [ ] I_ G | A% j;’:I_l

Zobrazeni ¢itacl / integratora / ¢itace provoznich hodin
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3. Ovladani a vizualizace

3.2.1 Trend s Cislicovou indikaci
Displej trendu Ize zvolit z tvodniho menu zvolenim vizualizace nebo stisknutim
tladitka [Exit].

Okamzitd hodnota analogového vstupu vcéetné fyzikalni jednotky
Pti prekroceni meze = Cervené pozadi

f6:69: 43 |Recorder 1 |_iminsdiv] 2cF g
|E-B6-8€ 1 chan. 3 high slarm OFF | ] 95%
| | . .
+22,2C | +0.08 | +0 | BNNE
-g.a°c | -s.eec | +@.@ec |
= x
L2 |
s ol | ] L

g
‘)_./"
e

i

Parametrem Parametrizace — Vzhled diagramu — Druh signdlu (nebo tlacitkem

L G 1) Ize zvolit, jestli kromé analogovych signdld se budou zobrazovat i
binarni signaly. Obsah hlavicky grafu se uruje parametrem Parametrizace — Vzhled
Diagramu — Zndzornéni kandlu (nebo tlagitkem sy | ),

A5 N LEN
7
/

341 B s o 0 I

"‘-.‘,\ I -
M‘-‘.L_\‘ % \
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3.2.2 Trend se stupnicemi

3. Ovladani a vizualizace

Pocatek stupnice zvoleného kanalu

Oznaceni dolni meze zvoleného kanalu
(viditelné pouze pfi alarmu)

Okamzita hodnota

Oznaceni kanalu

Oznaceni horni meze zvoleného kanalu
(viditelné pouze pfi alarmu)

Konec stupnice zvoleného kandlu

+1A.l8

thann. 1
1 1 - 1

+=Ha.|a'| EE 1 | EE 4

| | |

Parametr Parametrizace — Vzhled diagramu — Zobrazeni kandlu slouZi pro volbu
kanélu, u néhoz bude zobrazena stupnice.

3.2.3 Trend se sloupkovymi grafy

Pocatek stupnice zvoleného kanalu

Oznaceni dolni meze zvoleného kanalu
(viditelné pouze pfi alarmu)

Okamzita hodnota

Oznaceni kanalu

Oznaceni horni meze zvoleného kanalu
(viditelné pouze pfi alarmu)

Konec stupnice zvoleného kandlu

+g.|a,|;||| [Elt" :“E

I - |
a,a

Chann. 2

+1000, ]

Chann. £

+ 108, @]

Parametr Parametrizace — Vzhled diagramu — Zobrazeni kandlu slouZi pro volbu
kanélu, u néhoz bude zobrazen sloupkovy graf.
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3. Ovladani a vizualizace

3.2.4 Cislicova indikace

11:18: 32 |Recorder 1 l_mmf.diﬂJ P
12.86.85| Chan., Z high alarm __ OFF |

Channel 1
-l:;E!:!E! .;gi! °eC

Channel 2
&

Channel 5
— op
Channel &
-l::!E! B !El!“ﬂ
b ] ] O e [
Vo B | AxEaM | =

Zobrazeny pouze Ciselné hodnoty analogovych kanalti. Pokud je aktivnich vic nez 6
analogovych signdla (napt. 6 analogovych vstupii a 3 matematické kanély), objevi se
na displeji tlacitko © A=E=+M kterym lze pfepinat mezi signdly:

£ Analogové signdly, zvolené v Konfigurace — Zdznam — Analogové kandly

4% Vsechny analogové vstupy

M Vsechny matematické kandly

3.2.5 Trend bez hlavicky

11:18:35 |Recorder 1 | imin-div] CF2
12.86.86| Chan, 3 high alarm _ OFF |_|_85

-

11:E3: 25

D

l1:E2:8F

11:E1:8F _,l'"lf

——

deenl | PG | @ | FTEO | 0 |
Zobrazeny pouze kiivky trendl bez hlavicky.

DataVU 5 — Navod k pouziti 26



3.2.6 Zobrazeni historickych dat

Historie
#@k | s udinim datumu a Casu.
Rezim

rolovani Kurzor (fialovy)

na poloze kurzoru

Datum a ¢as méfenych hodnot

3. Ovladani a vizualizace

Funkce soft-tlacitek se pfi zobrazeni da prepinat, k dispozici je funkce lupy a kurzoru

Lupa (zesileni)

Historicka data

Hodnota na poloze kurzoru

Rychlé rolovani dozadu

[11] 23: 2:| |Recorder 1 Jo=1: 1 |I' &
181 96. 84| chan. 3 high alsrm _ OFF | 95%
_lzz.ecc | __ca.on §_ so.au  [ERIRTIERI
<< |<g¢gos +a.8°Cc_ | <cceeccc |
= i
1|gs:8p |
><,,.—f B
’l‘I \h‘\"‘g_‘_‘ H_“‘_‘ L
(1: B4 1 O T~ I
%] T |
| | il
L W | W | A | Aa ] jl‘}:a_fﬂ_
Prepnuti funkce soft-tlacitek
na lupu / hledani

Rychlé rolovani doptedu
Pomalé rolovani doptedu

Pomalé rolovani dozadu

Pomoci tlacitek rolovani Ize prohlizet data ulozend v pracovni paméti.

I~ Méfeni a ukladani hodnot probihé dal i pti prohliZeni historickych dat.

Rolovani zpét v uloZenych
a zimniho casu.

datech je mozné az do posledni zmény letniho
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3. Ovladani a vizualizace

Lupa K ovliddéni lupy nebo hledédni musime prepnout funkci soft-tlacitek.
* Stisknéte L= b |
Stupent komprimace dat na displeji je udavan v pomérech 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20,
1:50 a 1:100 (napt. 1:100 znamend, Ze jeden bod na displeji odpovidd jednomu stu
meétfenych hodnot).

Kurzor (fialovy)
88:z|: 51 |Recorder 1 Jo=1: 1 | G
12,6585 | Chan., 3 high alarm _ OFF | 5%
+1|.8 Channel 1 +40.9| BE 1 | BE 4
L o 1 . i i ri 1 1 Sk .
: Channel 2 gins | —l
l\_\_ﬂ_
Ty
l-"‘ﬁ-.
la@g: 4l1: 5P i
‘:"—"‘H
B7: 43: 1P fg
£]
= |
&= | = | _ M |, sHMH | vJTA
Ptepnuti funkce soft-
tlacitek na rolovani
Pouze pti zdznamu Spickovych hodnot:
Prepinani mezi kiivkou MAX a MIN.
Umisténi kurzoru v Case
Lupa -
Lupa +

Umisténi  Po stisknuti tlacitka se otevie dialogové okno pro umisténi kurzoru na dany cas:
kurzoru

ﬂ | O 0 D

= -
Time

Po zadani Casu a stisknuti tlacitka se kurzor pfesune na zadany ¢as.
Pokud v daném case nebyla data uklddana, pfesune se kurzor na nasledujici mozny

¢as.
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Spickové  Pokud jsou méfené idaje zaznamendvany v rezimu $pickovych hodnot, jsou v kazdém
hodnoty casovém intervalu k dispozici dvé rozdilné hodnoty — minimum a maximum.
Prepindni mezi t€émito dvéma hodnotami se provadi tlac¢itkem .

Soft tlacitko Indikace kanalu
Minimum wai.9oc |
Maximum +3z. 200 |

Zéaznam Spickovych hodnot se aktivuje konfiguratnim parametrem:

- Konfigurace — Ukldddni mér. dat — Normdlni provoz — Hodnota do pameéti
- Konfigurace — Ukldddni mér. dat — Uddlostni provoz — Hodnota do pameéti
- Konfigurace — Ukldddni mér. dat — Casovy provoz — Hodnota do paméti

Dalsi informace o typu do paméti ukldadanych hodnot jsou uvedeny v kap. 3.2.1 Trend
s Cislicovou indikaci a 3.2.4 Cislicova indikace.
3.2.7 Citace / integratory / ¢ita¢ provoznich hodin

]| Tato vybava je volitelna. Pokud je ji pfistroj vybaven, zobrazi se po stisknuti tlacitka
tato stranka se zobrazenim aktudlniho stavu Citact v ¢iselné forme:

11:37:42 |Recorder 1 | 1rl:in.’d:iu|j e u
12.86.85| Chan, 2 high alarm  OFF |d|_s5%
Counter<sIntl
Charnmnel 1 'I'SE
CountersInts
Channel 2 +.I.
Inlet
Charmel 3 }}}}}}}}}}}W
Outlet
Charnrel 4 +1
Pump 1
Servicewate
Fump 2
FI"E'EI'I Water +1
] [ = | [
Rozsitené zobrazeni l
Zobrazeni trendu
Nastavend mez prekroCena
Pfes rozsah

&= | Timto soft tlac¢itkem se pfechazi na roz§ifené zobrazeni.
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3. Ovladani a vizualizace

RozSirené
zobrazeni 11:44:45 |Recorder 1 | iminsdiv]
12.86.86| (Chan. 3 high alarm _ OFF | 95%

i = annel 4

12.86.86 B6:42:37 — 12.86.86 11:44:45
+149397
mF

B9,.086.085 B6:43:42 - 1|l.B6.85 B5:42: 37

+§ I'?-'!I'E-Em? B

Counter/Int2 Chanfjjel =2
CountersIntl Channg|l 1

o R S Y = N R 9 RO [ === K
Normalni zobrazeni f Seznam
Aktuélni hodnota udalosti

TR - viz kap.
Ukoncené hlaseni stavu P

Zobrazeni dal§tho ukonceného stavu
Naslednym stisknutim tlacitka lze zobrazit sedm
poslednich ukoncenych stavi.
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3. Ovladani a vizualizace

3.3 Parametrizace

Kontrast

Zobrazeni

posuvu

Vypnuti
displeje

Vzhled

11:53:86 |Recorder 1 | 1E|‘in-'gi!:|

12.86.86 Chan. & hi alarm
Sgeed_indic. node ime d1y
Display off »
Diagran wview »
Reset countersint. #

| e | | |

V menu parametrizace Ize nastavit
- Kontrast

- Zobrazeni rychlosti posuvu

- Vypnuti displeje

- Vzhled diagramu

s w7

- Nulovani ¢itact / integratort

0" Parametry se nastavuji pomoci tladitek e | a | e |, resp.
L= |a[ = |.

Pomoci parametru lze ptizptsobit kontrast displeje okolnim svételnym podminkam.

Parametrem se voli zobrazeni posuvu trendu v mm/h, ¢as/rastr nebo cyklech paméti.
Ptiklad: Posuv 1h/rastr odpovida rychlosti cca 22mm/h.

Udalost vypnuti = Uplynuti ¢asu

Displej se vypina po uplynuti nastaveného ¢asu 0...32767 min. Pokud neni v tomto
intervalu stisknuto zZadné tlacitko, displej se vypne. Vypnuti displeje je indikovano
blikanim LED indikétoru napdjeni. Pfi nastaveni ¢asu O se displej nevypind.

Udalost vypnuti = Ridici signal

Displej 1ze vypnout bindrnim vstupem. Volba vstupu se provadi parametrem Ridici
signdl. Pfi nastaveni parametru na Vypnuto displej nevypind.

Vzhled diagramu — Druh signdlu
Timto parametrem se voli mezi zobrazenim analogovych vstupt nebo analogovych
a bindrnich (udélostnich) vstupti.
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3. Ovladani a vizualizace

Vzhled diagramu — Zndzornéni kandlu
Zvolit lze:

- Malé zobrazeni (trend s Cislicovou indikaci)
- Skdlovani (Trend se stupnicemi)

- Bargraf (Trend se sloupkovymi grafy)

- Velké zobrazeni (Cislicovd indikace)

- Vypnuto (Trend bez hlavicky).

Vzhled diagramu — Zobrazeni kandlu
Volba jednotlivych analogovych vstupli pro zobrazeni

Vzhled diagramu — Perforace

Parametr 1ze pouZzit pfi zobrazeni pouze analogovych a zadnych binarnich
(udélostnich) vstupt. Pfi volbé Ano je na okrajich displeje zobrazena perforace, takze
stranka pfipomina klasicky zdznam na registracni papir.

Nulovani  Po tdspé$ném zadani hesla 1ze hodnoty vSech Sesti kandlu ¢itacti nebo integratort
nastavit na nulu nebo preddefinovanou hodnotu.
Po zadani nové hodnoty (a potvrzeni tlacitkem ) je do seznamu uddlosti zapsdna
zprava s piivodni a novou hodnotou. Casovy interval totalizitoru nenf odstartovan.
Piivodni hodnoty ¢itact / integratorii se tedy neukladaji. Pokud je chcete uchovat, je
nutno provést uloZeni dat (v¢etné ¢itacl) na CF kartu jesté pied provedenim nulovéni.
Timto nulovanim lze zalit platny zdznam dat po obdobi testl a uvadéni do provozu
s vynulovanymi ¢itaci a integratory.
Heslo pro ptistup k nulovani je moZno zvolit rozdilné od hesla pifistupu do
konfigurace a k parametriim. Pfednastavena hodnota je rovnéz 00000.
Nové heslo Ize zvolit v menu Konfigurace — Data o pristroji — Hesla — Kod
nulovdni

DataVU 5 — Navod k pouziti 32



3. Ovladani a vizualizace

3.4 Konfigurace

Princip

ovladani

Po zvoleni menu konfigurace se objevi okno pro zadani ¢iselného hesla (pokud se
zada parametr K6d konfigurace 0000, je funkce hesla deaktivovana). Heslem Ize
zabranit neopravnéné zmené konfigurace piistroje.

Po zadani hesla se zobrazi varovéni, které je nutno potvrdit tlaCitkem

= Viz kap. 3.10.

Pohyb v menu a zaddvani konfiguranich parametrt je zaloZeno na principu
postupného otevirani dialogovych oken.

Nazev okna

13:84: 1] |Recorder 1 | iminsdiv] | @
12.86.8b| Chan, 3 high alarm  OFF | 4%

. = 3 *
= I

L lnearlzat ion

Clinnection circuit 3—uira

Rlinge start 2888
Blinge end |58, Gg o
| | _ 1ter constant | a.1 s I
..o R S | |
Aktualni nastaveni
Parametr 1ze zvolit a ménit
Parametr neni piistupny

Menu Konfigurace se d€li na tyto podskupiny:
- Udaje o piistroji

- Analogové vstupy :
- Uddlostni stopy Analog inputs

D = 0 4

4

L 1s Hath channel »

- Ukladani méf. dat Counter/integrator »
- V)’/stupy Registration »
- Ridici funkce Control functions 3
- Texty Texts 3
- Rozhrani Undoc. paraneter 3
Fine calibration »

- Nedokumentované parametry F
- Jemné doladéni

= Seznam veskerych parametrti je uveden v kapitole 4.2 Tabulka konfiguracnich
parametra.
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3. Ovladani a vizualizace

3.5 Seznam udalosti

Udalosti Udalosti mohou v pfistroji aktivovat texty, které se sefazuji do seznamu udalosti,
zapisovaného do paméti a na CF kartu. Udalosti mohou byt:
- Alarmy, vyvolané piekro¢enim mezi u jednotlivych kanalt,
- externi texty, aktivované binarnimi vstupy,
- systémova hlaseni (napf. vypnuti/zapnuti napdjeni, zména ¢asu zimni/letni),
- naplnéni Citace,
- jakykoli text o délce az 20 znaki, pfeneseny do piistroje po komunikac¢ni lince.
Definice Pro vSechny udalosti kromé systémovych hldseni 1ze zvolit
udalosti - jestli uddlost m4 aktivovat zafazeni textu do seznamu,

- jestli se ma pouZit standardni text piistroje
- nebo jeden z 18-ti definovatelnych textu.

Prifazeni  Texty (standardni nebo 18 voln¢ definovatelnych) se k uddlostem pfifazuji v menu

textu konfigurace (viz kap. 4 Konfigura¢ni parametry).
Volné A7 18 textl lze zadat a prifadit ke skuping¢ standardnich text. Max. délka textu je 20
definované znakd.
texty
Standardni  Standardni texty jsou uvedeny v nésledujici tabulce:
texty
Standardni text Poznamka
Kanalx Min-alarm ZAP x = ¢islo kandlu
Kanalx Min-alarm VYP y = Cislo vstupu

Kanalx Max-alarm ZAP
Kanalx Max-alarm VYP
Citac alarm x ZAP
Citac alarm x VYP
Binarni vstup y ZAP
Binarni vstup y VYP
Log. vstup y ZAP

Log. vstupy VYP

Citac x: y x = Cislo kanélu citace

y = hodnota ¢itace (9 Cislic)

SIT ZAP

SIT VYP

Ztrata dat

Letni cas ZAP

Letni cas VYP
Nova konfigurace
Citac x reset z y na z
"Text 1 — 18" 18 voln¢ definovatelnych texti,
délka 20 znaku.

V ptipad¢ bindrnich signdlli a alarmi je ZAP a VYP k textu pfifazeno automaticky.
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Uvodni
menu
Seznam
udalosti

Seznam
udalosti

3. Ovladani a vizualizace

Seznam udalosti se voli z dvodniho menu:

13:21:53 |Recorder 1 | iminsdiv]|

94%

12.86.96| chsn. 3 high alarm OFF |

.

| | |

*  Potvrd'te tlacitkem [Enter].

% Zvolte seznam ud4losti z ivodniho menu.

13:25;35 |Recorder 1 |_imin-div] CF2
12.86.88 | rhan, 3 high alarm___ OFF | 24
12.86.86 16:30:06 Chan. 2 high alarm OFF
12.86.86 168:36:86 Chan. 3 low alarm OFF
12.86.86 18:3208:85 Chan. 3 high alarm oM
12.86.86 18:30:85 Chan. 2 low alarm OH

12.06,.06 10:3@:08 HNEW COMFIGURATION
| | | N R

Piimy prechod zpét na zobrazeni trendu

35
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3. Ovladani a vizualizace

3.6 CF karta

Automatické M¢rena data ukladand do vnitini pracovni paméti pfistroje se v pravidelnych
ukladani  intervalech zaznamenavaji na CF kartu. Vyhodnoceni dat z CF karty na PC umoziuje
meérenych  specielni program, ktery Ize k piistroji pfikoupit.

dat

UloZzenia RovnéZ konfiguraci pfistroje 1ze nahrat na CF kartu nebo z ni do pfistroje prehrat.
nahrani Tim je mozno kopirovat konfiguraci z jednoho pfistroje do druhého nebo pienéset
konfigurace konfiguraci z konfigura¢niho programu v PC a naopak.

Na CF karté mtze byt uloZena vZdy jen jedna konfigurace. Na karté uloZena
konfigurace bude bez dal$itho varovani piepsdna povelem CF karta — Konfig.

data — CF.
Uvodni Stranka CF karty se voli z tvodniho menu:
menu
CF karta .
12:28: 31 |Becorder 1 |_iminsdiv] .@
12.06.86| ([han., 3 high alarm _ OFF | 943

Compact
Flash™ ..

Event list

Parameterization

- | . | | |

I

% Zvolte disketovy manaZer z ivodniho menu.

*  Potvrd'te tlacitkem [Enter].

Ptistup na povely

- Aktualizace CF vcetné ¢itaci...

- M¢ét. data celkem — CF

- CF - Konfig. data

- Konfig. data - CF

je chranén Ciselnym heslem (od vyrobce nastaveno na 0000).

DataVU 5 — Navod k pouziti 36



3. Ovladani a vizualizace

CF karta
Vsechna dosud neuloZend data jsou zapsdna na CF kartu

Intervaly hlaseni ¢itacl a integratorii jsou ukonceny a hodnoty uloZeny
na CF kartu, spolu se vSemi dosud neuloZenymi data. CitaCe

a integratory jsou vynulovadny a opé&t spustény.

Vsechna métend data z pracovni paméti jsou zapsana na CF kartu
Konfigurace pfistroje je zapsana na CF kartu

Konfigurace pfistroje je nactena z CF karty

Rezerva karty
Volna kapacita CF karty v procentech

Pti chyb¢ pozadi blika
napf. plnd karta, Zadna karta
nebo alarm paméti

|Rlzclorder 1 Iﬁin/diﬂJ @l
I

I i i |

-
L]
Lol
[
-

_|ct|an. 3 high slarm OFF 4%

---|T| | |__ (TR ]

Odstartujte
Zvolte ¢innost

I3~ Funkce zdpisu dosud neuloZenych dat na CF kartu ukl4d4 jen data, ktera jesté
nebyla z pfistroje nactena. Data jsou pak v pam¢éti piistroje oznacena jako
nactend.

Funkce zédpisu vSech métenych dat ukldda vSechna data, v€etné tech, ktera jiz
byla diive nactena.
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Stavova Stavové hlaSeni manazeru CF karty se objevuji v pfislusném ovlddacim okné.
hlaseni Mozna jsou tato stavova hlasent:

Stavové hlaSeni Popis

CF KARTA Tésné pred vyjmutim karty z pfistroje je nutno

AKTUALIZOVANA vyvolat funkci aktualizace karty, aby se na ni
zaznamenala vSechna zméfend data a7 do
okamziku aktualizace.

NENI CF KARTA V pristroji chybi CF karta, jeji symbol ve stavové
fadce blika.

VADNA CF KARTA Béhem zapisu na kartu doslo k chybé. CF karta je
vadna.
Néprava: Vlozte novou FAT 16 formatovanou
kartu.

CF KARTA PLNA Pokud je CF karta pln4, blika jeji symbol ve
stavové fadce. Data nelze zapisovat.
Néprava: VloZte novou prazdnou kartu jesté diive,
nez se naplni pracovni pamét’, jinak dojde ke
ztrat¢ dat.

KONFIG SOUBOR NENI Byl proveden pokus nacist konfiguraci z karty, ta
vSak Zadnou konfiguraci neibsahuje.
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3.7 Info o pristroji

ﬂ Toto okno obsahuje zdkladni informace o pfistroji. Ddle se zde zobrazuji chybova
hlaSeni "Prazdnd baterie" a "Ztrata dat". Pfi chyb¢ blika symbol i ve stavové tadce.

Uvodni Info o pfistroji se voli z tvodniho menu:

menu

Info o 13:39:34 |Recorder 1 |_iminsdiv] &

pristroji 12.86.86| chan. 3 high alarm _ OFF J 94%

FParanmeterization

Uisualization

~— || e, | | ]

]

% Zvolte info o piistroji z dvodniho menu a potvrd’te
tlaitkem [Enter.

Info o piistroji

13:46:12 |Recorder 1 | iminsdiv]
12:06-96] cChan. 2 hich slarm OFF | | 94%
Uersion nunber 9l
UdN number
Serial nunber julslslels]snlolaln)
(PAGABARARZ2
Input—-card 1 3 inputs
Input-card 2 3 inputs
Digital I/0 option Yes
Maths option Enabled
Counter/int .option Enabled
Error Ho
Power—-off date 12.86, 86
tine 18:28:13
Power—on date 12.86. 85
tine 1828122
| | | |

Info o pfistroji obsahuje i tidaj o softwarové verzi piistroje (napt. 208.01.01). Tento
udaj je dulezity, nebot’ nékteré funkce jsou dostupné jen od urcité verze pristroje.

Pokud pfistroj obsahuje volitelnou vybavu binarnich vstupii a vystupt, je vybaven
1 komunikacni linkou RS232/485.

39 DataVU 5 — Ndvod k pouZiti
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Chybova  MozZn4 jsou nasledujici chybova hlaseni:

hlaseni
Chybové hlaseni Popis
Zadné Ptistroj je v pofadku
Ztrata dat Od posledniho vypnuti pfistroje doslo k vybiti

zélohovaci lithiové baterie nebo zalohovaciho
kondenzatoru. Datum a Cas je resetovan na
01.01.00 a 00:00:00 hod.

Néprava:

Nastavte spravny datum a ¢as (= Konfigurace,
Udaje o piistroji, Datum a ¢as) a pouZijte novou
CF kartu pro ukladani dat.

Baterie Hl4Seni se objevi u piistroje se zdlohovaci
lithiovou baterii, pokud byl po ztraté dat datum
a Cas znovu nastaven, ale baterie je stdle vybita.
Néprava: Pfistroj zaSlete pfisluSnému servisu

k vymén¢ baterie.

I K ztrat€ dat miZe dojit pfi vypnuti piistroje po vice neZ deseti letech u pfistroje
s lithiovou baterii, po vice neZ dvou tydnech u piistroje s kondenzatorem
(okolni teplota 15 — 25 °C).

3.8 Zadavani textu

Moznosti  Texty lze zaddvat pomoci konfiguraéniho programu, nebo piimo tla¢itky piistroje.
Déle je popsano zadavani textl tlacitky z ¢elniho panelu piistroje.

Volba Pfi pozadavku na zadéani textu u jakéhokoli konfigura¢niho parametru (napf.
znaku Konfigurace — Texty) se po potvrzeni tlacitkem na displeji objevi toto zaddvaci
okno:

12:56: 45 |Recorder 1 | iminsdiv| J g

12.86.86| (Chan, 3 high alarm  OFF || 94%
Instrumnent name T

e e T I T I R

P12 4567891 J¢=%7
PABCDEFGHIJKLMHNO |l
PARSTUHOUVWEYZLNT _|I
"*abcdefghijklmne
pgrstuvuxuz{'li‘*
EA41t Ll e+ 4dPppnarvalZa -
B"ﬂ&ﬁinlg g A
H i¢en¥is-gdis--0"-
LIS T TR AP o 0
AAAaARAECEEEEYT I L I
PROOODOO «~BOUGOUYSEE
44483 5szceéeEidii
sAd6s8b6+pudaaabd
| | -] | e I_Aa+B |

|
Volba znaku v textu '

Prepnuti na matrici znakt
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Po zvoleni znaku v textu, ktery se ma upravovat a pfepnuti na matrici znaka se kurzor
piesune do této matrice na pozici znaku piislusSného znaku.

Dy
Zadani Pomoci kurzorovych tlacitek se z matrice vybere poZzadovany znak:
znaku

[ e =
| R |
b
el an e
L
= 1 =
= ==

=

al
=
%

o |

':"FU'I“
I'IIZI'.II._.I
D = M
- =T
| Ty |

T

| W | | B | nE 7]
| |
|

Volba znaku

Potvrzeni
Po zadéni vSech znaki textu lze zaddni potvrdit tlaCitkem , nebo zménu textu

zrusit tlaGitkem [Exit.

3.9 Zadavani hodnot

Pomoci soft tlaCitek se do pfistroje zadavaji i Ciselné hodnoty — jako ptiklad je zde
uvedeno jemné doladéni.

14: 12: 33 |Recorder 1 | 1mnzd1v|J
13-'3'5-95| Chan. 3 high alarm 94%

- = O J"

Calibration status
Actual start value +5.8858

Act
ggtl Set start value

+8 . 18988 -

. il ™ S| | 4 .
Pocet desetinnych mist
Volba pozice zadavané Cislice

Volba ¢islice — zvySovani, sniZzovani

0> Znaménko lze zadat jen u hodnot riznych od nuly. Zadavani hodnoty tedy nelze
zacit znaménkem, pokud ptivodni hodnota je 0.

Zadani 1ze potvrdit tlaCitkem , nebo zrusit tlacitkem .
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3.10 Zadani hesla

Ptistup k nékterym funkcim pfistroje je od vyrobce zablokovan piistupovym heslem:
- menu Konfigurace

- ¢asti menu manazeru CF karty,

- menu Parametrizace — Nulovani.

Pocatecni nastaveni hesel vyrobcem je 09200.

Heslem lze rovnéZ zablokovat pfistup k pfistroji po komunikaci (s vyjimkou
konfigura¢niho programu Setup). PoCate¢ni nastaveni vyrobcem je ale O (bez hesla).
Pokud zadate jinou hodnotu nez 0, musi byt stejnd hodnota rovnéz posilana pfi
komunikaci do pfistroje.

0> Dalsi informace o blokovani komunikace heslem jsou uvedeny v navodu ke
komunikac¢nim linkam.

Kazdé z ptistupovych hesel 1ze zadat rozdiln€ — viz kap. 4.2.2.

Zadani 14:1%: 17 |Recorder 1 | iminsdiv]
12.86.86 | [ham, 3 high alarm  OFF | 24k

hesla

Input Code Ho.

+HHHH0H

e, R R . | = |
Volba pozice zaddvané Cislice
Volba Cislice — zvySovani, snizovani

Po zadéni vech &islic hesla 1ze zadéni potvrdit tlagitkem [Enter], nebo zménu hesla

zrusit tladitkem [Exit].
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3. Ovladani a vizualizace

Zadani

hesla 14: 2732 |Recorder 1 | ilmimsdiuw] L
12. 86, B6 - Q4%

v menu Cham. 2 high alarm OFFE | 2

konfigurace

If the configuration is
altered, the nmneasurements
¥ in the internal flash
) nenory will be deleted.
Save first!
(Update the CF card!)

+BEaa6a

Po zadani piistupového hesla do menu konfigurace se jesté pfed povolenim pfistupu
zobrazi upozornéni, které je nutno potvrdit tlacitkem .
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4. Konfiguraé¢ni parametry

4.1 Priklad ovladani

- |
"
ﬁ"‘i":’&lﬂ“‘:f’ o
arsintearstor
—- Faistration ¥
Control functiocns F
L
"
I

e cuT thrat jan

Y
R

4
R

1.) Pfistup lze chranit heslem
2.) ZruSent, plati piivodni nastaven{
3.) Potvrzeni nového zadani
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4. Konfiguraé¢ni parametry

4.2 Prehled konfigura¢nich parametri

Nasledujici tabulky obsahuji dplny ptehled vSech konfigura¢nich parametrti.
Parametry jsou uvedeny v poradi, v jakém se objevuji v menu pfistroje.

Prvni sloupec tabulky obsahuje cestu k ptislusSnému parametru, v druhém sloupci je
uveden rozsah mozného nastaveni (ptivodni nastaveni od vyrobce je uvedeno tuc¢né) a
v tfetim sloupci je uveden vyznam parametru, pokud neni z jeho ndzvu zcela zfejmy.

4.2.1 Nastaveni parametru
Parametr Rozsah nastaveni Popis
Kontrast |Parametrizace 0-16-31 Jas displeje
— Kontrast
Zobrazeni |Parametrizace v mm/h, Volba zobrazeni posuvu
posuvu — Zobrazeni posuvu Cas/rastr trend
pamét’. cykl
Vypnuti Parametrizace Uplynuly ¢as Zpusob vypinani
displeje | — Vypnuti displeje Ridicf sign. displeje
— Udalost vypnuti
Uplynuly |Parametrizace 0...32767 min. Cas, po ném? je displej
cas — Vypnuti displeje vypnut. Po stisknuti
N Uplynuti casu ]akéhOkOll tlacitka se
displej opét zapne. 0 =
displej nevypina.
Ridici Parametrizace Vypnuto Volba signédlu pro
signal — Vypnuti displeje Dig. vstup 1...4 vypinani displeje
— Ridicf signal Log. kandl 1...6
Dolni mez 1...6
Dolni souct. mez
Horni mez 1...6
Horni souct. mez
Cita¢/int/meze 1...6
Souctovy alarm
CF Kkarta,
IntMemAImCF
IntMemAImSer
MemAImCFcard
Modbus naveésti
Druh Parametrizace Analog. vst. Volba signdla pro
signalu — Vzhled diagramu Analog&udal. zobrazeni
— Druh signalu
Znazorné- | Parametrizace Malé zobrazeni Urcuje se forma
ni kandlu | -, Vzhled diagramu Skalovéni grafického zobrazeni
- Znazornéni kandla Bargraf
Velké zobrazeni
Vypnuto
Zobrazeni |Parametrizace Ano Voli se kanaly pro
kanalu - Vzhled diagramu Ne zobrazeni v hlavicce
— Zobrazeni kanalu grafu
— Analogovy vstup
1..6
45 DataVU 5 — Navod k pouziti




4. Konfiguracni parametry

Perforace

Nulovani
¢itade / int.

4.2.2

Oznacdeni
pristroje

Datum

Synchroni-
zace ¢asu

— Perforace

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Parametrizace Ne Pti volbé Ano je na
— Vzhled diagramu Ano okrajich displeje

zobrazena perforace,
takZe strdnka pfipomina
klasicky zdznam na
registracni papir. Lze
pouZit pouze pii
zobrazeni analogovych a
Zadnych binarnich
(uddlostnich) vstupti.

Parametrizace
— Nulovani
— Kanal 1...6

-999999999...0...
999999999

Zde 1ze zadat pocatecni
hodnotu citace /
integratoru. Pavodni
hodnota neni zachovana.
Zména hodnoty je
zanesena do seznamu
udalosti.

Konfigurace — Udaje o pfistroji

Parametr

Rozsah nastaveni

Popis

Konfigurace
— Udaje o pfistroji
— Oznaceni piistroje

16 znaka

Konfigurace
—. Udaje o piistroji
— Datum a ¢as
— Datum

jakykoli datum

Zadani realného datumu

Konfigurace
—. Udaje o piistroji
— Datum a ¢as
~ Cas

jakykoli Cas

Zadani realného Casu

Konfigurace
— Udaje o pfistroji
— Datum a ¢as

— Synchronizace
casu

Vypnuto

Dig. vstup 1...4
Log. kandl 1...6
Dolni mez 1...6
Dolni souct. mez
Horni mez 1...6
Horni souct. mez
Cita¢/int/meze 1...6
Souctovy alarm
CF Kkarta,
IntMemAImCF
IntMemAImSer
MemAImCFcard
Modbus navesti

Pomoci této funkce lze
synchronizovat systémové
hodiny nékolika piistrojt.
Pokud pfifadime funkci
nékterému z bindrnich
vstupt, dojde pii jeho
kladné ndbéZné hrané
(ptechod z log. 0 na log.
1) k synchronizaci hodin
zaokrouhlenim na celé
vtefiny nahoru nebo doli.
Ptiklad:

12:55:29 - 12:55:00
12:55:30 - 12:56:00
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Letni ¢as
(piepnuti)

Letni ¢as
(datum
zadatku)

Letni ¢as
(¢as
zacatku)

Letni ¢as
(datum
konce)

Letni ¢as
(¢as konce)

4. Konfiguraé¢ni parametry

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace Vypnuto Automatické piepnuti:
— Udaje o piistroji Zadani ¢asu Mezi 2.00 a 3.00 hod.
_ Letni ¢as Automaticky posledni ned¢li v bieznu a
— Pfepnuti na letni fjnu.
cas
Konfigurace jakykoli datum Pouze pfi nastaveni
—. Udaje o piistroji parametru Prepnuti na
— Letni Cas letni ¢as na Zaddni casu.
— Datum zacatku
Konfigurace jakykoli cas Pouze pfi nastaveni
—. Udaje o piistroji parametru Prepnuti na
— Letni Cas letni ¢as na Zaddni casu.
_ Cas zaditku
Konfigurace jakykoli datum Pouze pfi nastaveni
—. Udaje o piistroji parametru Prepnuti na
- Letni Cas letni ¢as na Zaddni casu.
— Datum konce
Konfigurace jakykoli ¢as Pouze pfi nastaveni

— Udaje o pftistroji
— Letni Cas
— Cas konce

parametru Prepnuti na
letni ¢as na Zaddni casu.

Jazyk Konfigurace Némecky, anglicky,
— Udaje o piistroji francouzsky, holandsky,
- Jazyk Spané€lsky, italsky,
mad’arsky, ¢esky,
Svédsky, polsky, dansky,
finsky, portugalsky,
rusky
Jednotka | Konfigurace °C
teploty ~. Udaje o piistroji °F
— Jednotka teploty
Ukladani | Konfigurace na CF kartu Urcuje se, kam se data
dat ~. Udaje o piistroji na RS xxx vétSinou ukladaji, tidaj
—, Ukl4dén{ dat volné kapacity na
stavové fadce se pak
tykd zvoleného media
Alarm Konfigurace 1...10...100% Pokud rezerva na CF
paméti — Udaje o piistroji kart& nebo v pracovni
— Alarm paméti paméti dosdhne
zadaného limitu, jsou
aktivovany signdly
IntMemAImCEF,
IntMemAImSer,
MemAImCFcard.
— 2.4 Binarni signdly
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4. Konfiguracni parametry

Kod
konfigura-
ce

Kod
manazeru
CF karty

Kod
nulovani
éitadi / int.

Kod
RS232/485
Ethernet

Uvodni
data/
preset
Povoleni
volitelné
vybavy

Povoleni
vybavy -
kod

Povoleni
vybavy -
kod

Udaje o
pristroji -
text

Parametr Rozsah nastaveni Popis

Konfigurace 0000....9999 Heslo pro piistup do

—. Udaje o piistroji konfigurace. 0000 = bez
— Kdd konfigurace hesla.

(Heslo) Data v paméti jsou pri
zméné konfigurace
vymazana.

Konfigurace 0000....9999 Heslo pro pfistup k
—. Udaje o piistroji funkcim manazeru CF
— Kéd man. CF karty karty. 0000 = bez hesla.
(Heslo)
Konfigurace 0000....9999 Heslo pro pftistup
—. Udaje o piistroji k funkci nulovani
— Nulovani ¢itacd/integratora.
(Heslo) 0000 = bez hesla
Konfigurace 0000....9999 Heslo pro pfistup
~. Udaje o piistroji k datim po komunikaci.
— RD232/485+Ethernet 0000 = bez hesla.
(Heslo)
Konfigurace Ne Vzdy ne, pfi ano se
—, Udaje o piistroji Ano nastavi plivodni data
— Uvodni data/preset vyrobce.
Konfigurace Parametr se pouziva
—. Udaje o pfistroji k povoleni ¢innosti
- Vybava pfidavnych funkeci
volitelné vybavy. Pokud
jsou vSechny piidavné
funkce v pfistroji
povoleny, parametr je
nepiistupny.
Konfigurace zobrazeni kodu Kéd, ktery se zde
—. Udaje o piistroji zobrazi, je nutno zaslat
- Vybava vyrobci. Ten pak zasle
- Kéd autorizacni kod.
Konfigurace zobrazeni kédu Kaod, ktery se zde
—. Udaje o piistroji zobrazi, je nutno zaslat
- Vybava vyrobci. Ten pak zaSle
- Kéd autoriza¢ni kod.

V konfiguraénim programu Setup Ize zadat text udajii o piistroji (az 500 znaka),
text se uklada s métenymi daty a Ize jej zobrazit programem pro vyhodnoceni
dat. V pfistroji zobrazit nelze.
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4.2.3

Cidlo

Lineariza-
ce

Druh
pripojeni

Srovnavaci
misto

Externi
srovnavaci
teplota

Pocatek

rozsahu

Konec
rozsahu

Pocateéni
teplota

Koncova
teplota

4. Konfiguraé¢ni parametry

Konfigurace — Analogové vstupy

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace Vypnuto, MoZnost nastavovani
— Analogové vstupy Odporovy. teplomér, dalSich parametrt je
— Analogovy vstup termoclanek, odvisla od zvoleného
1..6 proud, typu ¢idla.
- Cidlo napéti
Konfigurace Linearni, Pt100, Pt100

— Analogové vstupy

— Analogovy vstup 1...6

— Linearizace

JIS, Pt100 GOST,
Ni100, Pt500, Pt1000,
Pt50, Cu50, Cu 100,
Fe-CuNi J, NiCrCuNi E,
Ni-CrNi K, NiCrSi N,
Cu-CuNi T,PtRhPtRh B,
PtRh-Pt R, PtRh-Pt S,
Cu-CuNi U, Fe-CuNi L,
W3W25Re D,
W3W26Re C,
CromelCopel.

Konfigurace
— Analogové vstupy

— Analogovy vstup 1...

— Druh pfipojeni

2 —4vodicové

Jen u odporového
teplomeru.

Konfigurace
— Analogové vstupy

— Analogovy vstup 1...

— Srovnavaci
misto

Interni Pt100
Extern konst.

Konfigurace
— Analogové vstupy

— Analogovy vstup 1...

— Ext. srov. tepl.

-50....+150 °C

Externi kompenzacéni
teplota studeného konce
termoclankt

Konfigurace

jakakoli hodnota

- Analogové vstupy 4 mA
— Analogovy vstup 1...
— Pocétek rozsahu
Konfigurace jakdkoli hodnota
— Analogové vstupy 20 mA
— Analogovy vstup 1...
— Konec rozsahu
Konfigurace jakdakoli hodnota Pouze pro proud nebo

— Analogové vstupy

— Analogovy vstup 1...

— Start. teplota

napéti a linearizaci podle
termoclanku nebo odp.
teploméru. Uréeno

Konfigurace
— Analogové vstupy

— Analogovy vstup 1...

- Koncova teplota

jakakoli hodnota

pouze pro
nelinearizované signdly.
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4. Konfiguracni parametry

Pocatek
stupnice

Konec
stupnice

Konstanta
filtru

4.24

Pocatek
stupnice

Konec
stupnice

4.2.5

Kanal

Funkce

Typ

Parametr

Rozsah nastaveni

Popis

Konfigurace
— Analogové vstupy
— Analogovy vstup 1...6
— Pocatek stupnice

-99999...0...4+99999

Konfigurace
— Analogové vstupy
— Analogovy vstup 1...6
— Konec stupnice

-99999...4100...4+99999

Konfigurace
— Analogové vstupy
— Analogovy vstup 1...6
— DalS{ parametry
— Konstanta filtru

0,0...0,1...10,0 s

Konfigurace — Matematické kanaly

Parametr

Rozsah nastaveni

Popis

Konfigurace
— Mat. kanal
— Mat. kandl 1...6
— Pocatek stupnice

-99999...0...4+99999

Pocatek stupnice
matematického kanalu.
Funkce kanalu se
nastavuje konfiguracnim
programem.

Konfigurace
— Mat. kanal
— Mat. kandl 1...6
— Konec stupnice

-99999...4100...4+99999

Konec stupnice
matematického kanélu.
Funkce kandlu se
nastavuje konfigura¢nim
programem.

Konfigurace — Cita¢ / integrator (volitelna vybava)

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace 1...6 Volba kandlu, pro ktery
—, Cita¢ / integrator jsou nastavovany
— Kanaly ¢itac / int. nésledujici parametry
Konfigurace Vypnuto, Volba pozadované
—, Cita¢ / integrator &itad, funkce
- Kandly ¢&ita¢ / int. | integrator, —~ kap. 2.5
- Kanil 1...6 ¢ita¢ provoznich hodin.
— Funkce
Konfigurace - periodicky, Interval hlaSeni stavu,
~ Citag / integrator - externi, voli se interval, v nichz
- Kandly ¢itac / int. - denni, je stav Citace /
= Kanil 1...6 - tydenni integratoru uloZen a
= Typ - mév:si,ém’ vynulovén.
- ro¢ni
- celkovy

-denni, od...do...
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4. Konfiguraé¢ni parametry

Parametr Rozsah nastaveni Popis \
Vstupni Konfigurace Vypnuto Parametr se zaddvd jen u
signal — Citag / integrator Dig. vstup 1...4 funkce ¢itac a Citac
- Kandly ¢&itag /int. | Log. kanal 1...6 provoznich hodin. Voli se
_ Kanil 1...6 Dolni mez 1...6 signal, ktery ma byt
_. Vstupn{ sign4l Dolni souct. mez pocitan.
Horni mez 1...6
Horni souct. mez
Cita¢/int/meze 1...6
Souctovy alarm
CF karta,
IntMemAImCF
IntMemAImSer
MemAImCFcard
Modbus navesti
Vstupni Konfigurace Analogovy vstup Parametr se zaddva jen u
signal = Citag / integrator 1...3(6) funkce integrator. Voli se
- Kandly ¢&itag / int. Matematicky kandl 1...6 |signdl, ktery ma byt
. Kandl 1...6 integrovan.
— Vstupni signal
Vahovy Konfigurace -99999...+1...99999 Zadani vahového faktoru.
faktor — Cita¢ / integrétor Pokud je napt. zaddno
— Kanadly ¢itac / int. 0,001, je dosaZeno
= Kanil 1...6 konverze pratoku v 1/s na
— Véhovy faktor mnoZstvi v m’. Pii zadani
zaporného faktoru —1 bude
¢ita¢ odcitat smérem dold.
Casova Konfigurace Vterina, Parametr se zadava jen u
zakladna | - Cita¢ / integrétor minuta, funkce integrator nebo
- Kandly ¢&itag / int. hodina, ¢ita€ provoznich hodin.
- Kanil 1...6 den. Voli se ¢asova zakladna
= Cas. zakladna pro integrétor (napf.
vtefiny pokud snimac
generuje signdl v 1/s.
U ¢itace provoznich hodin
se voli ¢asova jednotka
pro pocitani Casu.
Limit Konfigurace 0...99999 Parametr se zaddva jen u
— Cita¢ / integrétor funkce integrator. Zadava
- Kandly ¢&itag / int. se mez vstupniho signdlu,
- Kanal 1...6 od niZ je integrace
~ Limit spusténa.
Oznaceni |Konfigurace 12 znakt Zadany text se spolu
kanalu — Cita¢ / integrétor Counter/Int. s fadkou 2 a hodnotou
(Fadek 1) — Kandly &fta¢ / int. zobrazuje na displeji
= Kanil 1...6 (vizualizace a seznam
— Oznaceni kandlu udalosti)
- kap. 3.2.7
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4. Konfiguracni parametry

Oznacdeni
kanalu
(fadek 2)

Jednotka

Desetinné
misto

Text ¢itaée

Alarm

Mez

Text
alarmu

Synchroni-
zalni ¢as

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace 12 znaka Zadany text se spolu
— Citag / integrator Channel 1 - 6 s fddkou 1 a hodnotou
— Kandly ¢itac / int. zobrazuje na displeji
~ Kanil 1...6 (vizualizace a seznam
— Oznaceni kandlu udalosti)
Konfigurace 5 znak Zadand jednotka se
—. Cita¢ / integrator spolu s texty fadky 1, 2 a
— Kandly ¢itac / int. hodnotou zobrazuje na
- Kanal 1...6 displeji (vizualizace a
_ Jednotka seznam udalosti)
Konfigurace automaticky, Zadava se desetinné

~, Citag / integrator
— Kanily ¢itac / int.

X XXXX, XX. XXX,
XXX XX, XXXX.X,

misto pro zobrazeni
hodnoty c¢itace /

- Kanal 1...6 XXXXX integratoru.
— Des. misto
Konfigurace Standardni text, Zvoleny text se zobrazi

~. Cita¢ / integrator
— Kanily ¢itac / int.

text 1 — 18,
Zadny text.

na stavové fadce a
v seznamu udalosti pfi

— Kandl 1...6 zméné€ hodnoty citace.
— Text
Konfigurace Vypnut,
—, Cita¢ / integrator aktivovan

— Kandly ¢itac / int.
— Kanal 1...6
— Alarm

Konfigurace
— Citac / integrator
— Kanily ¢itac / int.

-99999...+100...99999

Pti prekroceni meze je
aktivovan alarm. Pomoci
vahového faktoru lze

- Kanil 1...6 rozlisit ptekroceni nebo
- Mez podkroceni meze (pfi
kladném faktoru je
alarm aktivovén pii
prekroceni meze).
Konfigurace Standardni text, P11 aktivaci alarmu se

—. Cita¢ / integrator
— Kanily ¢itac / int.

text 1 — 18,
Zadny text.

zvoleny text zobrazi na
stavové fadce a

— Kandl 1...6 v seznamu udalosti.
— Text alarmu
Konfigurace jakykoli Cas, Cas, pfi némz dojde

—. Cita¢ / integrator
— Synchron. ¢as

(00:00:00)

k ulozeni hodnoty citace
/ integratoru pii dennim
tydennim, mésicnim
nebo ro¢nim intervalu.
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4. Konfiguraé¢ni parametry

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Perioda Konfigurace 1 min, 2 min, 3 min, Parametr se zadav4 jen,
— Cita¢ / integrétor 4 min, 5 min, 10 min, pokud je alespon u
_ Perioda 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, |jednoho ¢itace /
3h,4h,6h,8h, 12 h. integritoru zvolen typ
intervalu periodicky.
Interval, pfi némz dojde
k uloZeni hodnoty citace
/ integratoru.
Externi Konfigurace Vypnuto Parametr se zadav4 jen,
ridici — Citag / integrator Dig. vstup 1...4 pokud je alespon u
signal — Ext. ctrl. signal Log. kanadl 1...6 jednoho citace /
Dolni mez 1...6 integritoru zvolen typ
Dolni souct. mez intervalu externi. Pokud je
Horni mez 1...6 zvoleny signdl ve stavu 1,
Horni souct. mez ¢itaC / integrétor pracuje,
Citad/int/meze 1...6 po zméné stavu na 0 je
Souctovy alarm jeho hodnota uloZena a
CF Kkarta, vynulovéna.
IntMemAImCF
IntMemAImSer
MemAImCFcard
Modbus naveésti
Den Konfigurace Pondéli, dtery, stieda, Parametr se zadav4 jen,
— Cita¢ / integrétor ctvrtek, patek, sobota, pokud je alespoii u
= Den nedéle. jednoho c¢itace /
integritoru zvolen typ
intervalu tydenni.
K uloZeni hodnoty ¢itace
/ integratoru dojde ve
zvoleny den a zadaném
synchroniza¢nim case..
Pocatek Konfigurace jakykoli Cas, Parametr se zaddv4 jen,
denné — Cita¢ / integrétor (06:00:00) pokud je alespoii u
- Poc4tek denng jednoho Citace /
integratoru zvolen typ
intervalu denné
od...do...
Konec Konfigurace jakykoli Cas, Parametr se zaddv4 jen,
denné — Cita¢ / integrétor (18:00:00) pokud je alespoii u
_ Konec denné jednoho c¢itace /
integratoru zvolen typ
intervalu denné
od...do...
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4. Konfiguracni parametry

Nulovani

4.2.6

Vstupni
signal

Oznacdeni
kanalu

Jednotka

Format
desetinné
¢arky

Tloust’ka
¢ary

Alarmy

Min.
mezni
hodnota
alarmu

Parametr

Rozsah nastaveni

Popis |

Konfigurace
— Citac / integrator
— Nulovéni{

Vypnuto

Dig. vstup 1...4
Log. kandl 1...6
Dolni mez 1...6
Dolni souct. mez
Horni mez 1...6
Horni souct. mez
Cita¢/int/meze 1...6
Souctovy alarm
CF Kkarta,
IntMemAImCF
IntMemAImSer
MemAImCFcard
Modbus navesti

Zadani udalosti, kdy dojde
k vynulovani vSech ¢itaci
/ integratorii bez uloZeni
jejich hodnot.

Konfigurace » Zaznam

Parametr

Rozsah nastaveni

Popis |

Konfigurace
— Zaznam
— Analogové kanaly
— Analog. kanal 1...6
— Vstupni signdl

Analogovy vstup 1...6
Matematicky kandl 1...6

Volba kanalu pro zdznam
(ukladani do paméti).

Konfigurace
— Analogové kandly
— Analogovy kandl 1...6
— Oznaceni kandlu

16 znakl
Analogovy kanal 1...6

Oznaceni kanalu, které
se objevuje v hlavicce
sloupcového grafu a na
stupnici.

Konfigurace 5 znak
— Analogové kandly %0
— Analogovy kanal 1...6
- Jednotka
Konfigurace automaticky, Automaticky: Zobrazeni

— Analogové kanaly
— Analogovy kanal 1...6

X XXXX, XX. XXX,
XXX.XX, XXXX.X,

s nejvySsim rozliSenim.

— Formit des. ¢arky | XXXXXX
Konfigurace Tenky Pro zobrazeni trendu
— Analogové kandly Tlusty
— Analogovy kandl 1...6
— Tloustka ¢ary
Konfigurace Vypnuto
— Analogové kandly Aktivovano

— Analogovy kanal 1...6
— Alarmy

Konfigurace
— Analogové kanaly
— Analogovy kanal 1...6
- Alarmy
— Mezni hodnota min

-99999...0...499999
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Max.
mezni
hodnota
alarmu

Hystereze

Text min.
alarmu

Text max.
alarmu

Zpozdéni
alarmu

4. Konfiguraé¢ni parametry

Parametr

Rozsah nastaveni Popis

Konfigurace
— Analogové kandly
— Analogovy kanal 1...6
— Alarmy
11 - Mezni hodnota max

-99999...0...4+99999

Konfigurace
— Analogové kandly
— Analogovy kandl 1...6
- Alarmy
[Jl] - Hystereze

-99999...0...4+99999

(1) Min. mezni hodnota
(2) Max. mezni hodnota
(3) Hystereze

i P
— — rt—— )
1 1 1
1 1 1

B —»
F

Alamm ON
h

L :

Alarriy OFF

m ®

Konfigurace
— Analogové kandly
— Analogovy kanal 1...6
- Alarmy
o

Standardni text
Text 1...18
Zadny text

— 3.5 Seznam udalosti
— Konfigurace -~ Texty

Konfigurace
— Analogové kandly
— Analogovy kanal 1...6
— Alarmy
oo

Standardni text
"gext 1...18
Zadny text

Konfigurace
— Analogové kandly
— Analogovy kandl 1...6
- Alarmy
oot

0...32767 s Zpozdéni je aktivovano,
je-li nastavena hodnota
> 0. Pfi aktivovaném
zpozdéni dojde k alarmu
jen pokud ptekroceni
mezni hodnoty trvé déle
neZ nastavené zpozdéni.
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4. Konfiguracni parametry

Vstupni
signal

Oznaceni
stop

Status
paméti
Normalni
provoz

Hodnota
do paméti
Normalni
provoz

Cetnost
paméti
Normalni
provoz
Cas
pocatku
Casovy
provoz

Cas konce
Casovy
provoz

Hodnota
do paméti
Casovy
provoz

Konfigurace — Udalostni stopy

Parametr

Rozsah nastaveni

Popis

Konfigurace
— Udélostni stopy
— Udalostni stopa 1...4
— Vstupni signal

Vypnuto

Dig. vstup 1...4
Log. kandl 1...6
Dolni mez 1...6
Dolni souct. mez
Horni mez 1...6
Horni souct. mez
Cita¢/int/meze 1...6
Souctovy alarm
CF Kkarta,
IntMemAImCF
IntMemAImSer
MemAImCFcard
Modbus navesti

Zde se voli obsazeni
nebo vypnuti udalostni

stopy.

Konfigurace
— Udélostni stopy
— Udalostni stopa 1...4

— Oznaceni stopy

7 znaka
BE 1..4

Konfigurace — Ukladani mér. dat

— Normadlni provoz
— Status paméti

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace Vypnuto
- Ukladani méf. dat Zapnuto

Konfigurace
— Uklddani mét. dat
— Normadlni provoz
— Hodnota do paméti

Stiedni hodnota
Okamyzita hodnota
Minimum, maximum
Spic¢kova hodnota

— 2.7 Provozni rezimy
— 2.8 Ukladéni dat

Konfigurace
— Ukl4dani méft. dat
— Normadlni provoz
— Cetnost paméti

0...60...32767 s

— 2.7 Provozni rezimy
— 2.8 Ukladéni dat

Konfigurace
— Ukladani mét. dat
— Casovy provoz
— Cas pocitku

jakykoli Cas

Konfigurace
— Ukladani méfr. dat
—. Casovy provoz
— Cas konce

jakykoli Cas

Vypnuto, je-li ¢as
pocatku = ¢as konce

Konfigurace
— Uklddani méft. dat
— Casovy provoz

— Hodnota do paméti

Stiedni hodnota
Okamzita hodnota
Minimum, maximum
Spitkova hodnota

— 2.5 Provozni rezimy
— 2.6 Ukladéni dat
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Cetnost
paméti
Casovy
provoz
Ridici
signal
Udalostni
provoz

Hodnota
do paméti
Udalostni
provoz
Cetnost
paméti
Udalostni
provoz

4.2.7

Poloha
sepnuti
Vystupy

Ridici
signal
Vystupy

4. Konfiguraé¢ni parametry

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace 1..5..32767 s — 2.5 Provozni rezimy
— Ukladani méf. dat — 2.6 Ukladani{ dat
— Casovy provoz
—. Cetnost paméti
Konfigurace Vypnuto P1i aktivaci zvoleného

— Ukladani méf. dat
— Udalostni provoz
— Ridici signél

Dig. vstup 1...4
Log. kanadl 1...6
Dolni mez 1...6
Dolni souct. mez
Horni mez 1...6
Horni souct. mez
Cita¢/int/meze 1...6
Souctovy alarm
CF Kkarta,
IntMemAImCF
IntMemAImSer
MemAImCFcard
Modbus navesti

signdlu se prepind na
udélostni provoz.

Konfigurace
— Ukladani mét. dat
— Udalostni provoz
— Hodnota do paméti

Stfedni hodnota
OkamZzita hodnota
Minimum, maximum
Spi¢kova hodnota

— 2.5 Provozni reZimy
— 2.6 Ukladan{ dat

Konfigurace
— Uklddani méf. dat
— Udalostni provoz

— Cetnost paméti

1..5..32767 s

— 2.5 Provozni rezimy
- 2.6 Ukladéni dat

Konfigurace - Vystupy (volitelna vybava)

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace Vypnuto Standardné je K1
- Vystupy Spina konfigurovéano jako
- Relé K1 - K3 Rozpina rozpinaci, K2 a K3
— Poloha sepnuti vypnuté.
Konfigurace Vypnuto Zvoleny signdl ovlada
- Vystupy Dig. vstup 1...4 vystupni relé.

~ Relé K1 -K3
~ Ridicf signal

Log. kanadl 1...6
Dolni mez 1...6
Dolni souct. mez
Horni mez 1...6
Horni souct. mez
Cita¢/int/meze 1...6
Souctovy alarm
CF Kkarta,
IntMemAImCF
IntMemAImSer
MemAImCFcard
Modbus navesti
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4. Konfiguracni parametry

4.2.8 Konfigurace — Ridici funkce
Parametr Rozsah nastaveni Popis
Externi Konfigurace Standardni text — 3.5 Seznam udalosti
texty ~ Ridicf funkce Text 1...18 . 4.2.9 Konfigurace
Binarni | (1 _, Externf texty Zadny text - Texty
vstup 1.4 | (1) _, Bindrni vstup 1..4
Externi Konfigurace Standardni text — 3.5 Seznam udalosti
texty — Ridici funkce Text I...18 - 4.2.9 Konfigurace
LOgiCké 1 — Externi texty Zédn)” text R Texty
l;al;ély 111 - Logicky kandl 1...6
Blokovani | Konfigurace Vypnuto Pti aktivaci zvoleného
klavesnice | - Ridici funkce Dig. vstup 1...4 signdlu je ovladani
(1 - Blokovan{ kldvesnice |Log. kandl 1...6 z klavesnice
Dolni mez 1...6 zablokovano.
Dolni souct. mez
Horni mez 1...6
Horni souct. mez
Cita&/int/meze 1...6
Souctovy alarm
CF karta,
IntMemAImCF
IntMemAImSer
MemAImCFcard
Modbus navesti
4.2.9 Konfigurace - Texty
Parametr Rozsah nastaveni Popis
Texty Konfigurace 20 znakt
- Texty
- Text 1...18 Text 1...18
4.2.10 Konfigurace » Komunikac¢ni rozhrani
Parametr Rozsah nastaveni Popis
Druh Konfigurace RS 232 Volba komunika¢niho
rozhrani — Rozhrani RS 485 rozhrani (volitelna
— RS232/485 vybava)
— Druh rozhrani
Protokol | Konfigurace MODBUS
— Rozhrani Jbus
— RS232/485
— Protokol
Rychlost | Konfigurace 9600 Baud
pirenosu - Rozhrani 19200 Baud
— RS232/485 38400 Baud
— Rychlost pfenosu
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Datovy
format

Adresa
pristroje

Min. ¢as
odezvy

IP adresa

Maska
podsité

Vychozi
brana

4.2.11

Nezdoku-
mentované

parametry
1-40

4. Ko

nfigura¢ni parametry

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace 8-1-zadna
— Rozhrani 8—1-licha
- RS232/485 8 —1-suda
— Datovy format 8 -2 - zadna
Konfigurace 1..254
— Rozhrani
— RS232/485
— Adresa pfistroje
Konfigurace 0...500 ms
— Rozhrani
— RS232/485
— Min. Cas odezvy
Konfigurace - Ethernet
Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace 000.000.000.000... Zde se nastavi IP adresa
— Rozhrani 192.168.000.010... pristroje.
—, Ethernet 255.255.255.255
— [P adresa
Konfigurace 000.000.000.000... Zde se nastavi maska
— Rozhrani 255.255.000.000... podsité. Pomoci masky
_ Ethernet 255.255.255.255 jsou pfistroje
_, Maska kombinovéany do podsiti.
Vsechny piistroje,
jejichz 1P adresy pii log.
AND spojeni odpovidaji
masce, patii do jedné
podsité a mohou spolu
komunikovat.
Konfigurace 000.000.000.000... Zde je nastavena
— Rozhrani 255.255.255.255 standardni vychozi
_ Ethernet brana. VSechny pfistroje
_ Brana v podsiti spolu

komunikuji
prostrednictvim vychozi
brany.

Konfigurace — Nezdokumentované parametry
Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace Tyto parametry jsou

— Nezdok. parametry
— Parametr 1 - 40

uréeny pro prizptisobeni
specifickym
pozadavkiim. Zmény

v nastaveni lze provést
pouze s vyslovnym
souhlasem vyrobce
zatizeni.
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4. Konfiguracni parametry

4.2.12

Status
doladéni

Pocateéni
skuteéna

Pocateéni
zadana

Koncova
skute¢na

Koncova
Zadana

Konfigurace —» Jemné doladéni

— Analogovy vstup 1...6
— Status doladéni

Parametr Rozsah nastaveni Popis
Konfigurace Vyp Zde l1za aktivovat
- Jemné doladéni Zap doladéni (korekci)

analogového vstupu.

Konfigurace
— Jemné doladéni
— Analogovy vstup 1...6
— Pocate¢ni skute¢na

-99999...0...99999

Pocatecni skute¢na
hodnota. Pouze pokud
status doladéni = zap.

Konfigurace
— Jemné doladéni
— Analogovy vstup 1...6
— PocateCni Zadana

-99999...0...99999

Pocatecni korigovana
hodnota. Pouze pokud
status doladéni = zap.

Konfigurace
— Jemné doladéni
— Analogovy vstup 1...6
— Koncova skutecna

-99999...1000...99999

Koncova skute¢na
hodnota. Pouze pokud
status doladéni = zap.

Konfigurace
— Jemné doladéni
— Analogovy vstup 1...6
— Koncova skute¢na

-99999...1000...99999

Koncova korigovana
hodnota. Pouze pokud
status doladéni = zap.

05> Pomoci jemného doladéni 1ze eliminovat systematické chyby v méfeni, napf.

z duvodu nevhodného umisténi ¢idla.

Priklad:

Cidlo méfi teplotu v rozmezi 200...300°C. Je instalovéano v peci na takovém
misté, Ze méii vZdy o 10°C niZsi hodnotu, nez je teplota ohiivaného materidlu.

Tuto chybu méfeni 1ze pomoci funkce jemného doladéni korigovat.

Pocate¢ni skutecna : 200 °C
Pocateéni zadana 1210 °C
Koncova skute¢na  : 300 °C
Koncova zadana :310 °C
DataVU 5 — Navod k pouziti 60




5. Konfiguraéni program

Konfigura¢ni program slouZzi k jednoduchému vytvoteni konfigura¢nich souborii
a ke konfiguraci pfistroje z PC.

5.1 Pozadavky na PC

Minimalni Pro instalaci konfiguraéniho programu musi PC splnovat tyto minimalni
konfigurace pozadavky:

- IBM kompatibilni PC s procesorem Pentium III

pamét’ 128 MB

- CD mechanika

- mys$

- jedna volnd sériova linka, nebo sitové pfipojeni nebo ¢tecka CF karet (podle
vybaveni)

- 120 MB volny prostor na pevném disku

- VGA grafickd karta

- operacni systém Windows NT4.0/2000/XP

Pro propojeni PC s Data monitorem je nezbytné:

- propojovaci kablik s adapterem obj.¢. 9407 301 90111, nebo
- ¢te¢ka CF karet, nebo

- sitové pfipojeni (Ethernet).

Doporucena - Pentium IV
konfigurace - Windows 2000 nebo XP
- pamét’ 256 MB
- 2 GB volny prostor na pevném disku pro data

5.2 Instalace

Spusténi [¥° Pred instalaci vypnéte v§echny bé&Zici programy.

instala¢niho Vlozte CD do mechaniky, instalace nabéhne automaticky.

programu Pokud se instalace nespusti, aktivujte start.exe z hlavniho adresafe. Instalacni

program Vds povede pomoci zprav na obrazovce.
3" Pokud béhem instalace nezadate platné licenéni &islo, budou omezeny
funkce uklddani dat, pfenos dat a tisk.

Start programu Spust'te nainstalovany ,,Setup program*
Pfi prvnim spusténi nebude vyzadovano jméno uzivatele ani heslo. Tento dotaz
pfi spusténi l1ze aktivovat v Extras menu pod funkci Fresh log-in / Alter password.
Po aktivaci funkce log-in mtze byt provedeno rozliSeni mezi uzivateli
,Specialista a ,,Udrzba“. Ti maji riizna prava s ohledem na funkce programu.
viz kap. 6 Pristupova prava

Pokud je pfihlasovani aktivni, je tieba zadat:

Userlog-in x|
|€, User ID: I Specialist ZI

FPaszword: I"
| (]S I Cancel | poA |

[¥° Méjte na paméti, Ze ne vSechny funkce jsou pfistupné v§em uZivatelim.
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5. Konfiguracni program

5.3 Uzivatelské rozhrani

Lista menu
Ikona nastroje

Pracovni plocha

ECOCC .

@ Filk] (it Datatransfer Extras Window Info

g@ulu sls|

E! Date Time Hame Channel name Value Decimal place -
=17
[ *]\Analog inputs A External analog inputs| A Courter]| 4| |L|:I
_ IN& device connected
| | |user: Specialist 4
Stav pfipojeni Teleservis (data z pfistroje)
LiSta menu Na této listé€ 1ze zvolit jednotlivé funkce konfigura¢niho programu.

= 5.8 Funkce menu

LiSta nastroji  LiSta nastroji obsahuje zvolené funkce z liSty menu. Lze je spustit pomoci levého
tlacitka mysi. Po najeti mysi na pfisluSnou ikonu se po chvili objevi kratka
nidpovéda.

%ﬁlﬂlﬁlﬁll

Posun listy Umisténi ity ndstroji lze v ptipad¢ potfeby zmenit:
nastroju Posuiite ukazatel mySi mezi dva symboly, stisknéte levé tlacitko mysi. Drzte
tlacitko stisknuté a posuiite liStu do poZadované pozice. Poté uvolnéte tlacitko.

File —Datatransfer Extras ‘Window Info Dlﬁlmlhﬁlﬁl

by
E——
| D[=(E]| 28

DataVU 5 — Ndvod k pouZziti 62



5. Konfiguraéni program

Pracovni plocha Zde je k dispozici ptehled aktudlnich nastaveni konfiguracniho souboru.

Stav pripojeni

Teleservis

= 5.4 Konfigurace

V tomto poli lze ovéfit, zda existuje spojeni s piistrojem a nastaveni komunikace.
Toto pole lze vypnout pouzitim funkce Window —[1Connection status.

Ptiklad: Ptistroj nepfipojen.

||Nn device connected

Ptiklad: Piistroj pfipojen.

| Connected with Recorder 1, Addr.1, COM3, 9500, 8-1-hone, RS232 , logged in with ID: Master |

Umisténi tohoto pole 1ze rovnéz posunout, umisténim ukazatele mysi na pozici
dle nésledujiciho obrazku a stiskem levého tlacitka, dale stejny postup jako
v predchozim piipadé¢.

%Eonnecled withRecorder 1, Addr:1 , COM3, 9600, 8-

Zde je mozné prohliZet posledni naméfend data z pfistroje a piepinat zobrazeni na
externi vstupy nebo binarni signdly. Toto pole 1ze vypnout pouzitim funkce
Window — [ Teleservice.

= 5.5 Teleservis
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5. Konfiguraéni program

5.4 Konfigurace

Pouzitim funkce File —[1New (nebo File —[10pen) lze vytvofit novy
konfiguracni soubor, pfipadné oteviit existujici soubor. Na pracovni plose se
zobrazi odpovidajici nastaveni.

=101 %
File Edit Datatransfer Extras Window Info =121 x|
NE N E SRR S E)
*E Baae » Device data: »
b % File info header
2Lz Scieen representation .
izplat > ’
2% Cunf[ijgu?;tiin level AnaIOQ InpUtS
| B Dcvice'datu e e B}
G . |» Digital signal name:
Group configuration
i W » Gsroup configuration:
@ Report / batches
Texts
| % Iﬂte:faces 4 ( )Utputs:
=G Ifyetun anly
Undocumented parameters <
il ioten » (>ontrol functions: -
| | Ll_‘
‘E); Setupl IE:J Setup? I
[N des | cjnnected
User: Specialist A
Aktualni nastaveni
Strom navigace . .
pro snadné nalezeni Dialogové okno ]
daného nastaveni Zde se zobrazuji nastaveni.

Strom navigace Jednim kliknutim mysi lze zobrazit zvolené nastaveni v dialogovém okné. Dvoji
kliknuti na ur¢itou [ beviczdata polozku (napf. ) otevie dialog pro zménu. Jiny
zpisob je ptes liStu menu (Edit —[1Configuration level —[Device data).

Dialogové okno Dvojim kliknutim na polozku dialogového okna lze otevfit dialog pro zménu.
Jednim klikem na Sipku ,,doprava‘ (») pfed danou polozkou se zobrazi prehled
aktudlniho nastaveni v dialogovém okné, klikem na Sipku ,,doli” (V) se tento
piehled zavfe.

Aktualni Pokud je otevieno vice souborl nastaveni, je zde moZno se mezi nimi pfepinat.
nastaveni
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5. Konfiguraéni program
Funkce pravého Stiskem pravého tlacitka mysi lze vyvolat dalsi funkce v zavislosti na tom, kde se
tla¢itka mySi  momentdln¢ ukazatel mysi nachazi.

Priklad:
Pravé tlacitko bylo stisknuto v poli Analog inputs.

Analog inputs Edit
Analog inputs maximize

. Analog inputs copy to clipboard
» Digit

Copy all to clipboard

) An@lnﬂ TeY = B T

Analog inputs online editing

» GrotL ., SLE .

4] I

Editace analogovych vstupi
Tato funkce otevie dialog pro konfiguraci analogovych vstupt. Toto Ize rovnéz
provést dvojim kliknutim na levé tlacitko.

Maximalizace analogovych vstupi
Tato funkce zobrazi aktudlni konfiguraci analogovych vstupti. Toto 1ze rovnéz
provést kliknutim levym tlac¢itkem na Sipku ,,doprava‘ (»).

Analogové vstupy do schranky
Funkce kopiruje aktudlni konfiguraci analogovych vstupii do schranky Windows.
Obsah schranky lze pak pouZit tak, jak je ve Windows bézZné.

Kopirovat vse do schranky
Funkce kopiruje kompletni aktudlni konfiguraci (ne jen analogovych vstupti) do
schranky Windows. Obsah schranky l1ze pak pouZit tak, jak je ve Windows bézné.

Online editace analogovych vstupi

Nejprve se precte aktudlni konfigurace z pfistroje a otevie se dialog pro zménu.
Nyni je moZno zménit konfiguraci. Po této zmén¢ se nové nastaveni piesune zpét
do pfistroje a zobrazi se v dialogovém okn¢.

Je-li to nutné, prectou se i dalsi nezbytné informace z pfistroje a zobrazi se

v dialogovém okné¢. Napf. pfi editaci analogovych vstupii online budou zaroven
pfecteny tdaje o pfistroji.

Tisk
Tato funkce umoznuje tisk aktudlniho nastaveni. Je moZno zvolit, které skupiny
parametrt budou vytiStény a které ne. Tuto funkci 1ze rovnéZ vyvolat pfes menu
File.
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5. Konfiguraéni program

5.5

Teleservis

Tato funkce umoziiuje nacteni poslednich zméfenych dat z ptistroje a navic

i pfepinani externich logickych vstupii a signdlu Modbus.

= 2.4 Binarni signély

Aby bylo moZné pouzit funkci Teleservis, je nutné aktivni propojeni s piistrojem.

= 5.7 Propojeni mezi PC a datamonitorem

Pomoci menu Window muzete Teleservis vypnout.

£ File

NECINE R

Tile vertically
Atrange icons

Edit Datatransfer Extras | Window Info

=-EE| Recorder

= S T
- [5F File info header v Connectioh status

=10l x|
=181 x]
=]
=

e info header:

E] @ Screen repregentation
H E? Display v 1 Setupl

E]@ Configuration level ol
- [5F Device data

E’ Analog inputs
[ @ Digital zignal name

i E Group configuration -
4| | »f

splay:

» Device data:

<

) 9 Setupl l

20 N7 N4 ng-318-22 It B
3 I I\An log inputs Extersal analog inputs ,{ Cnunter{

il

x| Date Time Hame Channel name Value Decimal place
1 1 20.07.2004 08:38:22 Inpot 1 Inpt 1 289.2 KHAH X |
2 20.07 2004 08:38:22 Input 2 Input 2 254 KHKH X |
3 20.07 2004 08:38:22 Input 3 Input 3 = 4 =
4 20072004 08:38:22 Input 4 Input 4 5.2 KHAH X |
5 20.07 2004 08:38:22 Input 5 Input 5 s0.0 KHAH X =
L ¢4 b o o i

_cfnefited wih Recorder 1, Addr.:J . COR3, 9600, 8-1-none, R5232 | logged in with |D: Master

I ;plr:.-' f Telesprvice data

|User: Specialist

Aktivni polozka

(pokud existuiji)

Zavrit okno Teleservis

Posun okna Teleservis

Kliknutim prepnéte na dalSi polozky

Kliknutim zvolte pozadovanou aktivni polozku
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Nastaveni Kliknutim levym tlacitkem mySi na Sipku vpravo P se zobrazi polozka

signélu ( Additional logic signals

Modbus Kliknéte na tuto poloZku a ta se pak stane aktivni.
[ =10l x|
Q File Edit Datatransfer Extras ‘Window Info =|&] x|

D= Rl&| || 28 o e alsl BIE
E@ Flecarder =

|"_;'J Setup

: I?" File info header

= @ Screen representation i
& Display » Display:
=] 'fﬁ;ﬁ Configuration level
. & Devicedats

@ Analog inputs 3 DeVice data:

@ Digital sighal name

i @ Group configuration - hd
4| | »]“ | | »
B Setupl l

|»

v

File info header:

ﬂ Date | Time I Hame | Value ;!
- L5 200072004 09:03:25 Ext memory akarm/CF card Mot enough memory available

E | 20072004 090325 lognsiaus Mooy hasloggedin

7_| 20072004 030326 Comhination alarm

B | 0072004 0%@%2 Ewor

g 20,07 2004 09:03:25 | Modbus flag

4| ¢ |4 Logic outputs  } Additional logic signals | »
[Eunnected withRecorder 1, Addr:1 , COM3, 9600, 8-1-none, AS232 | logged in with IT: Master
|User: Specialist 4

Jednim kliknutim levym tla¢itkem na zobrazené policko prepnete signdl Modbus.

Externi logické Konfiguraénim programem lze rovnéZ ménit externi logické vstupy.

vstupy Postup je obdobny jako u signdlu Modbus.
Posun okna Okno Teleservis Ize posunovat obvyklym postupem.
Teleservis
= |
5! Date Time Hame Channel name Value Decimal place -~
- i 20.07.2004 09:05:10 Input 1 Input 1 289.0 HKHHH K I
2 20.07.2004 09:05:10 Input 2 Input 2 282 HHHH K >
3 20.07.2004 09:05:10 Input 3 Input 3 100 HHHH K I
4 20.07.2004 09:05:10 Input 4 Input 4 5.2 HHHH K >
& 20.07.2004 09:05:10 Input 5 Input 5 s00 HHHH K I
20 N7 20nd ng-N5-10 Inrud £ Iorud A A0 0N YYYY Y - lLI
Im\nnalog inputs £ External analog inputs £ Counter{T< | | »

Umistéte sem ukazatel mysi a pfi stisknutém levém
tlacitku mysSi posufta okno Teleservis na jinou pozici.
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5.6 Prenos dat z pristroje a do pristroje

Existuji dva zplisoby pfenosu dat z ptistroje a do pfistroje:
* pomoci CF karty
* pomoci komunika¢niho rozhrani

" Pfenosem nové konfigurace do pfistroje dojde k vymazéni viech dat
z pracovni paméti. Pokud cheete data zachovat, je nutné predtim provést
aktualizaci CF karty nebo je nutno data pomoci programu PCA3000 nacist
do PC.

5.6.1 Prenos pomoci CompactFlash pamét'ové karty

Pokud chcete vyuzivat tuto moznost prenosu dat, musite mit v PC ¢tecku CF
karet. Po instalaci softwaru k této ¢tecce a vloZeni CF karty do ¢teCky miZete
s touto paméti pracovat jako s dalsi diskovou jednotkou operacniho systému
Windows.

»

| i - | Name 4 | Size I Type | Madified |
‘E | . @ K17202.set 13KE SET File 7/19{2004 3:08 PM

Remﬁvable Disk
- (F:)

CF karta smi byt ze ¢tecky vyjmuta aZ po zvoleni systémové funkce
Windows ,,odstranit vyjimatelny disk*.

[3° Na CF karté mtZe byt sou¢asné uloZena vzdy jen jedna konfigurace,
konfigura¢ni soubor totiZ nema proménny nazev.
Méiena data z n¢kolika pfistroji vSak na jedné CF kart¢ mohou byt uloZena,
protoZe datové soubory maji unikatni nazvy.

Datamonitor  Setup — tidaje o nastaveni muzete uklddat na CF kartu nebo je z nf ¢ist i
v datamonitoru.

= 3.6 CF pamétova karta

Nastavovaci Zvolte ikonu z liSty néstroji nebo menu Data transfer a funkce uklddani Data
software export to CompactFlash, ptipadné ¢teni Data import from CompactFlash

DI E| &2 2|~ 7892 %% BH

Cteni z CF karty
Ukladani na CF kartu

3" NepouZivejte povel ,,Save as...* (,,UloZit jako...*). Tak nelze na CF kat&
vytvofit platny soubor.
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Formatovani CF karta musi byt pied pouZitim naformatovana FAT (nikoli FAT32 nebo
CF karty NTES). Pokud formatujete kartu sami, nepouZzivejte rychlé formatovani.
Pokud nenf toto dodrzeno, nelze zarucit bezchybny pienos dat.

K formatovani pouZijte prostiedky operacniho systému Windows (XP):
Z menu tento pocita¢ oznacte pismenné oznaceni disku CF karty a pravym tlacitkem
oteviete okno Formatovani.

Format F3 2l
Capacty:
[e5.2 18 =
Filz sistem
[Fat =l
Lllocatian urit sk
[efaut aacation siz= |

“alurne labsl
=

Format cptions

I Coaick Format
I™ Fnahie Crmpressiom

Sttt | Cles |

Zvolte systém formatovani FAT a spust'te tla¢itkem Start.

5.6.2 Prenos pi‘es komunikacni rozhrani

Pfenos je moZny jednim z nasledujicich zptsobi:

Datamonitor PC

Konfigura¢ni rozhrani (spec. adapter) | RS232C

RS232C RS232C

RS422 /485 RS422/485 (karta do pocitace nebo
externi pievodnik)

Ethernet Ethernet

= 4.2 Tabulka konfigura¢nich parametra

Konfigura¢ni rozhrani — RS232C
Je tieba komunikacni kabel se specielnim konektorem, ktery je k dispozici jako

piisluSenstvi.
PC : Datamonitor
TTL/RS 232 5 Adapter
prevodnik = A -
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Konfiguraé¢ni rozhrani — USB

V tomto ptipadé potiebujete komunikacni kabel s adapterem, je rovnéZ k dispozici
jako prislusenstvi.

RS232C = Manudl popis komunikace

RS422/485 = Manudl popis komunikace

YV oz

Ethernet Data monitor miiZe byt zapojen do sité pomoci béZzného konektoru (RJ45). Pro

vV

piimé propojeni Data monitoru a PC pouZijte kiizeny kabel.

[ V jednom ¢asovém okamziku miZe k Data monitoru (server) pfistupovat
pouze jeden PC (klient).

Start prenosu  Zvolte ikonu z liSty ndstroji nebo menu Data transfer a funkce uklddani Data
export to device, ptipadné Cteni Data transfer from device.

DEE &S] <~ 7@« ®a% B8

Cteni dat z datamonitoru
Zapis dat do datamonitoru
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5.7 Propojeni mezi PC a Data monitorem

Pro pfenos dat je nejprve nutné definovat, které zafizeni a pres jaké rozhrani bude
komunikovat a poté navdzat komunikaci. Pfipojeni k piistroji se provadi funkei
Data transfer — establish connection nebo kliknutim na ikonu =
I3~ Pokud probiha komunikace mezi nastavovacim softwarem
a Data monitorem, nesmi k Data monitoru po komunikaci pfistupovat zadné
Jiné zatizeni.

5.7.1 Asistent nastaveni pristroje

Pokud se jedna o prvni ptipad komunikace s pfistrojem, spusti se automaticky
,,Asistent nastaveni piistroje®.

Assistant for setting devices I x|

The assistant helps you to make the settings for a new device
or to edit existing settings.

Device version:
[ 172,01 5 / E95.Oinw. v |

Description:

[ Define as default device in the device list

[ st that connection can be established.

ID: I{DBBFEAD 4-1E07-4401-8511-5511301664CE

¢ Back | Mext » I Cancel |

Je-li tato volba zakliknuta(¥), provede
se na konci test, zda se lze ke
zvolenému pfistroji pripojit danou
komunikaci.

Zde muzete zvolit, zda pristroj
bude definovan jako pfed-
nastaveny (#). Systém bude
automaticky pfistupovat k pfed-
nastavenému pfistroji, ostatni
pfistroje musi byt pfipojeny
prostfednictvim seznamu pfistroju.
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* Nejprve zvolte verzi piistroje.
* Vlozte ptidavny popis, je-li to tieba.
* Nastavte jedno z volitelnych policek, je-li to tfeba.

» Stisknéte tlacitko .

e
Assistant for setting up connections i

Communication intefacs on the PC:

I Serial interface

TCRAP-FORT [w/4T)

TCRAP-PORT
Analog modemASCH

TCRPAP-FORT CPOAS 7182E1-8)

< Back | Hexi I Cancel I

Zvolte komunikac¢ni linku, kterou chcete pouZit pro spojeni s pfistrojem.

Dalsi kroky zavisi na zvolené komunikaci.

TCP/IP Nasledujici parametry musi byt zvoleny:

IP adreas /
HOST jméno

XXX XXX XXX XXX

(Ptiklad: 10.11.2.100)

Vlozte IP adresu vaseho
pfistroje. Pokud vloZite jméno,
IP adresa miZe byt urCena
kliknutim na tlacitko “Convert
HOST name to IP address”.
Tedy konverze HOST jména na
IP adresu

Cislo portu, 502 Port pouzity

jméno portu. pro komunikaci.
Komunika¢ni Modbus TCP/IP, Modbus TCP/IP musi
protokol Modbus protocol zde byt nastavena.

Heslo pro komunikaci

0

Heslo pro komunikaci musi{
odpovidat heslu, zadanému
v pristroji.
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Analogovy
modem /ISDN

Sériova
linka

Nésledujici parametry musi byt zvoleny:

5. Konfiguraéni program

Telefonni ¢islo

Zadejte telefonni ¢islo pro
pozadovany piistroj.

Ptipojit ptes

Zvolte modem, ktery ma byt pouZit
pro komunikaci.

Komunikac¢ni protokol | Modbus TCP/IP, Zde musi byt zvolen Modbus
Modbus protokol protokol.
Adresa pfistroje 1—255 Adresa pfistroje pro Modbus
protokol.
Heslo pro komunikaci | 0 Heslo pro komunikaci mus{

odpovidat heslu, zadanému
v pfistroji.

Nésledujici parametry musi byt zvoleny:

Ptipojit na port

COM1, COM2

Port pocitace, ke kterému je Data
monitor pfipojen.

Rychlost pfenosu

9600, 19200, 38400

Prenosova rychlost musi byt stejné
nastavena v programu i v piistroji.

Ridicf signl RS232 RS232 v pfistroji.
RS232 konfiguraéni | Konfigura¢ni rozhrani v pfistroji.
rozhrani (TTL)
RS422-RTS RS422/485 v piistroji.
RS422-DTR
RS485-RTS
RS485-DTR
Rozsitené zadani Stop bit a parita Parametry rozsiteného zadani musi
Cemeazds byt stejn€ zaddny v programu i
[con2 | V piistroji.
Transfer i Obvyklé a povinné zadani pro fidici
[0 = signdl RS232 konfiguracni rozhrani
Contalsgna TTL je 1 stop bit, Zddna parita.
| R5232 setup inferface(TTL) x|
Komunikac¢ni protokol | Modbus TCP/IP, Zde musi byt zvolen Modbus
Modbus protokol protokol.

Adresa pfistroje 1—255 Adresa pfistroje pro Modbus
protokol. Pokud se pouZije RS232
konfigura¢ni rozhrani, je adresa
pfistroje ignorovana. Nenf tfeba aby
se adresy v pfistroji a v programu
shodovaly.

Heslo pro komunikaci | O Heslo pro komunikaci musi
odpovidat heslu, zadanému
v piistroji.

Vyjimkou je konfiguraéni rozhrant,
kde 1ze komunikaci navézat vZdy bez
hesla.
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Seznam Po provedeni vSech nastaveni ptejde ptistroj do seznamu piistroju.
pristroju

5.7.2  Seznam pristroju

Vsechny pfistroje, které byly definovany, se objevi v seznamu piistrojii. Parametry
komunikace je zde mozné ménit a rovnéz ptidavat dalsi piistroje do seznamu.

Pripojit se ke zvolenému pfistroji

Odstranit pfistroj ze seznamu
Zménit vlastnosti
Pfidat novy pFl'strojl

Devicelst R I x|
| Lonnection I

D.l Device name l Info ] Address l To:

@ Recorder 1 Addr.1 COM3, 9600, 8- Cloze |
Metgcan |
update |

Delrice password |

4| 2

[ Use the assistant for setting up conhections

Automatické prohledavani komunikacnich port(
s testovanim pfitomnosti pFistroju

Pouziti asistenta pro funkce "Pfidat novy pristroj"
nebo "Zménit vlastnosti".

Pouzijte tlagitko = Boneetion 1o pipojeni k piistroji. PouZitim klavesy Ctrl a levého
tlac¢itka mysSi muzete vybrat nékolik piistrojii najednou (pouze pro smazani piistroji
Ze seznamu).

D[R] RIS =] KBS olal sl =S

Nepripojeno

Pripojeno

0js|@| RIS| o
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5.8 Funkce menu

5.8.1 Soubor

New

Open

Save

Save as

Close

Delete

Export as
RTF text

Print

Print
preview

Printer
setup

Default
settings

Exit

Otevie nové nastaveni v pracovni ploSe, hodnoty inicializovany na “tovarni
nastaveni.

Otevfe existujici nastaveni ze souboru a zobrazi ho v pracovni ploSe.

UlozZi nastaveni provedené v pracovni ploSe do souboru. Pfi prvnim uloZeni je nutné
zadat jméno souboru, pfi dal§im uloZeni se jméno jiZ nezadava.

UloZzi nastaveni provedené v pracovni ploSe do souboru. Na rozdil od Save se vzdy
zadava jméno souboru.

Odstrani kompletni nastaveni z pracovni plochy. Pokud nebyly dosud ulozeny zmény,
je mozné je uloZit ihned po volbé¢ funkce Close.

Smaze soubor z disku.
@% Smazané soubory jiZ nelze nikdy obnovit.

Kompletni konfigurace je ulozena jako RTF soubor, ktery umi nacist vétSina
programu pro zpracovani textu.

Kdyz zavolate tuto funkci, objevi se nejprve volba co tisknout. Tisk zacne az po
provedeni této volby.

Zobrazi se ndhled tisku na obrazovce. Zobrazeni 1ze ménit.
Zde je mozné zmenit nastaveni tiskarny.
Zde miiZete ménit piednastaveni programu. Zmény se projevi aZ po novém

spusténi programu.

Ukonceni programu.

5.8.2 Editace

Undo...

Restore...

Parametri-
zation

Vrati zpét posledni provedenou zménu. V menu se pod Undo zobrazi nastaveni, které
bude vréaceno.

Funkce je dostupna jen po provedeném Undo, provede zménu, kterd byla vracena
funkci Undo.

Funkce je aktivovdna dvojim kliknutim (levé tlacitko mysi) na nésledujici funkci
v dialogu.

» Display:

» Diagram view:
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Configura- Funkce je aktivovdna dvojim kliknutim (levé tlacitko mySi) na jednu z nésledujicich
tion level  funkci v dialogu.

» Instrument data:

» Analogue inputs:

» Counter /Integrator:

» Recording:

» Outputs:

» Operating functions:

» Texts:

» Interface:

» Undocumented parameters:

Settings via Funkce je aktivovdna dvojim kliknutim (levé tla¢itko mysi) na nasledujici funkci
Setup only v dialogu.

» Maths/ Logics:

= kap.59
Setup data Funkce je aktivovédna dvojim kliknutim (levé tlacitko mySi) na jednu
info z nasledujicich funkci v dialogu.

» File info header:

» File info text:
5.8.3 Prenos dat
Make Tato funkce navazuje spojeni s piistrojem. Spojeni s pfistrojem je nutna
connection podminka pro pienos konfigurace z nebo do pfistroje pres komunikaci (sériovou nebo
Ethernet).
Break Prerusi existujici spojeni. Spojeni musi byt pieruseno pted ptipojenim

connection k jinému piistroji.

Data transfer Pienos dat-nastaveni do piistroje.
to device

Data transfer Prenos dat-nastaveni z pfistroje. Pokud neni aktivni pfipojeni, software se
from device automaticky bude snaZit o pfipojeni k preddefinovanému piistroji.

Data export Nastaveni bude uloZeno na CF kartu. CF karta mlZe byt pfectena piistrojem.
to CF card
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Data import Ptecte se nastaveni z CF karty a zobrazi se na pracovni ploSe.
from CF card

5.84 Extra funkce

I3~ Vsechny funkce v tomto menu, které vyzaduji pfistup do pifstroje musi mit
aktivni pfipojeni k dispozici. Pokud neni aktivni pfipojeni, bude se program
snazit o pripojeni k pfeddefinovanému pfistroji. Pokud nebyl nastaven
preddefinovany piistroj, pak se objevi seznam piistroji a uZivatel musi
nastavit pfipojeni ru¢n¢.

Enable programPokud nebylo pfi instalaci programu zadéano licen¢ni ¢islo, pob&zi program pouze
options v demo mdédu a nékteré funkce jako napt. uklddani budou uzamceny. Tato funkce

muze byt pouzita pro pozd¢jsi registraci programu a tim pfeménu demo verze na
plnou verzi.

Enable Tato funkce je planovéna pro dalsi rozsifeni v ramci Data monitoru. Po spusténi
options této funkce musi byt pfecteno kédové Cislo piistroje pomoci tlacitka
Rieadout codenumber Toto Cislo se pak odesle vyrobci a ten vyd4 tzv. odblokovaci Cislo
(release number). Tlacitko Enable pak slouzi k odeslani odblokovaciho

¢isla do pristroje, ktery pak umozni nové funkce.

Calibration/  Kalibrace a testy riznych funkci. Kalibraci 1ze provadét jen se specidlnim

tests licen¢nim ¢islem, které je vyhrazeno jen technikiim vyrobce.
Date and Tato funkce se pouziva pro synchronizaci data a ¢asu v pocitaci a v pfistroji.
time

x|

—Settings in device
Date f time: 13,06, 2006 09:41:46

| Read ouk permanently I

—Mew setkting

(¥ Use dateftime from PC

= Date [ time: | 13,06, 2006 09:41:45

Set Close |

Ukonceni funkce

Odesléani datumu a ¢asu do pfistroje.

Nové nastaveni data a Casu pfistroje se provadi tlacitkem = .Funkce
pouziva okno ,,New setting* jako zaklad pro provedeni zmény.

Funkce oL nastavuje datum a Cas v piistroji.

Funkce = Besdotpsmsnenty | 7aiist'uje, Ze hodiny piistroje jsou &teny cyklicky. Toto
cyklické ¢teni 1ze ukoncit tlacitkem = e  Hodiny v pfistroji nelze nastavovat
béhem cyklického Cteni.
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Create Tato funkce je dal$i moZnosti jak zdokumentovat nastaveni nebo udalosti.

screen Spust’te funkci a ovladejte ji tlacitkem ,,Create®. Pietisk obrazovky se provede

printout pro piistroj, ktery je pfipojen. Obrazek muiiZete uloZit jako bitmapu, nebo pfimo
vytisknout.

Start picture ~ Funkce umoZiuje nacist z piistroje ivodni obrazovku (s logem vyrobce), upravit
ji nebo zaménit a opét nahrat do pfistroje.

Write Tato funkce se pouZziva k prenosu textll do piistroje.
message Texty Ize pouzit jako zdznamy do seznamu udalosti.
texts Tato funkce je nezdvisl4 na poslednim nastaveni dialogového okna, to znamena,

Ze ptrenos dat do pfistroje nezptsobi reset na novou konfiguraci.

Ethernet Tato funkce pienasi konfiguraci Ethernetu do pfistroje. Data jsou pfendsena do
interface pristroje, ktery je aktivn¢ spojen s konfiguracnim programem pies seznam
pristroju.

Pti pfenosu konfigurace do piistroje pomoci povelt kap. 5.8.3 se data nastaveni
Ethernetu do pfistroje nepiendsi, aby se zabranilo piipadnym kolizim v siti,
zpiisobenym pfistroji se stejnou IP adresou.

Funkce Renew PouZitim této funkce muzete:

log-in / zména - aktivovat dotaz na uZivatele a heslo pfi startu programu

hesla - modifikovat aktudlni heslo
Tato funkce ma vliv pouze na konfigura¢ni program, ne na seznam uZzivateli
pfistroje.

Aktivace dotazu na uzivatele a heslo pfi startu programu

Po prvni instalaci programu dotaz na uzivatele a heslo samoziejm¢ neprobéhne.
Jste automaticky ptihlasen jako Specialista s prazdnym heslem.

Postupujte nasledovné:

* Zvolte funkci ,,Renew log-in / alter password*

* Zobrazte volby tlacitkem

userog-in x|

Caution:

If you cancel or enter the wrong passwaord, all data that have nat
been saved will be lost |

I} User |D: IE; pecialist

Password: I

[ o | Cancel |

T

Zobrazit volby
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* Aktivujte moznost ,,Alter password after log-in* a

stisknéte

x|

Caution:
If you cancel or enter the wrong password, all data that have not

User ID: IE;pe..::i.ali;g;t

been saved will be lost |
%)

Password: I

Computer name: |tduk-schmidt

Work group: |iu.net
™ Beadiin PE rights file after log:n

v i&lter password after log-iré

S ] |

Cancel | £

* VloZzte heslo, pole staré heslo (Old password) zlst

ane prazdné.

Change password N

)

Old password: I
Mew password: I"***
Confirm new password: I

PN

Cancel |

x|

Po dokonceni zadani a stisku je nové heslo

aktivni. Od tohoto okamziku

bude pfi startu programu jméno a heslo vyzadovano.

[¥" Zpocatku neni stanoveno ani heslo pro tdrzbu (Maintenance). Po startu
programu se piihlaste se jménem ,,Maintenance* a zadejte heslo stejnym

zpusobem jak bylo popsano.

Zména hesla
Zm¢éna hesla se provadi obdobné jako zadani novéh
tieba vyplnit kolonku staré heslo.

o hesla, s tim rozdilem, Ze je

79
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5.8.5 Okna

I3 Pro umisténi oken dialogu na pracovni ploSe plati obvyklé postupy jako ve
Windows.

5.8.6 Info

Info on setup  Zde naleznete ¢islo verze konfiguraéniho programu.

Software Zde je k dispozici dokumentace k piistroji a programtim v pdf formétu.
documentation

Registered Zde naleznete licencni ¢islo konfigura¢niho programu.

licence number

Programm Zde naleznete informaci, které adresare na disku nebo sit'ovém zatizeni
folder konfigura¢ni program pouziva. Po stisknuti tlacitka [»] se zobrazi obsah adresafi.

5.9 Matematicky / logicky modul

Matematicky / logicky modul je volitelnd vybava piistroje. Musi byt objedndna
hned na zac¢édtku, nebo nésledné aktivovana pomoci funkce Extras — Enable
options = kap. 5.8.4.

Matematicky / logicky modul obsahuje kanaly, které nejsou hardwarové, ale
vytvofeny softwarem piistroje.

Math Konfigura¢nim programem lze matematické kandly aktivovat, a to v okné Maths /
Logics nebo v menu Edit — Settings thru setup only — Math / Logic.

» Maths / Logics:

V nasledujicim piikladu je konfigurovan matematicky kandl 3:

o Foges 5I

Maths | Logics |
S ERE N E R R E
Function: Ihumidity {a; b) j HIOwiiig | vErans: I 15 mi
\fariable 2: I.ﬂnalugue input 1 j Sialing stark: ID.DDDD
\ariable b: I Analogus input 2 j Scaling end: I 100.00

Fermula;

Formel-Editar |

Pointer ko

Foat value: IUXUUJDDDDD Caution:
Please use the parameter "Pointer to:™ only after

Imteget walue: I 000000000 consulting e manutackurer,
Eyte walue: IUXUDJDDUUU

Ok I Cancel
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5. Konfiguraéni program

Volba funkce.
Zde se voli funkce kandlu, zadani v nésledujicich polich je
odvislé od zvolené funkce.

Maths I Logics |

T - 3
Funckion: I-I fi Hlaving average: |15 Tin
Jariable 2 I j Scaling start: ID.DUDU
Yariable b I ;I Scaling ond: I 100,00

Feormula:

Fotmel-Editar |

Poinker to:

Foat value; I 000000000 Caution!

Please use the parameter "Ponter kai" only after

Integer valle; I (00000000 cansulking the manutacturer,
Evte walue: I Cex00000000

QK I Canel |

Pokud je zvolena jedna ze standardnich funkci, je nutno zadat proménné v polich
,Proménnd a“, ,,Promeénnd b* nebo ,,Interval pro plovouci primér*.

Pokud je zadan typ funkce vzorec (Formula), je nutno vzorec zadat do pole
,Formula* a to pfimo nebo pomoci editoru Formula editor

Priklad

vypoétu

vihkosti A CR ER LI
Function: | hurridity (; b) =]
ariable a: I.ﬂ.nabgue input 1 j

Yariable b I Analogue input 2 j

¥ Pii vypoctu vlhkosti je nutno specifikovat vstup teploty suchého ¢idla jako
proménnou a, vstup teploty vlhkého ¢idla jako proménnou b.

1oz s s s e |
Function: IFurmuIa j
‘ariable a; I j
Yariable bt I j
Formula:

| AE1 - hEZ

Vzorec je mozno zadat pfimo nebo pomoci editoru = Formula editor

81 DataVU 5 — Navod k pouziti



5. Konfiguraé¢ni program

Po zvoleni editoru se zobrazi toto dialogové okno:

.
T

Availzble variables: Avvailable operators:

AE1 Analogue input 1 - + Addition a
AEZ Analogue input 2 Subkraction |l
AEZ Analogus input 3 * Mutiplication

AE4 Analogue input 4 i Division

AES Analogue input & { Offnende Klammer

AEE Analogue input & 1 Schlieende Klammer

MATI Math channel 1 SQRT ‘Worzel

MATZ Math channel 2 TALRE o Tinimunm walue

MATS Math channel 3 GEN ] Mairmurn valie

MAaT< Math channel 4 SING Y Sine

MATS Math channel 5 el Cosine

MATE Math channel & TAMN( ) Tanqgent —
ZI1 CounterInbagrator 1 o WERp Y

1z CaunterfIntegratar 2 E=P ] Expanential function

ZI3 CounterIntegratar 3 ABS( ) Absolute value

ZI4 Counter/Intzgrator 4 INT( ) Int=ger component LI
715 CounkeriTnbagratar 5

6 CounkeriInbarator & LI |

Add Add
Forrmula:
oK I Caneel |

V levé Casti okna se zvoli pozadovany signdl, v pravé ¢asti operétor, zatazeni do
vzorce pak provedeme tladitkem Add . Misto tlacitka lze volbu provést i
dvojim kliknutim levym tlacitkem mysi.

I3 U funkci konéicich zdvorkou musite uzaviraci zdvorku zadat sami.
Priklad:

1. VloZeni SQRT () - SQRT (
2. VloZeni AE1 - SQRT (AE1
3. VloZeni ) - SQRT (AE1)

Prehled operatorii:

Operiator Vyznam Priklad

+ seCitani AEl + AE2

- odecitani AE1 - AE2

* nasobeni AE1 * AE2

/ déleni AE1 / AE2

( oteviraci zavorka (

) uzaviraci zavorka )

SQRT () odmocnina SQRT (AE1)
MIN () minimalni hodnota MIN(AE1, AE2)
MAX () maximalni hodnota MAX (AEI1, AE2, AE3)
SIN () sinus SIN (AE1)

COS () cosinus COS (AE1)
TAN () tangens TAN (AE1)

ok X umocneéno nay AE1 ** AE2
EXP () exponencidlni funkce EXP (AEI)
ABS () absolutni hodnota ABS (AE1)

INT () celociselnd ¢ast INT (AE1)

FRC () zlomkova Cast FRC (AEl)
LOG () dekadicky logaritmus LOG (AE1l)

LN () prirozeny logaritmus LN (AE1)
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5. Konfiguraéni program

Priority
operatoru Matematické funkce
Priorita Znaménko / funkce Poznamka
vysoka 0 zavorky

SQRT, MIN, MAX, SIN, funkce
COS, TAN, ABS, EXP, INT,

FRC

ok exponent (x”)

+, - znaménka

* nasobeni, déleni
nizka +, - se¢itani odecitani

Logické operatory

Priorita Operator Poznamka
vysoka 0 zavorky
NOT, ! negace
v AND, & logicky soucin
XOR, » exklusivni OR
nizkd OR logicky soucet
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5. Konfigura¢ni program

5.10 Prehled znakua

032 080 P 0162 & 0210 (o]
033 ! 081 Q 0163 £ 0211 o]
034 " 082 R 0164 a 0212 ]
035 # 083 =) 0165 ¥ 0213 o]
036 $ 084 T 0166 i 0214 o]
037 % 085 U 0167 0215 b
038 & 086 A 0168 0216 (5]
039 ’ 087 W 0169 © 0217 U
040 ( 088 X 0170 8 0218 u
041 ) 089 Y 0171 0219 8]
042 * 090 z 0172 - 0220 U
043 + 091 [ 0173 - 0221 Y
044 . 092 \ 0174 ® 0222 P
045 093 | 0175 - 0223 i3
046 . 094 & 0176 = 0224 a
047 ! 095 _ 0177 + 0225 a
048 0 096 ‘ 0178 . 0226 a
049 1 097 a 0179 : 0227 &
050 2 098 b 0180 ’ 0228 &
051 3 099 c 0181 7] 0229 ]
052 4 0100 d 0182 1 0230 &
053 5 0101 e 0183 - 0231 G
054 6 0102 f 0184 . 0232 &
055 7 0103 g 0185 L 0233 &
056 8 0104 h 0186 ° 0234 &
057 g 0105 i 0187 » 0235 &
058 : 0106 j 0188 4 0236 i
059 ; 0107 k 0189 Vo 0237 i
060 < 0108 I 0190 % 0238 i
061 = 0109 m 0191 I 0239 i
062 > 0110 n 0192 A 0240 d
063 ? 0111 o 0193 A 0241 i
064 @ 0112 p 0194 A 0242 O
065 A 0113 q 0195 A 0243 o}
066 B 0114 r 0196 A 0244 ]
067 C 0115 ) 0197 A 0245 0
068 D 0116 t 0198 A 0246 O
069 E 0117 u 0199 C 0247 +
070 F 0118 v 0200 E 0248 o
071 G 0119 W 0201 E 0249 ¥}
072 H 0120 X 0202 E 0250 0
073 | 0121 y 0203 E 0251 {
074 J 0122 z 0204 1 0252 V]
075 K 0123 { 0205 i 0253 v
076 L 0124 | 0206 I 0254 b
077 M 0125 } 0207 I 0255 i
078 N 0126 ~ 0208 B

079 9] 0161 i 0209 N
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Vkladani
specialnich
znaku

Piiklad

5. Konfiguraéni program

Specidlni znaky, které nelze vlozit pfimo z klavesnice PC, se zadavaji pomoci
tlacitka Alt a numerické kombinace uvedené v tabulce.

Znak © vlozime takto:
* Pifepneme na anglickou kldvesnici kombinaci tlacitek Shift a Alt
*  Mysi zvolime pozici, kam znak umistit.
* Stiskneme kldvesu Alt a drzime stisknutou
e Na numerické kldvesnici stiskneme ¢islice 0169
* Uvolnime klavesu Alt, znak © se objevi na dané pozici.
* Pfepneme na ¢eskou klavesnici kombinaci tlacitek Shift a Alt

85 DataVU 5 — Navod k pouziti



6. Pristupova prava

6.1 Pristupova prava konfigura¢niho programu

Pravo Demo Maintenance | Specialist
instalace
Zapisovat texty po komunikaci - X X
Novy X X X
Oteviit X X X
UloZzit, uloZzit jako, smazat - X X
Konfigurovat nedokumentované ) ) X
parametry
Export na CF kartu - X X
Import z CF karty - X X
Tisk - X X
Povolit volby programu X - X
Povolit extra kédy - - X
Mg¢hnit nastaveni komunikace - X
Meénit nastaveni ptistroje X X X
Smazat piistroj - - X
Vytvofit novy piistroj X - X
X = pravo existuje
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7. PC programy

7.1 Program pro vyhodnoceni dat PCA3000

Ukladani
dat

Zalohovani
dat

Export dat

Komu-
nikace

05> Podrobny popis programu pro vyhodnoceni dat je uveden v samostatném
ndvodu

Program pro vyhodnoceni dat PCA3000 slouzi k zpracovani, archivaci, vyhodnoceni
a zobrazeni métenych dat.

N TR
Lf_-_tgﬂrchlve Edt Foom Soeen  Extras  indow  Info =181l
== 2= ple| = 2w 8|2 8282] 22|
12001200 oo
10503 1oE03 2ared
£ af] anE ol
gt IS ,
% 500 LL.E i o
2 ssnd = = P
; 303 = o =
1563 =
i 2 4 i
=150 AT i T —— T
-2003 5 5
11EE -
rrrrryrrrrrrrrrrrrrrprrrrrorroTr LI UL TT 1T TTr 1T LINLEL B I I I B |
11:24:00 11:2500 11:28:00 11230000 11:3200 11:34:00 1173600
[GMTHI00)  [BMT+01:00) [GMT«0100  [EMT+0000]  [EMT+0000)  (GMTH0000)  [GWT-00:00)
13,06 2006 13.06. 2006 1306, 2006 1306 2005 106,206 13,0 2006 13,06, 2006
Kl IR I
[ mmi=| A~ =f[— =[[1. >[1:1 | | T LOW: Channell . 2000 EEOLa
s A = e = T O Channel 2 [ ¥ T = T
][4 [ ¥ [\ Kandle {Ewerts f Annioe £ Ciotal / I I
[wl: 12,08 2008 112533 (BT +01 00 MERE TR = B
Ready sy Soeciclist i

Program pracuje pod operacnim systémem Windows NT, Windows 2000, Windows
XP.

Struktura archivovanych dat umoZziuje v piipad¢ potieby uklddat a archivovat
vSechna procesni data za celou dobu Zivotnosti pfistroje bezpecné a jednoduse
v jediném souboru.

Archivovand data lze Cist a zobrazovat piimo z CD nebo DVD (neni nutny jejich
transfer na HD).

Export do formdtu HTML nebo ASCII pro zpracovani v tabulkovych editorech.
Komunikacni program PCC je programu pro vyhodnoceni dat PCA3000 velmi dobfe

prizptisoben, umoziuje jednoduché nacitani dat po komunikac¢ni lince RS232,
RS485, Ethernetu nebo konfiguraénim rozhranim.
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7. PC programy

7.2 Komunikac¢ni program PCC

0> Popis komunika¢niho programu je uveden v samostatném navodu.

PCC je profesiondlni archivacni program, pfendsi data z ptistroje (nebo n¢kolika
piistrojii) po komunikac¢ni lince (sériové, Ethernetu nebo konfiguracnim rozhrani) a
uklad4 je do PC nebo sitového zatizeni.

B rcc
File Edit Datatransfer Actomatic Extres Mew Info

B@| =% || olalmS|a 2o Al All

I:--%’g Diavice lizt

54 Device lype: Process confrollers » Device list: j

=10Ix|

i o d® Contollar
:Iﬁr Deavice lype: Recorder

= @ Recorder | » Device type: Recorder
& Rocordar 2

b Recorder 1

» Connection:

» Times:
» Archive:
b Coimmbme -
« I KNS ;l_l
il Lizvice Wpe D evica name | Info | Feady  Step Shghug

Y

Us=er; Soeciclist
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8.1 Verze pristroje

Data
Monitor
DataVU 5

Objednaci &islo: VUS -

Vstupy

3 analogové vstupy

6 analogovych vstupt
Napajeni

110...240 Vac, 48...63 Hz
20...53 Vuc, 0/48...63 Hz

Volitelna vybava 1

Lithiova baterie pro zalohovéani paméti a hodin
Lithiova baterie + Ethernet

Kondenzator pro zdlohovani paméti a hodin
Kondenzator + Ethernet

Volitelna vybava 2

Z4dna

S matematikou (Ize konfigurovat jen z PC!)

4 bin. vstupy, 3 vystupni relé, zdroj 24VDC, RS232/485
S matematikou (Ize konfigurovat jen z PC!) +

4 bin. vstupy, 3 vystupni relé, zdroj 24VDC, RS232/485

Volitelna vybava 3

Standardni provedeni pro montdz do panelu
Siroké tésnéni pro kryti IP65

Kryt pro pifenaSeni

Kryt pro pienéSeni + Siroké té€snéni pro kryti IP65

PrisluSenstvi Objednava se zv1ast

PCA3000 software pro vyhodnoceni dat na PC
PCC-komunikacni server

Konfigura¢ni program Set-up
PC propojovaci adpter USB/TTL

8.2 Rozsah dodavky

S pfistrojem je standardné doddvano:

- Navod k pouziti

- 2 montdzni vzpery (4 vzpérky u verze IP65)
- Tésnéni celniho panelu u verze IP65

- 2 zaslepky pro montazni otvory

A Ww—p H

_~eo—p A

8. Verze pristroje

w4
w4
»

RN =D

[

W =O

Objednaci ¢islo:

DVPCEVAL
PVPCC
DVSPCSETUP
DV-PCI

- fixa¢ni objimka na kabel (pro zamezeni pnuti ptivodnich vodict)
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9. Instalace

9.1 Instalace a klimatické podminky

Pfistroj by mél byt instalovan v normalnim prostiedi, pokud mozno bez otiesii a
vibraci. Rovnéz silnd magnetickd pole, napt. od motorti, transformatort atd. maji na
funkci pfistroje nepiiznivy vliv.

Teplota okoli v mist€¢ montdze by méla byt v rozmezi 0...45 °C, relativni vlhkost do
75%, nekondenzujici.

Agresivni vzduch nebo vypary omezuji Zivotnost piistroje.

— Kap. 10.1 Pokyny pro elektrické pfipojeni.

9.2 Montaz

Rozméry pristroje

144
o
o
O ( ~
" TH———T®r a =
D | D
_l_' = = = L = — ]
u
5D
L k|
i

Rozmér 26 mm je 27 mm pii pouZiti t€snéni pro kryti celniho panelu IP65.

Montaz do

anelu
P 1387

138%
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9. Instalace

Ptistroj vloZte zeptedu do vyfezu v panelu. K upevnéni pouZzijte dvé montaZni vzpery,
které zasuiite do vyfezi po strandch krytu. Vzpéry opfete proti zadni sténé panelu
a rovnomérné utdhnéte.

Vyfez pro montdZzni vzpéru.

f
o ||] = gnm

1
L__‘ —
-
[
1| pe— o lﬂﬁ
. ] — g
| =
4

Pro zakryti zbyvajicich vyfezli pro mont.
vzpéry pouZijte krytky.
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10. Elektrické pripojeni

10.1 Pokyny pro elektrické pripojeni

Volba typu piipojovacich vodi¢t musi odpovidat VDE 0100, resp. piislusné mistni
normé& (CSN EN 61010-1)

Prace uvnitt piistroje a to jen v rozsahu popsaném v navodu k pouziti a elektrické
piipojeni mohou provadét pouze osoby s piislusnou kvalifikaci.

Pti praci na Zivych ¢astech pfistroje je nutno odpojit vSechny vodice napdjeni.
Elektromagnetickd kompatibilita pifistroje odpovida pfedepsanym normam a
predpisiim — viz katalogovy list.

Vstupni, vystupni a napdjeci vodice musi byt prostorové oddéleny a nikoli vedeny
paraleln¢ vedle sebe.

Vstupni signdly od ¢idel a komunikac¢ni linku je nutno pfipojit stinénymi kabliky
se zkroucenymi vodici. Stinéni se pfipojuje pouze na stran¢ pfistroje na zemni na
svorku.

Svorka PE pfistroje musi byt pfipojena na ochrannou zem. Prifez vodice musi byt
stejny jako u vodic¢ii napdjeni. Vodice uzemnéni se zapojuji hvézdicovité do
spole¢ného uzlu, spojeného s ochrannym vodi¢em napdjeni. Neni dovoleno je
zapojovat do smycky, z jednoho pfistroje do druhého.

Na napdjeci svorky piistroje neni dovoleno pfipojovat dalsi spotiebic.

Pfistroj neni uren pro montdz do prostfedi s nebezpe¢im vybuchu.

Indukeéni zétéze v okoli piistroje, napt. stykace nebo solenoidové ventily, je nutno
vybavit ochrannym RC obvodem pro potlaceni interferenci.

Ptistroj musi byt vybaven externi pojistkou a vypinacem. Doporucené
dimenzovani pojistek podle napdjeciho napéti:

20...53 Vac/dc pojistka 2 A, pomala,

110...240 Vac pojistka 1 A, pomala.

10.2 Technické idaje

- viz katalogovy list
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10.3 Schéma pripojeni

Pohled
zezadu

10. Elektrické pripojeni

A Elektrické pfipojeni smi provadét pouze osoby s piisluSnou kvalifikaci.

(A PT
PEN L1

31.

I
J

f-’

Yy
)/’

N I S~ i

na upevnéni svazki

Otvory pro pasky
vodici

.
.

N

1.

Y, | ek

33.

21,

L

|:I1 Lrirmr L]

6.

0 o)
u n—.

Svorkovnice Schéma

(pro zasuvné svorky)

3/6 kanal

Napajeni

Napajeni PE @ PE N L1
N [ ]]
L1 (L) PE N L1

Analogoveé vstupy Konektor ,v\,yfﬁﬂ

Termocdlanek 1-6

set °C.

Pokud je signal termoclanku rusen sitovou frekvenci, je
vhodné u pfislusného analogového vstupu spojit svorky 2 a
4. ZvySena uroven rudeni mize bat napf. zpisobena
snizenou izola¢ni pevnosti termoc&lanku pfi teplotach nékolika

Odporovy teplomér
dvouvodicové

1-6
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10. Elektrické pripojeni

Svorkovnice Schéma
Odporovy teplomér 1-6 5 4 3 2 1 1
tfivodicove ° T ° P Tj
Odporovy teplomér 1-6
StyFvodidové 2 ‘J[ BI 2I 1T
?
Napéti <210 mV 1-6 5 4 3 2 1
[s] [s] O
T Tuxgzmmv
+ -—
Napétl'2210 mV 1-6 5 4 3 2 A
TUX> 210mVT
+ —
Proud 1-6 5 4 13 1
o o o

Konfiguraéni rozhrani (standardni vybava)

Komunikacni rozhrani je
umisténo vedle slotu CF
karty pod jejim krytem

Kom. rozhrani

Konfiguracni linky (volitelna vybava)

RS 232 C 20 2 RxD data pfijem
SUB D konektor 9 poli 3 TxD data vysilani
5GND zem
RS 485 20 3 TxD+/RxD+
SUB D konektor 9 po6li data vysilani/pfijem +
5GND zem
3 TxD-/RxD-
data vysilani/pfijem -
Ethernet 21
zasuvka 3J45

1 Tx+ data vysilani +
2 Tx- data vysilani —
3 Rx+ data pfijem +
6 Rx- data pfijem -
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10. Elektrické pripojeni

Svorkovnice Schéma

Reléové vystupy (volitelna vybava)

Relé K1, K2, K3 30, 31, 32 3 2 1

(pfepinaci kontakty) LU

Binarni vstupy (volitelna vybava)

33 6 5 4 3 2 1
Napajeci napéti 6 +24 V T+ ° °° T
24V /50 mA 5 GND '
Binarni vstupy- fizené 4 vstup 1 | Priklad:
napétim 3 vstup 2 Bin. vstup 4, ]
,0“=-3...+5Vdc 2 vstup 3 |napajeny z interniho
,1“=12...30 Vdc 1 vstup 4 |2drole.
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Poznamky
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