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Překlad z anglického originálu firmy Baumer  

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění 

 Profess spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň 
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Popis 
 

FlexTop 22x2 je proudovou smyčkou 4 ... 20 mA napájený, konfigurovatelný 
univerzální převodník teploty s galvanickou izolací mezi vstupem a výstupem. 
Vstup může být nastaven pro odporová čidla teploty, termočlánky nebo odporové, 
proudové anebo napěťové signály. 
FlexTop 22x2 je zapouzdřen v silikonu a proto odolný vůči vlhkému prostředí. Má 
6,5 mm středový otvor pro rychlou výměnu čidla a pružinové montážní šrouby, 
které zajišťují bezpečné upevnění i v prostředí s vibracemi. 
 

 

 

Bezpečnostní pokyny 
 

Tento přístroj je vyroben a testován dle platných směrnic EU a vyskladněn v 
technicky bezpečném stavu. V zájmu zachování tohoto stavu a zajištění 
bezpečného provozu musí uživatel postupovat podle rad a pokynů, uvedených v 
tomto návodu. 
 

Během instalace je třeba dodržovat platné národní předpisy. Nedodržení pokynů 
může vést k vážnému poranění osob nebo k značným škodám na majetku. 
 

Výrobek musí být provozována vyškoleným personálem. Správný a bezpečný 
provoz tohoto zařízení je podmíněn řádnou dopravou, skladováním a provozem. 
 

Všechny elektrické rozvody musí odpovídat místním normám. S cílem zabránit 
elektromagnetickému rušení doporučujeme na signálové vodiče použít zkroucené 
a stíněné kabely a vést je odděleně od napájecích kabelů. Zapojení musí být 
provedeno v souladu s připojovacími schématy. 
 

Před zapnutím napájení dejte pozor, aby ostatní zařízení nebyla ovlivněna. Ujistěte 
se, že napájecí napětí a podmínky prostředí jsou v souladu se specifikací zařízení. 
 

Před zapnutím napájecího napětí zkontrolujte možné dopady na jiná zařízení. 
 
 
Funkce LED indikátoru 
 

LED dioda na převodníku indikuje aktuální stav měřené hodnoty. Pokud je výstup 
v rozsahu mezi 4 mA a 20 mA, svítí LED trvale zeleně. 
Pokud je výstupní proud vyšší než 20 mA nebo nižší než 4 mA, začne LED 
červeně blikat, je-li detekováno přerušení snímače, rozsvítí se červená trvale. 
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Konfigurace 
 

FlexTop 22x2 je možné nastavit z PC pomocí standardního kablíku Micro USB. 
Maximální délka kablíku závisí na jeho typu, odporu a kapacitě. Alternativně může 
být FlexTop 22x2 nastaven pomocí programátoru FlexProgrammer 9701 
s připojením pomocí krokodýlků, červený na svorku + a černý na svorku -. 
 

Pro nastavení z PC přes kablík USB je nejprve nutno do PC nainstalovat software 
FlexProgram, který je k dispozici na www.baumer.com. Při konfiguraci jsou 
nastavená data přenesena z PC do převodníku FlexTop 22x2 a uložena do jeho 
vnitřní paměti. 
 

Nastavit lze 2-, 3- nebo 4vodičové připojení odporového čidla, u termočlánku 
kompenzaci studeného konce externím odporovým elementem, na pevnou 
hodnotu může nebo nejčastěji interní kompenzaci vestavěným teplotním 
senzorem. 
Charakteristiku odporového čidla nebo termočlánku je možné upravit offsetem  
(v jednom bodě), sklonem (ve dvou bodech) nebo polynomem (ve třech bodech). 
Nastavit lze také linearizaci, tlumení, dobu vzorkování a indikaci stavu. 
U dvovodičového připojení lze provést automatickou kalibraci kompenzace kabelu. 
 

FlexTop 2222 má komunikaci HART® pro online procesní kalibraci a úpravy 
konfigurace vysílače a řízení procesů ve dvouvodičových sítích. Další informace 
naleznete v popisu komunikace HART na www.profess.cz nebo www.baumer.com. 
 
Podmínky prostředí 
 

Vlhkost < 98%, kondenzující 
Okolní teplota -40…+85°C 
Teplota skladování -50…+85°C 
Třída krytí IP55 
 
 

Rozměry 
 

 
 
 
 
 

Dva otvory ø4mm pro montážní 
šrouby M4 s pružinou. 

 
 
 
 

Upozornění: Převodník nemá 
žádné výměnné části. V případě 
poruchy ho zašlete výrobci. 
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Zapojení s displejem DFON (normální prostředí) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FlexTop 22x2 má zástrčku pro přímou montáž na Baumer dotykový displej DFON. 
S displejem se propojuje plochým kablíkem UnitCom. Další informace viz datový 
list displeje DFON. Pokud je během provozu odpojen kablík od displeje, převodník 
FlexTop se restartuje. 
 
Připojení čidla 
 
 
Odporový teploměr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojení: 
 Dvouvodičové Třívodičové Čtyřvodičové 
 bez kompenzace s kompenzací s kompenzací 
 odporu přívodů odporu přívodů odporu přívodů 
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Termočlánek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vnitřní kompenzace Externí kompenzace Externí kompenzace  
 studeného konce (Pt100 dvovodičově) (Pt100 třívodičově) 
 
 
Odpor a odporový vysílač: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojení: 
  Dvouvodičové Třívodičové Čtyřvodičové 
 bez kompenzace s kompenzací  s kompenzací 
 odporu přívodů odporu přívodů odporu přívodů 
 
 
Napětí: Proud: 
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Zapojení s displejem DFON (prostředí SNV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při zapojování vodičů do šroubových svorek použijte utahovací moment 0,4 Nm. 
 
Převodník musí být instalován v pouzdru s třídou krytí alespoň IP54 
dle EN 60079-0, například v krytu Ø80mm Baumer Flexhousing z nerezu. 
Pro ochranu typu nA musí kryt zajistit stupeň znečištění 2 nebo lepší dle IEC 
60664-1. 
 
Konektor DFON může být použit pouze pro připojení k displeji Baumer DFON, 
CERT. Ne. TÜV 13 ATEX 113124 X. 
Při instalaci s displejem DFON musí být kryt označen nápisem: „VÝSTRAHA – 
nerozpojujte pod napětím“. 
Displej DFON lze použít pouze pro typ ochrany ATEX ia. 
 
Obvod je v souladu s IEC 60079-11, odstavec 6.3.13. 
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Zvláštní podmínky použití 
 

 
Převodník musí být umístěn v krytu, který poskytuje stupeň ochrany alespoň IP54 
dle EN 60079-0 a který je správně instalovány a vhodný pro danou aplikaci. 
Rozsah okolní teploty viz certifikáty. 
 
Pokud je kryt vyroben z nekovových materiálů, nebo pokud je vyroben z kovu, 
který má nátěrovou vrstvu silnější než 0,2 mm, je nutno zabránit elektrostatickým 
nábojům. 
 
Pro třídu ia: Pokud je kryt vyroben z hliníku, musí být instalován tak, aby byly 
vyloučeny zdroje vznícení v důsledku nárazu a jiskření. 
 
Pro třídu ia: Obvod je omezen na přepěťové kategore I nebo II dle v EN 60664-1. 
 
Pro třídy nA a ec: Prostor uvnitř krytu musí mít stupeň znečištění 2 nebo lepší dle 
EN 60664-1. 
 
 

ATEX II 1G Ex ia IIC T6…T4 Ga 
 

Mezní hodnoty pro volbu bariéry Ui: 30 V 
 Ii: 95 mA 
 Pi: 750 mW 
Vnitřní kapacita: Ci: 11 nF 
     jen s displejem DFON, ATEX Ci: 26 nF 
Vnitřní indukčnost Li: 24 µH 
     jen s displejem DFON, ATEX Li: 34 µH 
 
Teplotní třída T1…T6: -40 < Tokolní < 56°C 
Teplotní třída T1…T5: -40 < Tokolní < 71°C 
Teplotní třída T1…T4: -40 < Tokolní < 80°C 
S displejem DFON 
Teplotní třída T1…T5: -20 < Tokolní < 60°C 
 
Obvod čidla: Uo: 10,5 V 
 Io: 19 mA 
 Po: 33 mW 
 Co: 2 µF 
 Lo: 94 mH 
 
Um (konektor USB): 5,2 V 
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ATEX II 3G Ex nA IIC T6…T5 Gc 
 

Napájecí napětí Un: 30 V max. 
Proud In: 20 mA 
 
Teplotní třída T1…T6: -40 < Tokolní < 31°C 
Teplotní třída T1…T5: -40 < Tokolní < 80°C 
 
Obvod čidla: Uo: 2,3 V 
 Io: 0,2 mA 
 
 

ATEX II 3G Ex ec IIC T6…T5 Gc 
 

Napájecí napětí Un: 30 V max. 
Proud In: 20 mA 
 
Teplotní třída T1…T6: -40 < Tokolní < 31°C 
Teplotní třída T1…T5: -40 < Tokolní < 80°C 
 
Obvod čidla: Uo: 2,3 V 
 Io: 0,2 mA 
 
Konfigurace 
 

FlexTop 2212 a 2222 v prostředí SNV je možné nastavit z PC pomocí 
standardního kablíku Micro USB. PC musí být umístěno v bezpečném prostředí 
mimo zónu SNV, mezi PC a USB konektorem musí být instalována Zenerova 
bariéra. Je nutno respektovat max. napětí Um. 
Alternativně může být převodník nastaven pomocí programátoru FlexProgrammer 
9701, ale jen mimo prostředí SNV. 
 

 
Certifikáty 
 

IECEx DEK18.0067 X (ne s displejem DFON)  
DEKRA 18ATEX0110 X  
DEKRA 18ATEX0111 X  
 
Použité standardy 
 

IEC 60079-0:2017 / EN 60079-0:2018  
IEC 60079-7:2015 / EN 60079-7:2015  
IEC 60079-11:2011 / EN 60079-11:2012  
IEC 60079-15:2010 / EN 60079-15:2010 
 
 


