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Čelní panel 
 

H - topení (relé sepnuto = žlutá LED svítí) 

 
C - chlazení (relé sepnuto = žlutá LED svítí) 
 

Xd – indikace regulační odchylky 
 
X - regulovaná veličina 
W2 – svítí při druhé žádané hodnotě 
 

W - svítí při první žádané hodnotě 
HCA - topný proudu (porucha = svítí červená LED) 
 

LC - mezní kontakt (X v mezích = svítí zelená LED) 
 

Tlačítko volby 
 
 
 

Zvyšování hodnoty 
 

Snižování hodnoty 
 
 

pokud symbol svítí, je na displeji zobrazena 
hodnota veličiny symbolem označené 

 

stiskněte tlačítko (nebo držte 
stisknuté po uvedenou dobu) 
 

drátová spojka 
 
 

 spojena rozpojena 
 

Při stisknutí tlačítka zvyšování nebo snižování se hodnoty mění tím rychleji, čím déle je 
tlačítko stisknuto. Týká se nastavení žádané hodnoty, parametrů a konfigurace. Před 
změnou doporučujeme nejprve původní hodnotu zaznamenat. 

 

Bezpečnostní pokyny 
K přístroji přiložené bezpečnostní pokyny je nutno pozorně pročíst a řídit se jimi! 
” Při montáži do vodorovné polohy je nutno zabránit, aby živé části, např. konce 

přívodních vodičů, nespadly do otevřeného krytu vyjmutého přístroje. 
 

Technické údaje - viz katalogový list 
Rušení telekomunikačních frekvencí: Mezní hodnoty norem Vfg 1064/84 a EN 55011 jsou 
dodrženy (viz certifikát výrobce na poslední straně originálu návodu). 
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Verze přístroje 
9 4 0 4   4 0 6       4  0  .  . 1 
 0 0  Standartní konfigurace 
 9 9  Konfigurace dle zadání 
 
 

Montáž 
 
 
 
 
 
 

Modul regulátoru lze 
vysunout z krytu 
uchopením čelního 
panelu za jeho 
spodní a horní výřez 
a tahem vpřed. 

 

Ý 
Pozor ! 
Přístroj obsahuje 
prvky citlivé na 
statickou elektřinu. 

 

Elektrické připojení 
 
 

 
 
Napájení Komunikační 
 linka 
 
 
 Kontakt L/R není 

 

 1.žád.hodnota (rozp.)/2.žád.hodn. 
 

Chlazení nebo limit Přev. proudu 
nebo proud. výstup 9404 407 50001 
 Zemnící svorka 
 

Topení 
 

 Pt100 
Topení 0 
(log. výstup 0/ 5V)  
 Termočlánek 
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Přístroj má ochranu izolací. Uzemnění na zemní svorku 6 musí být co nejkratší a vedeno 
odděleně od přívodů napájení. Vodiče napájení je vhodné vést odděleně od signálových 
vodičů. Je-li na výstup relé připojen stykač, je vhodné použít RC - ochranný obvod pro 
omezení napěťových špiček, které by mohly přístroj poškodit.  
 
 

Ovládání 
Pokud regulátor hlásí při provozu poruchu nebo se nechová podle očekávání, postupujte dle 
pokynů v kapitole "Závady a jejich odstranění". 
 

Inicializace a přístup k jednotlivým úrovním ovládání: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = provozní úroveň operátora (regulátor nebo ovladač) 
2 = úroveň nastavení parametrů 3 = úroveň konfigurace 
Po časové prodlevě (TIMEOUT) provedení změny platí E = konec přístupu 
 
 

Přepínání 

displeje  
 
 
 

Změna hodnot (platí pro všechny úrovně ovládání) 

 
Příklad: 
Změna žádané 
hodnoty 
 
 
 

1) Po stisknutí tlačítka M se v provozní úrovni zobrazí regulovaná veličina X, v úrovni 
parametrů následující parametr. V úrovni konfigurace následuje po stisknutí tlačítka 
přechod do provozní úrovně. 
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Úroveň operátora (regulátor) 
 

Vypnutí a opětovné sepnutí výstupů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypnutí (blokování) reléového výstupu 1: Drátovou spojku REL1 rozpojit.  
Logický výstup je i nadále funkční. 
 

Funkce a indikace limitních kontaktů 
 

Nastavení: 
→ v úrovni parametrů 
 

Relativní mezní kontakt 
(rel. LC) je vztažen k 
žádané hodnotě 
 

Absolutní mezní kontakt 
(abs. LC) je na žádané 
hodnotě nezávislý 
 
 
 
 

Řídící kontakt W/W2 (funkce náběhu na 2. žádanou hodnotu) 
Při aktivaci funkce náběhu:  
• nelze měnit žádanou hodnotu W 
• parametry SP2 a Pt2 lze měnit 
 v úrovni parametrů. 
 

Pokud je regulátor zapnut při sepnutém kontaktu 
W/W2, je funkce náběhu okamžitě odstartována.  
Při Pt2 = 0 přechází žádaná hodnota skokem na  
SP2 (bezpečnostní žádaná hodnota). 
 
 

VYPNUTÍ 
Trvalé stisknutí tlačítka: 
Předchozí žádaná hodnota bude platit i po sepnutí 
Stisknutí tlačítka s přerušením > 2 s: 
Po sepnutí bude platit žádaná hodnota posledního 
přerušení stisknutí tlačítka. Vypíná se: 
• Všechny reléové a log. výstupy, 
• funkce náběhu na 2. žádanou hodnotu, 
• indikace LC a HCA. 

SEPNUTÍ 
Na displeji se zobrazí poslední 
žádaná hodnota před 
vypnutím, za cca 2 s začíná 
regulace. Změna žádané 
hodnoty je možná pouze po 
uvolnění tlačítka. 
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Hlídání velikosti topného proudu:  
 
Proud se měří prostřednictvím proudového převodníku v době, kdy je relé 1 sepnuto. 
Velikost proudu je indikována v úrovni parametrů – (→ seznam parametrů). 
 
Samooptimalizace 
Podmínky: 
 
 
 

Start optimalizace: Současné stisknutí tlačítek M a I. Pro stanovení optimálních 
regulačních parametrů vypne regulátor své výstupy a po dostatečné odezvě regulační 
smyčky je opět sepne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přerušení optimalizace / optimalizace nebyla úspěšná: stisknutí tlačítka M (kdykoliv 
možné). Regulátor pak pokračuje ve funkci s původními parametry. 
 

Ovladač - úroveň operátora 
LED "W" svítí, na displeji se zobrazuje výstupní hodnota pro topení (Hxx) nebo chlazení 
(Cxx) a může být měněna. Tato hodnota vyjadřuje relativní dobu sepnutí příslušného relé 
podle vztahu: 
 
 
Perioda spínání (Tzap + Tvyp) je dána parametrem "typ procesu" (→ konfigurační úroveň). 
Je-li aktivní funkce náběhu na druhou žádanou hodnotu, je zobrazována momentálně platná 
výstupní hodnota, kterou nelze ovlivnit tlačítky. Náběh na druhou žádanou hodnotu funguje 
stejně jako v režimu regulátor. 
 
Odpojení výstupů 
V režimu ovladač se odpojí oba výstupy nastavením hodnoty H0. Nastavení "---" není v 
tomto případě možné. 
 
Limitní kontakt a hlídání velikosti topného proudu 
Limitní kontakt není v tomto režimu funkční a LED "LC" zůstává zhasnutá. Hlídání 
velikosti topného proudu funguje stejně jako v režimu regulátor. 
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Úroveň parametrů 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Přechod do úrovně nastavení parametrů (2) je možný pouze při rozpojeném 
interním drátovém spínači "LOCK". Sepnutím tohoto spínače se blokuje přístup do 
úrovně nastavení parametrů (a tím i do konfigurační úrovně). 

 

Parametr Symbol Rozsah nastavení 
Druhá žádaná hodnota W2 (funkce náběhu) SP2 jako rozsah měření x0…x100 1) 

Čas t2 (funkce náběhu) Pt2 0...999 min. 
Dolní mezní hodnota LCL rel. 1...999, abs. x0...x100 1) 2) 

Horní mezní hodnota LCH rel. 1...999, abs. x0...x100 1) 2) 
Topný proud HC pouze indikace 
Mezní hodnota topného proudu HCA 0…30A 1) 
Blokování ovládání Loc 0...3 (→ blokování) 
 

1)  Funkce může být zablokována 
2)  Nefunkční v režimu ovladač 
 

Blokování funkcí - parametr Loc (pouze u regulátoru, nikoli u ovladače): 
Loc Displej Žádaná hodnota W Samooptimalizace 
 0 X a W nastavitelná povolena 
 1 X a W nastavitelná zablokována 
 2 X a W pevná zablokována 
 3 Pouze X  pevná zablokována  
 

Blokování funkce náběhu na 2. žádanou hodnotu (SP2) 
Tlačítkem D se nastaví hodnota SP2 pod nulu (zobrazí se "---"). Parametr Pt2 se pak 
vůbec nezobrazuje, tj. nemůže být ani měněn. V režimu ovladač nelze toto nastavení 
provést. 
 

Blokování limitního kontaktu (LCL/LCH) 
Tlačítkem D se nastaví hodnota LCL a/nebo LCH pod nulu (zobrazí se "---"). Tím je 
příslušná funkce vypnuta. 
 

Blokování testování topného proudu (HCA) 
Tlačítkem D se nastaví hodnota HCA pod nulu (zobrazí se "---"). Parametr HC (měřený 
topný proud) se pak nezobrazuje. 
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Úroveň konfigurace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfigurační kód 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ vstupu Typ regulátoru Optimalizace/ typ 
procesu 0 typ L, 0...200 °C 0 DPID + relativní LC 

1 typ L, 0...300 °C 1 DPID + absolutní LC 0 Samooptimalizace 
reg. parametrů 2 typ L, 0...400 °C 2 DPID + rel.LC + topný proud 

3 typ L, 0...600 °C 3 DPID + abs.LC + topný proud 
U dalších kódů se 
samooptimalizace 
neprovádí, zadává se 
pevná sada regulačních 
parametrů pro daný typ 
regulovaného procesu: 

4 typ J, 0...200 °C 4 DPID/DPID + indikace alarmu 
5 typ J, 0...300 °C 5 DPID/DPID + indikace alarmu 
6 typ J, 0...400 °C 6 ovladač 
7 typ J, 0...600 °C 7 ovladač/ovladač  
8 Pt 100, 0...99,9 °C Rychlost Vmax 

(zpoždění Tu) 
Doba cyklu 
(četnost spínání) 9 Pt 100, 0...400 °C 

  5,0 K/s (5 s) 1 s, (60/min) 1 velmi rychlý proces 
  0,5 K/s (40 s) 5 s, (12/min) 2 rychlý proces 
  0,2 K/s (120 s) 15 s, (4/min) 3 normální proces 
  0,15 K/s (180 s) 20 s, (3/min) 4 pomalý proces 
  0,008 K/s(300s) 20 s, (3/min) 5 v. pomalý proces 

 
 

+ Úroveň konfigurace se neopouští timeoutem ! 
 
 

Při změně konfigurace z režimu regulátor na režim ovladač jsou obě žádané hodnoty W/W2 
nastaveny na "0". Při změně z režimu ovladač do režimu regulátor jsou obě žádané hodnoty 
nastaveny na "---", t.j. výstupy jsou vypnuty (W) a funkce náběhu na druhou žádanou 
hodnotu je potlačena (W2). 
 
 

+ Po změně konfigurace typu vstupu musí být žádané hodnoty a ostatní 
parametry přizpůsobeny novému měřícímu rozsahu ! 
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Závady a jejich odstranění 
 

q Ověřte přívody, vstupní obvod (čidlo, kabeláž, polaritu) a napájecí napětí. 
q Ověřte, zda při připojení přístroje nedošlo k nežádoucím (galvanickým) vazbám. 
 

Poruchová hlášení (FbF, POL) jsou na displeji zobrazena tak dlouho, dokud není jejich 
příčina odstraněna. Pokud dojde k poruchovému hlášení AdF, vypne regulátor svůj výstup, 
aby nedošlo k překročení žádané hodnoty a po odkvitování hlášení (tlačítkem M) pokračuje 
v regulaci s původními parametry. Předpokladem pro úspěšnou samooptimalizaci je 
nastavení žádané hodnoty o min. 10% nad úrovní regulované veličiny. 
 

Problém Displej Příčina Odstranění 

Regulátor reaguje jako když 
X > W 

FbF Přerušení čidla Závadu odstranit 

POL 
Chybná polarita čidla 
nebo zkrat (Pt100) 

Závadu odstranit 

Žádaná hodnota nezobrazena  Parametr LOC = 3 Nastavit LOC < 3 
Žádanou hodnotu nelze měnit  Parametr LOC = 2 Nastavit LOC < 2 

Výstupy nefunkční 
 Regulátor: W = "---" Zvýšit žádanou hodnotu 

H0 Ovladač: 
Výstup=H0 

Změnit výstup 

Relé 1 nefunkční  REL1 rozpojena Sepnout spojku REL1 
Není přístup k parametrům  LOCK spojena Spojku LOCK rozpojit 
Funkce náběhu blokována  Parametr SP2 = --- Zvětšit parametr SP2 

Limit kontakty blokovány 
 LCL / LCH = --- LCL / LCH zvětšit 

Konfigurace ovladač Limity pouze regulátor 
Hlídání topného proudu 
nefunkční 

 
HCA = --- Zvětšit parametr HCA 

Samooptimalizace nestartuje 
 LOC > 0 nebo 

Con ≥ xx1 
Nastavit LOC= 0 nebo 
Con = xx0 

Optimalizace okamžitě 
přerušena AdF x > w+0,1∗Xh 1) M, pak zvýšit žádanou 

hodnotu 
Optimalizace přerušena po 
skokové změně výstupu AdF x-w < 0,04∗Xh 1) 

M, pak zmenšit měřící 
rozsah nebo změnit čidlo 

Optimalizace přerušena po 
cca 1 hodině AdF 

Žádná reakce 
regulované veličiny 

M, pak ověřte čidlo, 
zapojení a proces 

Nedojde ke skokové změně 
výstupu AdF↔X 

Regulovaná veličina 
trvale nestabilní 

Ukončete optimalizaci, 
ověřte proces (poruchy) 

 

Regulátor nevyžaduje žádnou údržbu. V případě poruchy ověřte napájení a jeho přívody, 
správné zapojení všech přívodů správnou funkci čidel, nastavení konfigurace a parametrů 
pro danou regulační úlohu. 
Pokud ani poté regulátor nepracuje správně, je nutno jej vypnout a vyměnit. 
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