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Převodník tlaku P40-2 
 

Rozsahy 0...0,4 bar až 0...400 bar 
pro relativní nebo absolutní tlak 

 

Speciální rozsahy na vyžádání 
 

Výborná reprodukovatelnost 
a dlouhodobá stabilita 

 
 
 
 

Vysoká odolnost proti přetížení 
 

Připojovací šroubení manometrové  
nebo s čelní oddělovací membránou 

 

Šroubení i pouzdro převodníku z nerezu 316L 
 
 
 
 
 

 
 

POUŽITÍ 
Převodníky P40-2 jsou určeny pro 
přesné měření přetlaku i absolutního 
tlaku ve všech oblastech průmyslu. 
Nejnižší měřicí rozsah je 0...400 mbar, 
nejvyšší rozsah je 0...400 bar. 
Převodníky lze dodávat i s rozsahy dle 
zadání, např. -200…+200 mbar. 
Šroubení i robustní pouzdro převodníku 
jsou z nerezu 316L. Přetížitelnost je až 
4-násobek rozsahu (max. 600 bar). 
 

POPIS 
Připojovací šroubení převodníků P40-2 
má vnitřní nebo vnější oddělovací 
kovovou membránu. Měřený tlak je přes 
membránu a olejovou náplň přenášen na 
křemíkový tenzometrický senzor s 
širokým teplotním rozsahem, malým 
vlivem teploty a výbornou časovou 
stabilitou. Malé rozměry senzoru a 
pružnost křemíku umožňuje dosáhnout 
velmi dobrou reprodukovatelnost, malou 
hysterezi a odolnost proti přetížení. 
Elektronika převodníku dodává výstup 
4...20 mA v dvouvodičovém zapojení. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

VSTUP 
Měřicí rozsahy: 
0…0,4 bar až 0…400 bar 
Relativní nebo absolutní tlak 
Přesnost: 0,3% z rozsahu 
Max. přetížitelnost 
4-násobek rozsahu, max. 600 bar, 
(statické přetížení). 
 Vliv přetížení: ≤ 0.1 % z rozsahu 
 

Materiál smáčených částí 
Membrána: 1.4404 AISI 316L 
Šroubení: 1.4404 AISI 316L 
 

Měřená média 
Plyny, páry a kapaliny 
 

Teplota měřeného média 
-40…+100 °C 
 

PROCESNÍ PŘIPOJENÍ 
S vnitřní oddělovací membránou: 
•·  ISO 228 G1/4A, EN 837 
•·  ISO 228 G1/2A, EN 837 
•·  ISO 228 G1/2A s otvorem 11,4 mm 
•·  DIN 13 M20 x 1,5, EN 837  

S vnější oddělovací membránou: 
•·  ISO 228 G1/2A, DIN3852 
•·  ISO 228 G1/2A s O kroužkem 

 

 
 

VÝSTUP 
Výstupní signál: 
4…20 mA, dvouvodičový 
Rozsah výstupu: 3,8…20,5 mA 
Výstup při poruše: 
> 21 mA dle NAMUR NE43 
Charakteristika: Lineární 
Max. odpor zátěže: Dle napájení 
R = (UNAP – 6,5 V)/ 22 mA 
Doba ustálení: 10 ms 
 

NAPÁJENÍ 
Napájecí napětí: 10…30 Vdc 
Proudová spotřeba: ≤ 26 mA 
Zbytkové zvlnění: Max, ± 5% 
Proudová ochrana: 
Mikropojistka 500 mA (pomalá) 
 

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
Teplota okolí: -40…+85 °C 
Skladování: -40…+85 °C 
Klimatická kategorie: 3K5 
Rel. vlhkost: 4…95% (nekondenzující) 
 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
Materiál pouzdra: 1.4404 AISI 316L 
Třída krytí: IP65 (IP68 s kablíkem) 
Montážní poloha: Libovolná 
Hmotnost: cca 0,25 kg 
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Elektrické připojení 
 

Konektor M12 
 
 
 
 
 
 
 

  

Konektor ISO 4400 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kablík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
1   hnědá 
2   modrá 
3   žlutozelená 
(a) hadička atmosférického tlaku 
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Rozměry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Elektrické připojení 
 

M12:  45 mm 
ISI4400: 52 mm 
Kablík: 25 mm 
 
B: Pouzdro 
 34 mm 
 
C: Procesní připojení 
Viz náčrtky 
 
D: Montážní prostor 
Je nutno zajistit dostatečný prostor 
pro montáž konektoru nebo umístění 
kablíku. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 228 G1/2A, EN 837 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 228 G1/2A s otvorem 11,4 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 228 G1/4A, EN 837 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIN 13 M20 x 1,5, EN 837 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 228 G1/2A, DIN3852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 228 G1/2A s O kroužkem 
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08-2017 - Změna technických údajů vyhrazena 
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P40-2 - údaje pro objednávku 

Měřicí rozsah 
0....400 mbar 03 
0....600 mbar 04 
0....1,0 bar 05 
0....1,6 bar 06 
0....2,5 bar 07 
0....4,0 bar 08 
0....6,0 bar 09 
0....10 bar 10 
0....16 bar 11 
0....25 bar 12 
0....40 bar 13 
0....60 bar 14 
0....100 bar 15 
0....160 bar 16 
0....250 bar 17 
0....320 bar 18 
0....400 bar 19 
Speciální rozsah 99 

Elektrické připojení 
1 Konektor M120 
2 Konektor ISO4400 M16 
3 Konektor ISO4400 NPT1/2 
4 Fixní kablík, délka 5 m 
5 Fixní kablík, délka 10 m 
6 Fixní kablík, délka 25 m 
9 Fixní kablík, délka dle zadání 

Výstupní 
filtr 
Žádný 0 
100 ms 1 
200 ms 2 
300 ms 3 
400 ms 4 
500 ms 5 

Připojovací šroubení 
S vnitřní oddělovací membránou: 
ISO 228 G1/2A, EN 837 1 
ISO 228 G1/4A, EN 837 2 
DIN 13 M20 x 1,5, EN 837 3 
G1/2A s otvorem 11,4 mm 4 
G1/2A s mechanickým tlumením 5 
S vnější oddělovací membránou: 
ISO 228 G1/2A, DIN3852 7 
ISO 228 G1/2A s O kroužkem 8 

Speciální čistota 
Standardní 0 
Bez tuku a oleje 1 

Kalibrace 
Test výrobce 0 
Kalibrační protokol 1 

 Tlak 
0 Relativní tlak (přetlak) 
1 Absolutní tlak 


