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Převodník tlaku P40 / P41 
 

Rozsahy 0...25 kPa až do 0...40 MPa 
pro relativní nebo absolutní tlak 

 

Chyba linearity 0,3 % 
 

Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 mA 
nebo třívodičové s výstupy 0..10 V, 0..5 V, 1..6 V 

 

Přetížení až 4-násobek rozsahu 
 

Oddělovací membrána, připojovací šroubení a 
pouzdro převodníku z nerezu 

 

Speciální rozsahy na vyžádání 
 

Ex verze s klasifikací ATEX IIG1/2; 
EEx ib IIC T6 

 
 
 

 
POUŽITÍ 
Převodníky P40 a P41 jsou určeny pro 
měření tlaku ve všech oblastech 
průmyslu. Nejnižší rozsah u typu P40 je 
0...25 kPa, u typu P41 s vnější 
oddělovací membránou 0...100 kPa. Oba 
typy umožňují měření relativního tlaku 
nebo absolutního tlaku. Největší rozsah 
je u obou typů 0...40 MPa. Přetížitelnost 
je až 4-násobek rozsahu (max. 60 MPa). 
 

POPIS 
Lineární charakteristika s chybou 0,3% 
umožňuje přesné měření a malá hmota 
čidla rychlou reakci na změny měřeného 
tlaku. Pro aplikace s výskytem vysokých 
tlakových špiček a rázů lze použít verzi 
převodníků se zabudovaným 
mechanickým tlumením. 
Jako čidlo tlaku je použito křemíkové 
tenzometrické čidlo s širokým teplotním 
rozsahem, malým vlivem teploty a 
výbornou časovou stabilitou. Malé 
rozměry čidla a pružnost křemíku 
umožňuje dosáhnout velmi dobrou 
reprodukovatelnost, malou hysterezi a 
odolnost proti přetížení. 

 
Převodník P40 má připojovací šroubení 
s vnitřní oddělovací membránou, P41 s 
oddělovací membránou vnější, 
umožňující připojení bez jakéhokoli 
mrtvého prostoru. Mezi membránou a 
čidlem je výplň silikonovým olejem. Pro 
aplikace s výskytem vysokých tlakových 
špiček a rázů lze použít verzi 
převodníků se zabudovaným 
mechanickým tlumením. U typu P41 je 
u rozsahů ≥ 4 MPa navíc membrána 
chráněna krycí destičkou. 
Elektronika převodníku se dodává ve 
dvou provedeních, pro dvouvodičové 
zapojení s výstupem 4...20 mA a 
třívodičové zapojení s možností výstupů 
0...10 V, 0...5 V nebo 1...6 V. 
Převodníky se vyrábí i v provedení do 
prostředí s nebezpečím výbuchu. Při 
napojení na jiskrově bezpečný zdroj je 
lze použít pro skupinu II kategorií 1 a 2 
dle ATEX 100a a EC 94/9. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

VSTUP 
Měřící rozsahy 

Typ Rel. tlak Abs. tlak 
rozsahy min.. max.. min. max. 

P40 0-25 
kPa 0-40 

MPa 

0-25 
kPa 0-40 

MPa 
P41 0-100 

kPa 
0-100 
kPa 

Max. přetížitelnost 
4-násobek rozsahu, max. 60 MPa, 
(statické přetížení). 
Vliv přetížení: ≤ 0.1 % z  rozsahu 
 

Měřená média: Plyny, páry a kapaliny 
 

Materiály, přicházející do styku s 
měřenou látkou: 
Oddělovací membrána: 
SS 316L (X2CrNiMo 1810) (1.4435) 
Šroubení: 
SS 304 (X5CrNi 189) (1.4301) 
P41 / těsnění Elastomer: Viton (KFM) 
 

Připojovací šroubení 
Typ P40 P41 

G1/4A 
EN 837 

(DIN 16288) 

- 
G1/2A EN 837 

(DIN 38521) M12x1,5 
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Těsnění (kovová těsnění se 
s převodníkem nedodávají): 
P40: Manometrové tvar B (DIN 16258) 
P41: Kovové A21x26 (materiál dle 

použití) 
P41: FPM těsnění (Viton) je v dodávce. 
 

Oddělovací kapalina: Silikonový olej 
 
VÝSTUP 
Výstupní signál 
4...20 mA, dvouvodičové zapojení 
0...10 V, třívodičové zapojení 
0...5 V, třívodičové zapojení 
1...6 V, třívodičové zapojení 
 

Charakteristika: Lineární 
Chyba linearity: 
Typická hodnota 0,3%, 
max. ≤ 0,5% z rozsahu 
 

Zátěž 
Výstup Zátěž 
4…20mA RL(Ω)=US-

12[V]/0,02[A] 
0…10V RL(Ω)≥5kΩ 
0…5;1…6V RL(Ω)≥2kΩ 

 

Hystereze: ≤ 0.1% z rozsahu 
 

Doba odezvy 
cca 5 ms (proudový výstup) 
cca 12 ms (napěťový výstup) 
Odlišné doby na vyžádání. 
Minimální hodnoty cca 1.5 ms v prov. 
bez tlumení, cca 5 ms s tlumením. 
 

Počátek a konec měřícího rozsahu 
Nastavitelný v rozmezí ±5% rozsahu 
(pouze u verze s konektorem DIN 
43650/A nebo kulatým konektorem) 
 
NAPÁJENÍ 
Výstup Napájecí napětí US 
4…20mA 12…30 Vdc 

Ex verze 12…26 Vdc*) 
0…10V 15…30 Vdc 
0…5;1…6V 12…30 Vdc 

*) Nutno použít certifikovaný zdroj 
Vliv napájecího napětí: ≤ 0,1 % 
 
PROVEDENÍ S JISKROVOU BEZ-
PEČNOSTÍ 
 

Ochrana podle RL 94/9 CE 
e II 1/2 G resp. II 2 G; EEx ib IIC T6 
Certifikát CE 
PTB (03 ATEX 2203) 
dle EN 50014; EN 50028; EN 50284 
 

Místo montáže: V prostředí s 
nebezpečím výbuchu, zóna 1, 
u P41 šroubení v zóně 0. 

Obr. 1: Elektrické připojení 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Konektor dle DIN 43650 Kulatý konektor / fixní kablík 
1 

Dvouvodičové 
zapojení 

Výstup (+) Výstup (+)                 červený 
2 Výstup (-) nezapojen                  černý 
3 nezapojen Výstup (-)                  bílý 
4 --- nezapojen                  modrý 
K měřící zem S  měřící zem            zelený 
1 

Třívodičové 
zapojení 

Výstup (+) Výstup (+)                červený 
2 Napájení a výstup (-) Napájení (+)             černý 
3 Napájení (+) Napájení a výstup (-) bílý 
4 --- nezapojen                  modrý 
K měřící zem S  měřící zem            zelený 

 

Obr. 2: Rozměry P 40 (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Rozměry P 41 (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*+4mm 

u mech. tlumení 

a P ≥ 4 MPa 
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PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 

Mezní teplota okolí: 
-25...+70 °C; +65 °C pro Ex verzi 
 

Teplota měřeného media: 
-25...+70 °C 
 

Teplota skladování: -40...+85 °C 
 

Vliv teploty 
 na počátek na rozsah 
typický 0,2% /10K 0,2% /10K 
max. 0,4% /10K 0,4% /10K 
rozsah 
≤60kPa 

+0,1% /10K +0,1% /10K 
 

Klimatická kategorie: Třída 4Z  
(při Z = 70°C) 
 

Elektromagnetická kompatibilita 
Dle EN 50082; vliv < 0,1% 
Označení CE 
Test dle IEC 801-2, úroveň 3. 
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

Materiály: 
Pouzdro: Nerez ocel SS 304 (1.4301) 
Konektor (DIN 43650): Polyamid 
 

Třída krytí 
Provedení s konektorem IP65 /Nema 4 
Provedení s kablíkem IP68 /Nema65 
(1m) 
 

Elektrické připojení: 
Pravoúhlý konektor (DIN 43 650/A), 
pravoúhlý konektor (DIN 43 650/C), 
kulatý konektor, typ Binder 680, 
fixní kablík, délka 1,5m, 4x0,22mm2, 
stíněný 
 

Provozní poloha: Libovolná 
(u rozsahu 25 kPA má změna polohy 
90° vliv ≤ 0.3%). 
 

Způsob montáže: 
Pomocí  připojovacího šroubení dle 
typu. Při montáži nutno zajistit, aby 
vytlačená kapalina měla kam uniknout. 
Při teplotě media nad +70% se 
doporučuje použít chladící smyčku. 
 

Obr.4: Vývrt pro P41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závit A [mm] B [mm] C [mm] 
M20x1,5 18,5 26 2 
G1/2A ¾“ 27 2,5 

 
Chyba torzního namáhání: ≤ 0.2% 
Torzní síla 40 Nm 
 

Váha: cca 250 g 
 

Příslušenství: Návod k použití 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
Příslušenství pro kulatý konektor : 
Protikus konektoru, krytí IP 40, 
se stíněným kablíkem 4x0,14mm2 

délka 1,5m 4012 151 62841 
Protikus konektoru, krytí IP 65, 
se stíněným kablíkem 4x0,14mm2, 
délka 1,5m 4012 151 62851 
 
 
LCD displej pro převodníky tlaku 
• Napájení z proudové smyčky 
• Nastavitelné měřítko 
• Zapojení nezávislé na polaritě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní signál: 4…20 mA 
Úbytek napětí: cca 3 V 
Přesnost: ± 0,2% 
Cyklus měření: cca 3/s 
Displej: LCD, výška 10 mm 
Rozsah displeje: -1999…+9999 
Nastavení měřítka a desetinné čárky: 
Třemi vnitřními tlačítky 
Filtr: Nastavitelný ve třech krocích 
Vliv teploty: cca 100 ppm 
Připojení: Pomocí adapteru mezi 
převodník a jeho konektor 
Rozměry: 50,5 x 90 x 39,5 mm (včetně 
adapteru) 
 
Objednací číslo:            9404 799 81651 
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0410 - Změna technických údajů vyhrazena 

9 4 0 7  2 4       1 

Údaje pro objednávku – objednací číslo 

1) Specielní rozsah možno zvolit v 
 těchto mezích: 
• Počátek rozsahu: -50...+50% 

standartního rozsahu 
• Konec rozsahu: -20...+20% 

standartního rozsahu 
• Hranice pro absolutní tlak: 

1 kPa absolutní. 
 

Příklad 1: 
Standartní rozsah 0…100 kPa, 
nejmenší možný počátek rozsahu  
–50 kPa (-50%), největší počátek 50 
kPa (+50%), nejmenší rozpětí rozsahu 
80 kPa (-20%), největší rozpětí 120 
kPa (+20%). 
Lze tedy např. realizovat rozsah 
–50…+50 kPa. 
 

Příklad 2: 
Standartní rozsah 0…160 kPa 
absolutní, nejmenší možný počátek 
rozsahu 1 kPa abs., největší počátek 
80 kPa abs. (+50%), nejmenší rozpětí 
rozsahu 128 kPa abs.(-20%), největší 
rozpětí 192 kPa abs. (+20%). 
Lze tedy např. realizovat rozsah 
80..208kPa abs. 

Měřící rozsah Rel. tlak Abs. tlak 
0....25 kPa  6) 02 27 
0....40 kPa  6) 03 28 
0....60 kPa  6) 04 29 
0...100 kPa  05 30 
0...160 kPa 06 31 
0...250 kPa 07 32 
0...400 kPa 08 33 
0...600 kPa 09 34 
0...1 MPa 10 35 
0...1,6 MPa 11 36 
0...2,5 MPa 12 37 
0...4 MPa 13 38 
0...6 MPA 14 39 
0...10 MPa 15 40 
0...16 MPa 16 41 
0...25 MPa 17 42 
0...32 MPa 18 43 
0...40 MPa 19 44 
Specielní rozsah  1) 23 48 

2) Bez přístupu k potenciometrům pro 
jemné dostavení nuly a rozsahu 

3) e Ex provedení pro zónu 0 pouze u 
typu P41 a rozsahů 55 až 98 (s 
mechanickým tlumením a zhášečem 
plamene). 

Elektrické připojení 
Konektor dle DIN 43650/A 0 
Konektor dle DIN 43650/C  2) 4 
Kulatý konektor (typ Binder, viz příslušenství) 2 
Fixní kablík, délka 1,5 m  2) 5 
Fixní kablík, délka dle požadavku  2) 5) 9 

Měřící rozsah Rel. tlak Abs. tlak 
0...100 kPa  4) 55 80 
0...160 kPa  4) 56 81 
0...250 kPa  4) 57 82 
0...400 kPa  4) 58 83 
0...600 kPa 59 84 
0...1 MPa 60 85 
0...1,6 MPa 61 86 
0...2,5 MPa 62 87 
0...4 MPa 63 88 
0...6 MPA 64 89 
0...10 MPa 65 90 
0...16 MPa 66 91 
0...25 MPa 67 92 
0...32 MPa 68 93 
0...40 MPa 69 94 
Specielní rozsah  1) 73 98 

4) Mechanické tlumení je účinné až od 
tlaku 600 kPa 

5) Max. délka kablíku 15 m 

6) Rozsahy 25 kPa až 60 kPa pouze u 
typu P40 

7) Mechanické tlumení u typu P40 
externí, u typu P41 uvnitř (za 
oddělovací membránou) a se 
zhášečem plamene. 

Provedení s 
mechanickým 
tlumením 7) / 
zhášečem plamene 3) 

Typ P40 – připojovací šroubení 
G1/2A  0 
M20x1.5  1 
G1/4A  2 

Výstupní signál 
4...20 mA, 2-vod. zapojení 0 
4...20 mA, e II 2 G, zóna 1 1 
1...6 V, 3-vod. zapojení 2 
0...10 V, 3-vod. zapojení 3 
0...5 V, 3-vod. zapojení 4 
4...20 mA, e II 1/2 G, zóna 0  3) 9 

Typ P41 s vnější oddělovací membránou 
G1/2A, kovové těsnění  5 
M20x1.5, kovové těsnění  6 
G1/2A, těsnění FKM  7 
M20x1.5, těsnění FKM  8 


