
PMA a Company of WEST Control Solutions 

 

Bezpečnostní teploměry 
 pro použití s STB55, TB40 a TB45 

 

 

Teploměry schválené pro použití 
 s omezovačem teploty STB55 SIL2 

 dle EN61508 a EN14597 
 

 

 

 

 
 

Bezpečnostní termočlánek 
s rychlou odezvou pro vzduch a spaliny, provozní tlak 25 bar 
 

Vlastnosti: 
• Dvojitý termočlánek typu K, J nebo N, izolovaný 

• Ex-verze ATEX Ex-i GD pro plyny a prach 

• Max. teplota dle třídy 1 (IEC 60 584-2:1995) 

• Provozní tlak 25 bar 

• Stonek D = 9/3 mm, Inconel 600 W-Nr.2.4816 

• Procesní připojení s posuvným těsnicím šroubením¨  

 G 1/2B 

• Hlavice BSZ (hliník) IP65 s vypouklým víčkem 

 

Rychlost odezvy: 
Skok teploty v místě měření se na výstupu 

projeví za uvedený čas. 
 

Médium T63,2% 
Spaliny typ. 20 s 

Vzduch typ. 22 s 

 

 

 

 

 

Údaje pro objednávku: 
 

 

 

 

 

 
  

 Pozn.: Ex verze na vyžádání 
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Bezpečnostní termočlánek 
s rychlou odezvou pro vodu, olej a vzduch, provozní tlak 40 bar 
 

Vlastnosti: 
• Dvojitý termočlánek typu K, J nebo N, izolovaný 

• Ex-verze ATEX Ex-i GD pro plyny a prach 

• Max. teplota dle třídy 1 (IEC 60 584-2:1995) 

• Provozní tlak 40 bar 

• Stonek D = 9/6 mm, Inconel 600 W-Nr.2.4816 

• Procesní připojení s těsnicím šroubením G 1/2B 

• Hlavice BSZ (hliník) IP65 s vypouklým víčkem 

 

Rychlost odezvy: 
Skok teploty v místě měření se na výstupu 

projeví za uvedený čas. 
 

Médium T63,2% 
Voda  typ. 20 s 

Olej  typ. 30 s 

Vzduch typ. 85 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro objednávku: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Ex verze na vyžádání 
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Bezpečnostní odporový teploměr 
s rychlou odezvou pro vzduch a spaliny, provozní tlak 25 bar 
 

Vlastnosti: 
• 2x Pt100 třídy A, 3-vodičové připojení 

• Ex-verze ATEX Ex-i GD pro plyny a prach 

• Max. teplota -100…600 °C 

• Provozní tlak 25 bar 

• Stonek D = 9/3 mm, nerez 1.4571 

• Procesní připojení s posuvným těsnicím šroubením¨  

 G 1/2B 

• Hlavice BSZ (hliník) IP65 s vypouklým víčkem 

 

Rychlost odezvy: 
Skok teploty v místě měření se na výstupu 

projeví za uvedený čas. 
 

Médium T63,2% 
Spaliny typ. 20 s 

Vzduch typ. 22 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro objednávku: 
 

 

 

 

 

 
  

Pozn.: Ex verze na vyžádání 
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Bezpečnostní odporový teploměr 
s rychlou odezvou pro vodu, olej a vzduch, provozní tlak 40 bar 
 

Vlastnosti: 
• 2x Pt100 třídy A, 3-vodičové připojení 

• Ex-verze ATEX Ex-i GD pro plyny a prach 

• Max. teplota -100…600 °C 

• Provozní tlak 40 bar 

• Stonek D = 9/6 mm, nerez 1.4571 

• Procesní připojení s těsnicím šroubením G 1/2B 

• Hlavice BSZ (hliník) IP65 s vypouklým víčkem 

 

Rychlost odezvy: 
Skok teploty v místě měření se na výstupu 

projeví za uvedený čas. 
 

Médium T63,2% 
Voda  typ. 20 s 

Olej  typ. 30 s 

Vzduch typ. 85 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro objednávku: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.: Ex verze na vyžádání 
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