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CombiTemp ™ TFRx je snímač teploty s odporovým čidlem, která je navržen a 
vyroben tak, aby splňoval požadavky farmaceutického a nápojového průmyslu, kde 
se používá hygienické připojení. 
 

Popis 
 

CombiTemp ™ TFRx obsahuje řadu základních prvků, které mohou být 
kombinovány různými způsoby. Produkt nabízí velkou flexibilitu ve vztahu k 
modifikaci, servisu a údržbě. 
Snímač může mít výstupní signál odporového čidla nebo s vestavěným 
převodníkem řady FlexTop ™ typů 2202, 2211, 2212, 2221 a 2222 výstup 4-20 mA 
(technické údaje převodníků FlexTop viz příslušné datové listy). 
 

Bezpečnost přístroje 
 

Tento přístroj je vyroben a testován dle platných směrnic EU a vyskladněn v 
technicky bezpečném stavu. V zájmu zachování tohoto stavu a zajištění 
bezpečného provozu musí uživatel postupovat podle rad a pokynů, uvedených v 
tomto návodu. 
 

Během instalace je třeba dodržovat platné vnitrostátní předpisy. Nedodržení 
pokynů může vést k vážnému poranění osob nebo k značným škodám na majetku. 
 

Výrobek musí být provozována vyškoleným personálem. Správný a bezpečný 
provoz tohoto zařízení je podmíněn řádnou dopravou, skladováním a provozem. 
 

Všechny elektrické rozvody musí odpovídat místním normám. S cílem zabránit 
elektromagnetickému rušení doporučujeme na signálové vodiče použít zkroucené 
a stíněné kabely a vést je odděleně od napájecích kabelů. Zapojení musí být 
provedeno v souladu s připojovacími schématy. 
 

Před zapnutím napájení dejte pozor, aby ostatní zařízení nebyla ovlivněna. Ujistěte 
se, že napájecí napětí a podmínky prostředí jsou v souladu se specifikací zařízení. 
 

Před zapnutím napájecího napětí zkontrolujte možné dopady na jiná zařízení. 
 

 VÝSTRAHA 
 
 
 
Pro elektrické instalace a uvedení do provozu zařízení v prostředí s nebezpečím 
výbuchu musí být brány v úvahu údaje, uvedené v osvědčení o shodě a také 
místní předpisy pro instalaci elektrického zařízení v prostředí SNV. Jiskrově 
bezpečné provedení snímače může být instalováno v prostředí SNV dle své 
specifikace a připojeno pouze k certifikovanému jiskrově bezpečnému napájecímu 
obvodu s odpovídajícími elektrickými hodnotami. 
 

Po montáži zařízení zkontrolujte, že kryt snímače má zemní potenciál. 
 

Výrobek obsahuje nevyměnitelné díly. V případě poruchy musí být snímač zaslán 
výrobci k opravě. 
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Použití v prostředí SNV - nastavení 
 

Platí pro FlexTop ™ 2202/2211/2212/2221 
 

V prostředí SNV se programátor FlexProgrammer nesmí k převodníku 
FlexTop připojovat. 

 
Postup nastavení: 
a. Vypněte napájení proudové smyčky 4 ... 20 mA 
b. Snímač odpojte z obvodu v prostředí s nebezpečím výbuchu 
c. Přeneste snímač do bezpečné oblasti 
d. Připojte FlexProgrammer a proveďte nastavení 
e. Snímač opět instalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu 
f. Připojte napájení obvodu 
 

Platí jen pro FlexTop ™ 2221/2222 
Nastavení převodníků FlexTop ™ 2221/2222 může být provedeno v prostředí SNV 
pomocí kapesního HART konfigurátoru za předpokladu dodržení postupů, 
uvedených v příslušném návodu k použití. 
 

 
Certifikáty 
 

EMC EN 61000-6-2 
 EN 61000-6-3 
 

ATEX ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T5 
 ATEX II 3G Ex nA IIC T5 
 Ex ia jednoduché přístroje, plyny a prach 
 

Hygienické certifikáty Nařízení 1935/2004 / 2023/2006 
 3-A (74-07) 
 
 

Materiály 
 

Stonek a procesní připojení Nerez AISI 316L (1.4404) 
Kryt a montážní část Nerez AISI 304 (1.4301) 
 

Elektrické připojení Konektor M12, 5 nebo 8 kolíků 
 Materiál nerez AISI 304 (1.4301) 
 Průchodka M16 nebo M20 
 Materiál plast nebo nerez AISI 304 
 

Podmínky prostředí 
 

Procesní tlak ≤ 40 bar (60 bar) 
Procesní teplota -40…250 °C 
 -40…400 °C s chladičem 
Okolní teplota -50…160°C bez převodníku / displeje 
 -40…85°C jen s převodníkem 
 -30…80°C s převodníkem a displejem 
Vlhkost < 98%, kondenzující 
Třída krytí IP67/IP69K 
Chvění GL, test 2 (délka stonku < 200 mm) 
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Specifikace čidla (DIN/EN/IEC 60751) 
 

Čidlo Pt100 
 

Přesnost čidla Třída B ±(0,3 + 0,005 x t)°C 
    1/3 B ± 1/3 x (0,3 + 0,005 x t)°C 
    1/6 B ± 1/6 x (0,3 + 0,005 x t)°C 
 Třída A ±(0,15 + 0,002 x t)°C 
 

Jednoduché čidlo 1 x Pt100  
Dvojité čidlo 2 x Pt100  
 

Připojení dvou- nebo čtyř-vodičové 
 

Převodník teploty FlexTop 2202 
 

Vstup  Pt100 
Výstup: 4…20 mA 
Přesnost vstup: < 0,25 °C při rozpětí ≤ 250°C 
  < 0,1 °C při rozpětí > 250°C 
 výstup: < ±0,1 % z rozsahu (16 mA) 
Rozsah teploty -200…850 °C; Min. rozpětí: 25 °C 
Napájení: 8…35 Vdc 
Programování: FlexProgrammer 9701 
 

Další technické údaje viz samostatný katalogový list 
 

Převodníky teploty FlexTop 2211 a 2221 
 

Vstup  Pt100 
Výstup: 2211 4…20 mA 
 2221 4…20 mA / HART 
Přesnost vstup: < 0,1 °C 
 výstup: < 0,1 % z rozsahu (16 mA) 
Rozsah teploty -200…850 °C; mMin. rozpětí: 25 °C 
Napájení: 2211 6,5…30 Vdc 
 2221 8…35 Vdc 
Programování: FlexProgrammer, u 2221 HART modem 
 

Další technické údaje viz samostatný katalogový list 
 

Převodníky teploty FlexTop 2212 a 2222 
 

Vstup  Pt100 
Výstup: 2212 4…20 mA 
 2222 4…20 mA / HART 
Přesnost vstup: < 0,06 °C 
 výstup: < 0,025 % z rozsahu (16 mA) 
Rozsah teploty -200…850 °C; Min. rozpětí: 10 °C 
Napájení: 7…40 Vdc 
Programování: FlexProgrammer nebo dotekový displej 
 u 2222 HART modem 
 

Další technické údaje viz samostatný katalogový list 
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Displej CombiView DFON 
 

Typ Grafický LCD 
Čelní sklo Polykarbonát 
 

Formy zobrazení 8 režimů, programovatelné 
 např. digitální, analogová, graf 
Podsvícení bílá, zelená, červená, programovatelné 
Rozsah zobrazení -9999…99999 
Výška číslic max. 22 mm 
 

Přesnost 0,1% při teplotě okolí -10…70 °C 
 0,2% při teplotě -30…-10 / 70…80 °C 
Úbytek napětí 4…6,5 V dle intenzity podsvícení 
Výstup: 2 relé, programovatelné, 60 Všp, 75 mA 
Programování Dotykový displej nebo programátor 
 

Další technická data viz samostatný katalogový list 
 
 
 

Rozměry krytu (mm) TFRN / TFRH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozměry stonku a procesního připojení (mm) TFRN 
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Rozměry stonku a procesního připojení (mm) TFRH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rychlost odezvy (časová konstanta) Ƭ0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.: Při použití jímky se časová prodleva zvětší. Časová prodleva je doba, po 
jejímž uplynutí snímač měří opět správnou teplotu média po její změně. 
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Procesní podmínky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrické připojení Pt100 
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Elektrické připojení 4…20 mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Elektrické připojení s displejem DFON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrické připojení s kabelovou průchodkou 
 
Průměr kablíku: M16 plast 5…10 mm 
 M16 nerez 5…9 mm 
 M20 plast 8…13 mm 
 M20 nerez 11…15 mm 
 

Ověřte teplotní odolnost použitého kabelu. Průchodku dotáhněte až po 
pevné montáži snímače. Pro nerezové průchodky M16 a M20 je max. 
utahovací síla 4 Nm. 

 
Pokud TFRx bez displeje následně vybavujete displejem DFON, 
nezapomeňte z těsnění vyjmout O-kroužek. 
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Instalace TFRN 
 

CombiTemp ™ TFRN lze instalovat různými způsoby: 
 

1. Stonek bez procesního šroubení 
Baumer nabízí těsnicí šroubení pro stonky Ø6 a Ø8 mm. 
Tento typ montáže se obvykle používá pro upevnění 
snímače přímo do prostoru měřeného média, které není 
pod tlakem. Je-li pod tlakem, ujistěte se, že šroubení je 
řádně utaženo, aby nedocházelo k únikům. 
 
 
Pro montáž do vzduchového kanálu je k dispozici 
montážní příruba pro snímač 8 mm (ZPX1-002) 
 
 
 

Snímače s procesním šroubením mohou být namontovány přímo do měřeného 
prostoru bez jímky, jímka je ale často vyžadována, aby umožnila demontáž 
snímače (např. pro kalibraci) bez narušení měřeného prostoru. 
 
2.  Snímač s vnějším závitem G 1/2 A 

Tento snímač může být namontován v 
Baumer teploměrné jímce typu ZPT4. 
K dispozici jsou jímky s procesním připojením 
R 1/2, G 1/2 A, G 3/4 A, M20 x 1,5 nebo s 
hygienickou ISO 2852 svorkou DN 38 
 
 
 

3.  Snímače s vnějším závitem G 3/4 A, G 1 A a snímače s vnitřním závitem G 
1/2 nebo G ¾ 
Pro tato šroubení lze dodat speciální jímky. 
 

Najprve namontujte jímku a poté do ní snímač. To zajistí, že se kabel při 
montáži nezkroutí. 
 

Baumer doporučuje používat do jímky teplovodivou pastu, která zajistí co 
nejlepší přenos tepla mezi jímkou a snímačem. 
Baumer nabízí teplovodivou pastu v tubě 6 g, typ ZPX1-001. 
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Instalace TFRH 
 

Instalace s certifikací 3-A a EHEDG: 
 
 
 
 
 
Obecné pokyny pro svařování adaptérů v nádrži: 
 

1. Používejte pouze 3-A certifikovaný návarek. 
2. Slícujte vnitřní povrch nádrže s návarkem. 
3. Pokud je to možné, nastavte kontrolní otvor vždy směrem dolů, aby případná 

netěsnost byla rychle rozpoznána a opravena. 
Kontrolní otvor musí být vždy viditelný a odvodnitelný. 

4. Svařujte z vnitřní strany nádrže, pokud je to možné. Svary musí být bez 
prasklin, otřepů a drážek. Svár se vybrousí na Ra 0,8 um. 

5. Snímač TRFH s připojením G1/2 hygienický utáhněte momentem 20 Nm. 
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Obecné pokyny pro svařování adaptérů na trubku: 
 

1. Používejte pouze 3-A certifikovaný návarek. 
2. Slícujte vnitřní povrch nádrže s návarkem. 
3. Svary musí být bez prasklin, otřepů a drážek. Svár se vybrousí na Ra 0,8 um. 
4. 3-A značka nebo šipka se umístí směrem nahoru. Kontrolní otvor nastavte vždy 

směrem dolů, aby případná netěsnost byla rychle rozpoznána a opravena. 
Kontrolní otvor musí být vždy viditelný a odvodnitelný. 

5. Návarek vždy instalujte v samo-vypouštěcí poloze. Na trubku v úhlu > 5 ° od 
horizontály. To umožní alternativní umístění měřicího bodu v úhlu 170 ° (jak je 
znázorněno na obrázku). 

6. Snímač TRFH s připojením G1/2 hygienický utáhněte momentem 20 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po instalaci a nastavení ověřte: 
 

• Ověřte těsnost mezi snímačem a návarkem 
• Ověřte utažení průchodky nebo konektoru 
• Ověřte utažení víčka snímače 
 
Je důležité, aby 3-A označené adaptéry byly instalovány v souladu s těmito 
pokyny. Vždy se snažte omezit výskyt prasklin, trhlin a otvorů, kde se mohou být 
zbytky média a bakterie. 
Vždy vyměňte těsnění nebo O-kroužky, které jsou poškozené nebo vadné. 
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Prostředí SNV (ATEX) 
 

Snímač CombiTemp ™ TFRx lze použít v prostředí SNV, buď jako jednoduchý 
přístroj s odporovým čidlem nebo se zabudovaným převodníkem s výstupem 
4…20 mA. 
Snímač se zabudovaným převodníkem má dva ATEX certifikáty, Ex ia (pro zóny 0, 
1 nebo 2) a Ex nA (pro zónu 2). 
 

eII 1 G, EX ia IIC T4/T5, plyn 
eII 3 G, EX nA IIC T4/T5, plyn 

 

Ostatní Ex parametry závisí na typu použitého převodníku, viz dále uvedené údaje. 
 
Snímač CombiTemp ™ TFRx s certifikátem Ex ia musí být instalován dle předpisů 
pro zónu 0 a zónu 1 s použitím certifikované Zenerovy bariéry, vyhovující 
uvedeným max. přípustným hodnotám. Elektrické zapojení je uvedeno na 
následujícím obrázku. 
 
Snímač CombiTemp ™ TFRx s certifikátem Ex nA může být instalován dle 
předpisů pro zónu 2 bez Zenerovy bariéry. 
 

Elektrické zapojení ATEX ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

Ex údaje pro FlexTop 2202 
 

Certifikát ATEX II 1G, Ex ia IIC T5/T6 
Rozsah napájecího napětí 8…28 Vdc 
Vnitřní indukčnost Li ≤ 10 µH 
Vnitřní kapacita Ci ≤ 10 nF 
Teplotní třída T1…T5 -40 < Tokolí < 85 °C 
Teplotní třída T6 -40 < Tokolí < 50 °C 
Data Zenerovy bariéry Ui ≤ 28 Vdc 
 Ii ≤ 0,1 A 
 Pi ≤ 0,7 W 
 

Ex údaje pro FlexTop 2211 a 2221 
 

Certifikát ATEX II 1G, Ex ia IIC T5/T6 
Rozsah napájecího napětí 2211 6,5…30 Vdc 
 2221 8…30 Vdc 
Vnitřní indukčnost Li ≤ 15 µH 
Vnitřní kapacita Ci ≤ 5 nF 
Teplotní třída T1…T5 -40 < Tokolí < 85 °C 
Teplotní třída T6 -40 < Tokolí < 50 °C 
Data Zenerovy bariéry Ui ≤ 28 Vdc 
 Ii ≤ 0,1 A 
 Pi ≤ 0,7 W 
 

Ex údaje pro FlexTop s certifikátem nA 
 

Certifikát ATEX II 3G, Ex na IIC T4/T5 
Rozsah napájecího napětí 
2202, 2221 Ui 8…30 Vdc  
2211 Ui 6,5…30 Vdc 
 Ii < 100 mA 
Teplotní třída T4 -20 < Tokolí < 70 °C 
Teplotní třída T5 -20 < Tokolí < 60 °C 
 

Ex údaje pro jednoduchý přístroj (bez převodníku a displeje) 
 

Certifikát ATEX II 1G, Ex ia IIC T5/T6 
Vnitřní indukčnost Li ≤ 0 µH 
Vnitřní kapacita Ci ≤ 0 nF 
Teplotní třída T1…T5 -40 < Tokolí < 75 °C 
Teplotní třída T6 -40 < Tokolí < 60 °C 
Data Zenerovy bariéry Ui ≤ 15 Vdc 
 Ii ≤ 50 mA 
 Pi ≤ 25 mW 
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ATEX ia plyn pro displej DFON 
 

Certifikát Zóna 0/1 ATEX II 1G, Ex ia IIC T5 Ga 
Úbytek napětí UDisp 4,5 nebo 6,5 V 
Teplotní třída T1…T5 Zóna 0 -20 … 60 °C 
 Zóna ½ -40 … 65 °C 
Vnitřní indukčnost  Li ≤ 10 µH 
Vnitřní kapacita  Ci ≤ 15 nF 
 

Data Zenerovy bariéry Ui < 30 Vdc 
 Ii < 0,1 A 
 Pi < 0,75 W 
Vhodná bariéra např. Pepperl+Fuchs, Z728 
 

Každé relé, pokud je používáno, musí být chráněno Zenerovou bariérou. Použijte 
vícekanálovou bariéru, nebo samostatnou bariéru pro každé relé. 
Data Zenerovy bariéry Ui < 30 Vdc 
 Ii < 75 mA 
 Pi < 0,75 W 
Vhodná bariéra např. Pepperl+Fuchs, Z779 
 

Elektrické zapojení s displejem DFON 
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Přehled DFON menu pro teploměr TFRx s převodníkem 22x2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


