
  
 
 

Převodník tlaku 

Y91 
 

Robustní pouzdro z nerezové oceli 

Jiskrová bezpečnost LCIE 02 ATEX 6133X 

Certifikát Bureau Veritas Marine 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 
 

Měřicí rozsahy:  -1..0 bar až 0..600 bar 
Dlouhodobá stabilita:  0,2% z rozsahu / rok 
Celková chyba (20°C) ≤ ± 0,3% z plného rozsahu [FS], 
(linearita, hystereze, reprodukovatelnost, 
chyba nuly a konce rozsahu, 
vztaženo k optimálně proložené přímce) 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Princip měření: Tlustovrstvý keramický senzor 
Měřicí rozsahy:  -1..0 bar až 0..600 bar 
Druh tlaku: Přetlak, absolutní tlak 
Přesnost (20°C): ≤ ± 0,3% z plného rozsahu [FS], 
(linearita, hystereze, ≤ ± 0,6% [FS] pro P ≤ 60 mbar 

reprodukovatelnost, a P = 600 bar 
chyba nuly a konce rozsahu, 
vztaženo k optimálně proložené přímce) 
Chyba v nule: ≤ ± 1% [FS] 
Chyba rozsahu: ≤ ± 1% [FS] 
Vliv teploty na nulu: ≤ ± 0,25 % FS/10K (P > 1 bar) 
 ≤ ± 0,60 % FS/10K (P ≤ 1 bar) 
Vliv teploty na rozsah: ≤ ± 0,15 % FS/10K (P > 1 bar) 
 ≤ ± 0,15 % FS/10K (P ≤ 1 bar) 
Dlouhodobá stabilita: 0,2 % FS/rok 
Odezva (10…90%): ≤ 3 ms 
Procesní připojení: viz str. 3 
 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 

Teplota 
  Skladování: -40…+85 °C 
  Kompenzovaný rozsah: -10…+55 °C 
  Teplota měř. média -25…+100 °C 
  Okolí: -25…+70 °C 

Třída krytí: IP65 až IP67 podle typu 
 elektrického připojení 
Chvění (IEC 60068-2-6): 1,5 mm p-p (10-55Hz),  
 20 g (55Hz - 2kHz) 
 3 cykly po 2,5 hod. ve třech osách 
Údery (IEC600068-2-27): 25 pádů z 1 m 
 na betonovou plochu 
  

ELEKTRICKÉ ÚDAJE 
 

Výstupní signál / Napájení:  4...20 mA / 11..28 Vdc 
 0...10 V / 14..28 Vdc 
Impedance zátěže: 
   Proudový výstup: RΩ = (Unap.-11 V) / 20 mA 
   Napěťový výstup:  > 2,5 kΩ 
Izolační odpor: > 100 MΩ při 500 Vdc 
Elektrická připojení: viz str. 3 
 
MATERIÁL 
 

Procesní připojení: Nerez 1.4404 (AISI 316L) 
Pouzdro: Nerez 1.4301 (AISI 304) 
Membrána: Keramika (96% Al2O3) 
Těsnění:  NBR, EPDM, FKKM nebo 
 FKM (Viton®) 
Výstupní kablík: PVC 
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ATEX 
 

I M1 Ex ia I Ma 
II 1 G D Ex ia IIC T6 nebo T5 Ga 
II 1 G D Ex ia IIIC T80°C nebo T95°C Da IP6X 
Údaje bariéry: Ui ≤ 28 V 
 Ii ≤ 120 mA 
 Pi ≤ 800 mW 
Kapacita Ci ≤ 30 nF 
(proudový výstup) 
Kapacita Ci ≤ 60 nF 
(napěťový výstup) 
Okolní teplota Ta 
  Ta = +40°C G: T6   D IP65: Povrchová teplota = +80°C 
  Ta = +70°C G: T5   D IP65: Povrchová teplota = +95°C 
  (G = plyn, D = prach) 
Při instalaci do prostředí SNV je nutno dodržet podmínky, 
uvedené v certifikátu ATEX (LCIE 02 ATEX 6133X) 
 
 
 

 
CERTIFIKÁTY 
 

Certifikát CE: EMC směrnice 2004/108/CE 
 vyhovuje EN 61000-6-2, 
 EN 61000-6-3, EN 61326-1 
 Směrnice pro tlakové nádoby 
 97/23/CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Měřicí rozsahy a meze přetížení 
 
    Tlak v mbar 

Měřicí rozsah 0…25 
0…40 

0…60 
 
 

0…100 
0…160 

 

0…250 
0…400 
0…600 

   

Max. přetížení 110 275 500 1000    
Max. tlakový ráz 200 500 1000 2000    

 
    Tlak v bar 

Měřicí rozsah -1
-1
0
0

…0 
…0,6 
…1 
…1,6 

-1...1,5 
 0...2,5 

 
 

-1...3 
 0...4 

 
 

-1...5 
 0...6 

 
 

      -1…15 
  0…16 

 
 

     -1...24 
0...25 

 
 

     -1...39 
0...40 

 
 

Max. přetížení 3 4 8 12 32 50 80 
Max. tlakový ráz 6 7 12 18 48 75 120 

 
    Tlak v bar 

Měřicí rozsah 0...60 0...100 0...160 0…250 0...400 0...600  

Max. přetížení 120 200 320 500 600 800  
Max. tlakový ráz 180 300 480 600 800 1000  
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Rozměry a elektrické připojení 
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Údaje pro objednávku 
 

                                                                                                                       Y91  x . x . x . xxx . x / xxxx  

 Výstupní signál              
               0…10 V  2            
 4…20 mA  3            
               Procesní připojení              
               G1/4 EN 837    2          
 G1/2 EN 837    3          
 1/4 NPT    5          
 1/2 NPT    6          
 M20x1,5 mm    9          
               Těsnění              
               NBR P ≥ 250 mbar      3        
 CR 1 bar ≤ P < 250 mbar      4        
 EPDM      5        
 FFKM (Chemraz 505) 1 bar ≤ P < 250 mbar      7        
 FKM (Viton)      9        
               Měřicí rozsah (v bar)              
               0…0,025 jen relativní tlak        N05      
 0…0,04 jen relativní tlak        N06      
 0…0,06 jen relativní tlak        N07      
 0…0,1 jen relativní tlak        N08      
 0…0,16 jen relativní tlak        N09      
 0…0,25 jen relativní tlak        N10      
 0…0,4 jen relativní tlak        N11      
 0…0,6 jen relativní tlak        N12      
 0…-1 jen relativní tlak        B59      
 -1…0,6 jen relativní tlak        B72      
 -1…1,5 jen relativní tlak        B74      
 -1…3 jen relativní tlak        B76      
 -1…5 jen relativní tlak        B77      
 -1…9 jen relativní tlak        B79      
 -1…15 jen relativní tlak        B81      
 -1…24 jen relativní tlak        B82      
 -1…39 jen relativní tlak        B1L      
 0…1         B15      
 0…1,6         B16      
 0…2,5         B18      
 0…4         B19      
 0…6         B20      
 0…10         B22      
 0…16         B24      
 0…25         B26      
 0…40         B27      
 0…100         B31      
 0…160         B33      
 0…250         B35      
 0…400         B38      
 0…600         B39      
               Druh tlaku              
               Relativní          R    
 Absolutní          A    
               Elektrické připojení              
               DIN 43650, 4 kolíky              
 Stíněný kablík (1,5m)            2160  
 M12,  4-kolíky            2164  
 Svorkovnice s průchodkou            2166  
 Svorkovnice s průchodkou M20x1,5mm            2167  
               Možnost přizpůsobení nuly a výstupního rozsahu             
              ± 10 %            2151 
 ± 50 % (nelze pro rozsahy ≤ 0 ... 0.25 bar a 0 ... 600 bar            2152 
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