
  
 
 

Elektromagnetický průtokoměr 

 PF55S 
 

Současné měření množství, rychlosti a teploty 

Přesné a stabilní měření s přesností 1 % 

Pro média v uzavřených systémech s vodivostí > 50 µS/cm 

Rozsah 0…72 m3/h u potrubí DN15…50 

Kompaktní, robustní a odolný rychlým změnám teploty 

 

 

 
 

 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

FUNKČNÍ VLASTNOSTI 
Princip měření: Elektromagnetický 
Jmenovitý průměr: DN 10…DN 50 
Hystereze: 3% z měřené hodnoty 
Max. rychlost proudění: 10 m/s 
Max. chyba měření: ± 1,0 % z měř. hodnoty 
  ± 2 °C 
Max. snížení rozsahu: 1:1000 
Rozsah měření: 1,9…1200 l/min 
 0,4…10 m/s 
Rozsah měření teploty: -10…100 °C 
Měřené médium: ≥ 50 µS/cm 
Odezva na skokovou změnu: ≤ 400 ms 
Vzorkovací interval: ≤ 200 ms 
Teplotní drift: 0,03 % z plného rozsahu/10K 
Minimální rozsah: 0,2…0,4 m/s 
Tlumení: 0,2…1000 s 
Reprodukovatelnost: ≤ 0,25 % z měřené hodnoty 
 

PROCESNÍ PODMÍNKY 
Procesní tlak: -1…16 bar 
 

PROCESNÍ PŘIPOJENÍ 
Varianty připojení: DIN 228-1 vnější závit 
 NPT vnější závit 
Rozměry trubky snímače: viz rozměrový náčrtek 
Materiál trubky: AISI 304 (1.4301) 
Smáčené části: 
 Procesní připojení: AISI 304 (1.4301) 
 Vnitřní povlak trubky: PTFE 
 Elektrody AISI316 (1.4401) 
 Těsnění: FKM 
 

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
Provozní teplota: -20…80 °C 
Skladování: -20…60 °C 

 

Nadmořská výška: -200…4000 m 
Třída krytí (EN 60529): IP67 
Vlhkost: 0…100% 
Izolační odpor: > 100 MΩ 
Izolační napětí: 500 Vdc 
 

VÝSTUP 
Digitální výstup: 1 x pulzní / frekvence / alarm 
 2 x pulzní /frekvence / alarm 
 (volitelně) 
Analogový výstup  
(volitelně):  0…20 mA, 4…20 mA 
Signál stavu bez média: 2 mA 
Úbytek napětí: 1,2 Vdc 
Odpor zátěže: ≤ 200 Ω, Vnap= 10 Vdc 
 ≤ 1000 Ω, Vnap= 30 Vdc 
Porucha snímače: 0 mA 
Ochrana proti zkratu: Ne 
Tlumení: 0,2…1000 s 
 

KRYT 
Provedení:  Připojovací hlavice 
Rozměry:  viz rozměrový náčrtek 
Materiál: AISI 304 (1.4301) 
 

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
Konektor: M12-A, 5 kolíků, nerez 
Kablík: 1 m, 5 vodičů, stíněný, PVC 
 

NAPÁJENÍ 
Napájecí napětí:  10…30 Vdc 
Spotřeba: ≤ 1 W 
Doba zotavení: 15 min. 
Ochrana obrácení polarity: Ano 
 

CERTIFIKÁTY 
EMC: IEC 61326-1, EN 61326-1 
Tlakové nádoby:  PED 
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PROVOZNÍ PODMÍNKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: gal je definován jako U.S. liquid galon, používaný v USA pro kapaliny: 1 galon = 3,785 litrů 
 

ROZMĚRY (mm) 
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ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
 

  PF55S  x  x . 1  2  x  x  1  1 . x  x  x  1  0  0  0  0  

Provedení                                    

Procesní snímač průtoku  PF55S                                  

Analogový výstup                                     

Bez výstupu    1                                
4…20 mA    2                                

Digitální výstup                                    

1 x pulzní / frekvence (programovatelný)      1                              
2 x pulzní / frekvence (programovatelný)      4                              

Interface                                    

Žádný        1                            

Třída krytí                                    

IP67          2                          

Elektrické připojení                                    

Konektor M12-A, 5 kolíků, materiál nerez            1                        
Kablík 2 m, 5 vodičů, PVC            5                        

Elektrické připojení                                    

Průchodka 2 x M16x1,5              8                      
Průchodka 2 x M20x1,5              B                      

Procesní teplota (trvalá)                                    

-10…100 °C                1                    

Max. procesní tlak                                    

PN16                  1                  

Jmenovitý průměr                                    

DN10 (Procesní připojení -  závit 1/2")                    1                
DN15 (Procesní připojení -  závit 3/4")                    2                
DN20 (Procesní připojení -  závit 1")                    3                
DN25 (Procesní připojení -  závit 1")                    4                
DN32 (Procesní připojení -  závit 1 1/4")                    5                
DN40 (Procesní připojení -  závit 1 1/2")                    6                
DN50 (Procesní připojení -  závit 2")                    7                

Procesní připojení                                    

DIN 228-1 vnější závit                      1              
NPT vnější závit                      2              

Materiál smáčených částí                                    

Tělo snímače: Ocel s potahem PTFE 
Elektrody: AISI 316 (1.4401)                        1           

 

Tělo snímače: AISI 304 s potahem PTFE 
Elektrody: AISI 316 (1.4401)                        2           

 

Těsnění – materiál vnitřního O-kroužku                                    

FKM                          1          

Speciální certifikáty                                    

Standardní                            0        

Průmyslové certifikáty                                    

Standardní                              0      

ATEX                                    

Ne                                0    

Nastavení                                    

Počáteční od výrobce                                  0  
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