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Informace k tomuto stručnému návodu 
 

■ Tento stručný návod je platný pro elektromagnetické průtokoměry PF75H/S. 
 

■ Platí rovněž kompletní návod k obsluze a dokumentace k celé typové řadě 
snímačů průtoku. 

 

■ Dodržovat je rovněž nutno místní bezpečnostní předpisy prevence nehod a 
ochrany zdraví při práci 

 

■ Tento stručný návod je součástí přístroje a musí být uchován v průběhu celé 
jeho životnosti. Přístroj je nepřetržitě předmětem dalšího technického vývoje, 
takže pokyny a Informace v tomto návodu se mohou změnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad z anglického originálu firmy Baumer  

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění 

 Profess spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň 
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Použití 
 

■ Průtokoměry PF75H / S jsou určeny výhradně pro použití v průmyslovém 
prostředí. Mohou být instalovány ve vnitřních prostorech nebo ve venkovním 
prostoru pod stříškou. 

 

■ Průtokoměr slouží k detekci a měření průtoku kapalných médií. 
 

■ Tento průtokoměr vyhovuje směrnici PED (Směrnice pro tlaková zařízení) a je 
konstruován a vyroben podle dosavadního stavu techniky pro kapalná média 
třídy 2. 

 

■ Oblast použití zahrnuje vodivá kapalná média s následujícími vlastnostmi: 
■ Vodivost ≥ 5 µS/cm 
■ Viskozita <70 mm²/s při 40 °C 

 

Předvídatelně nesprávné použití 
 

K nesprávnému způsobu použití zejména patří: 
■ Jakékoli jiné použití průtokoměru kromě určeného nebo jiné nesprávné použití. 
 

■ Jakékoli použití nekvalifikovanými nebo nesprávně kvalifikovanými osobami. 
 

■ Použití průtokoměru s jiným než výrobcem schváleným příslušenstvím. 
 

■ Použití průtokoměru v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 

Bezpečnostní pokyny 
 

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních pokynů 
Nedodržování bezpečnostních pokynů může mít za následek 
nebezpečné situace a způsobit vážná zranění a významné škody na 
majetku. 

■ Vždy dodržujte veškeré bezpečnostní a manipulační pokyny, uvedené v 
kompletním návodu k použití. 

 

■ Průtokoměr používejte jen, pokud je v technicky zcela perfektním stavu. 
 

■ S průtokoměrem smí pracovat jen kvalifikovaný personál s příslušným 
technickým vzděláním. 

■ Pro bezpečné uvedení do provozu je vždy nutno použít kompletní návod k 
použití. 

 

■ Průtokoměr chraňte před znečištěním a mechanickým vlivům. 
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Verze přístroje 
 

Průtokoměr se dodává ve dvou provedeních: 
 

Verze přístroje Oblast použití 
PF75H Hygienické procesy 
PF75S Průmyslové procesy 

 
Verze přístroje se liší ve způsobu připojení, kvalitě povrchu a certifikaci. 
Technické údaje obou verzí jsou uvedeny v datovém listu. 
 

Uspořádání a popis funkce 
 
 
 
 
 
 
 

1 Kabelová průchodka pro 
elektrické připojení 

2 Převodník 
3 Displej 
4 Snímač 
5 Potrubní připojení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průtokoměr měří objem průtoku kapaliny o vodivosti 5 µS / cm v uzavřených 
potrubních systémech. 
Princip měření elektromagnetického snímače průtoku je na základě Faradayova 
zákona o elektromagnetické indukci. Snímač pracuje bez mechanických částí nebo 
dílů, které zasahují do průtoku měřeného média.  
Nastavení a ovládání přístroje se provádí pomocí displeje nebo řídicího softwaru 
BCP. 
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Instalace 
 

Nebezpečí úrazu při nesprávné instalaci 
Nesprávné sestavení a instalace průtokoměru mohou mít za následek 
nebezpečné situace a způsobit vážná zranění a významné škody na 
majetku. 

■ Vždy dodržujte veškeré bezpečnostní a manipulační pokyny, uvedené v 
kompletním návodu k použití. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Poruchy 
2 Směr proudění 
DN Průměr potrubí 

 
■ Při instalaci průtokoměru do potrubního systému je nutno zajistit vstupní a 

výstupní sekce, sloužící k uklidnění poruch proudění, způsobených zakřivením 
potrubí, ventily, redukcemi nebo čerpadly apod. 

 

■ Uzavírací a regulační ventily by nikdy neměly být umístěny přímo před 
průtokoměrem. 

 

■ V úplném návodu k použití jsou uvedeny příklady doporučených poloh umístění 
průtokoměru a příklady nesprávných umístění. 

 

■ Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, uvedené v úplném návodu k použití. 
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Elektrické připojení 
 

Nebezpečí úrazu při nesprávném připojení 
Živé části mohou způsobit úraz osob nebo poškození přístroje. 
 
 

■ Zapojení přístroje smí provádět jen kvalifikovaný personál. 
 

■ Vždy dodržujte veškeré bezpečnostní a manipulační pokyny, uvedené v 
kompletním návodu k použití. 

 
Vnitřní zapojení: 
 

Označení 
svorky Funkce 

In + Binární vstup 
Out1+ Binární výstup 1 
Out2+ Binární výstup 2 
I/O- Společná zem 
Display Připojení displeje 
VDC+ Napájení + 
VDC- Napájení - 

Out mA+ Analogový výstup - 
4…20 mA 

Out mA- Analogový výstup + 
4…20 mA 

USB USB pro PC 
(BCP software) 

 
 

Pro stabilní výsledky měření je nutné dobré zemní spojení 
Špatné uzemnění přístroje může mít za následek chybné měření. 
 
 

■ Svorka uzemnění musí být vždy připojena na zem. 
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Vnitřní zapojení displeje: 
 
 

Označení 
svorky Funkce 

1 Analogový výstup + 
4…20 mA 

2 Analogový výstup - 
4…20 mA 

3 Relé 21 
4 Relé 22 
5 Relé 11 
6 Relé 12 

COM1 Komunikační port  
COM2 Komunikační port  

 
 
Nastavení a ovládání: 
Nastavení a ovládání přístroje je možné displejem nebo řídicím programem BCP. 
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Displej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Stavový řádek 
Zobrazuje piktogramy pro alarm a poruchu, a dále stav relé 
v displeji DFON 

2 Hlavní pole 
V hlavním poli jsou, podle zvoleného formátu displeje, 
zobrazeny měřené hodnoty průtokoměru. 

3 Spodní řádek 
Podle zvoleného formátu displeje jsou ve spodním řádku 
zobrazeny měřené hodnoty průtokoměru včetně fyzikální 
jednotky. Dotykem spodního řádku se otevře menu displeje. 
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Instalace řídicího programu BCP: 
Program BCP lze stáhnout na www.baumer.com. 
 
Při instalaci je nutno zajistit: 
■ Průtokoměr musí být připojen k PC přes USB port. 
 

■ PC musí mít funkční přístup k internetu. 
 

■ Průtokoměr musí být zapojen a funkční se správným napájecím napětím. 
 

■ Pro instalaci programu je nutno se nalogovat do PC s právy administrátora. 
 
Program BCP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ovládací pole speciálních funkcí 
■ Režim ladění 
■ Konfigurační soubory 
■ USB 

2 Ovládací pole pro zadání povelů 
■ V ovládacím poli je zobrazena celá struktura menu 

přístroje 
■ BCP povely umožňují vybrat všechna menu a funkce 

průtokoměru a nastavit jejich požadované hodnoty 
■ Kompletní seznam všech BCP povelů je uveden 

v podrobném návodu. 
3 Vizualizační pole a menu 

■ Ve vizualizačním poli jsou graficky zobrazeny systémové 
hodnoty a zprávy 

■ Vizualizačním pole poskytuje přístup do hlavního menu a 
menu rychlého startu 
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Rychlé nastavení: 
Pro rychlé uvedení průtokoměru do provozu se doporučuje a je nezbytné provést 
tato nastavení: 

1. Volba jazyka 
2. Volba měřicího systému a fyzikální jednotky průtoku 
3. Nastavení konce rozsahu průtoku 
4. Volba funkce analogového výstupu 1 
5. Nastavení mezní hodnoty malého průtoku 
6. Nastavení úrovně tlumení 
7. Nastavení meze pro detekci prázdného potrubí 

 
 

Údržba a opravy: 
 

Nebezpečí úrazu při nesprávné údržbě a opravách 
Nesprávná údržba a opravy průtokoměru mohou mít za následek 
nebezpečné situace a způsobit vážná zranění a významné škody na 
majetku. 

■ Vždy dodržujte veškeré bezpečnostní a manipulační pokyny, uvedené v 
kompletním návodu k použití. 

 
■ Průtokoměr je bezúdržbový. 
■ Žádná zvláštní údržba není požadována. 
■ Doporučuje se provádět pravidelné očistění průtokoměru a jeho displeje a 

kontrolu elektrických přívodů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


